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Vt COM (offene Verteilergestelle)
Grundbestandteil der offenen Verteilergestelle 
ist ein Basisgestell mit zwei Profilstangenpaaren 
(Abstand 95 mm). Auf die Profilstangen werden 
LSA PROFIL Module, (speziell die LSA PROFIL 
Trennleiste 2/8 x a-b-s) und weitere Module (z.B. für 
den Anschluss von Koaxial-und Glasfaserkabel) auf-
gerastet. Die Gestelle können vor Ort aneinander-
gereiht oder Rücken an Rücken aufgestellt werden, 
so dass bedarfsgerechte Größen aufgebaut werden 
können.

Das Basisgestell ist komplett vormontiert und 
besteht aus waagerechten Winkelschienen und zwei 
senkrechten Z-förmigen Lochblechen. Diese tragen 
die zwei senkrechten Profilstangenpaare für die 
Befestigung der Anschlusskomponenten.

Die Z-Bleche dienen der Führung und Fixierung 
der Systemkabel mittels beiliegender Kabelgurte. 
Zwischen den Z-Blechen befinden sich die 
Rangierösen für die senkrechte Rangierung und die 
Durchrangierung bei der Aufstellung der Gestelle 
Rücken an Rücken. Die Gestellkomponenten sind 
pulverlackiert in RAL 7032 bzw. verzinkt.

Die Profilstangen und Profilhalter bestehen aus 
Edelstahl.

Alle Bauteile des Gestells liegen auf einem gemein-
samen Erdpotential. Anschlusspunkte für die FPE-
Leitung (min. 50 mm2 Cu) zum Erdungsringleiter 
befinden sich an den Kopf- und Fußschienen des 
Gestells.

Die Vt COM-Basisgestelle können in folgender Form 
aufgestellt werden:

•	 Wand-Stand-Verteiler 
(seitlich anreihbar, mit Boden- und 
Wandbefestigung)

•	 Stand-Verteiler, einseitig 
(seitlich anreihbar, mit Boden- und 
Deckenbefestigung)

•	 Stand-Verteiler, zweiseitig 
(seitlich und Rücken an Rücken anreihbar, mit 
Boden- und Deckenbefestigung)

Anschlusskapazität:
Die Anschlusskapazität ist abhängig von der 
Profilstangenlänge und von den Höhenrastermaßen 
der eingesetzten Module und Baugruppen.

Vt COM-2Mbit/Koax/Gf-600 Wand-Stand-Gestell
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	 Legende: 

1	 Schutzrohr-Bausatz 

2	 Deckenbefestigung 

3	 Gestellabschluß-Bausatz

Vt COM-2Mbit/Koax/Gf Stand-Gestell, einseitig Vt COM-2Mbit/Koax/Gf Stand-Gestell, zweiseitig

Vt COM-Gf 600
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Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer

Gestelle
Wand-Stand- 

Gestell
Stand-Gestell 

einseitig
Stand-
Gestell 

zweiseitig
Vt COM-2Mbit/Koax/Gf-600 1 1 2 6971 1 200-00
Vt COM-Rahmengestell 
2200 x 600 x 600

- - 1 6971 1 210-00*) 

Vt COM-Gf-600 1 1 2 6971 1 221-00

*)	 Komplettlösung als Einzelgestell, bestehend aus 2 Basisgestellen (Pos. 2) inklusive Gestellabschluß und Schutzrohren.

	 Das zweiseitige Gestell kommt speziell für die Aufstellung auf Doppelbodenplatten 600 mm x 600 mm zum Einsatz 

	 und benötigt keine Deckenbefestigung.

Anschlusskapazität Katalognummer
mit 

LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x a-b-s 
(Raster 30 mm)

mit 
LSA PROFIL Modul 2/10 

(Raster 25 mm)
Anzahl Module Anzahl 2Mbit/s-Kanal Anzahl Module Anzahl DA

2 x 52 2 x 208 2 x 64 2 x 640 6971 1 200-00
4 x 52 4 x 208 4 x 64 4 x 640 6971 1 210-00

Anschlusskapazität Katalognummer
mit Gf-Baugruppe (Raster 125 mm)

Anzahl Module Anzahl der Kanäle
2 x 13 senkrecht 2 x 78 senkrecht 6971 1 221-00

   Anschlusskapazität

   Bestell information

Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer

Zubehör
Wand-Stand- 

Gestell
Stand-
Gestell 

einseitig

Stand-
Gestell 

zweiseitig
Schutzrohr-Bausatz (Breite 600 mm) 1 1 2 6971 2 235-00
Schutzrohr-Bausatz (Breite 540 mm) 1 1 2 6971 2 235-01
Gestellabschluß-Bausatz (Tiefe 300 mm) 1 1 - 6971 2 210-00
Gestellabschluß-Bausatz (Tiefe 600 mm) - - 1 6971 2 212-00
Deckenbefestigung  
(H = 1000 mm, B = 600 mm)

- 1 1 6971 2 270-00

Deckenbefestigung 
(H = 1500 mm, B = 600 mm)

- 1 1 6971 2 270-01

Deckenbefestigung 
(H = 2000 mm, B = 600 mm)

- 1 1 6971 2 270-02

Deckenbefestigung 
(H = 1000 mm, B = 540 mm)

- 1 1 6971 2 266-00

Deckenbefestigung 
(H = 1500 mm, B = 540 mm)

- 1 1 6971 2 266-01

Deckenbefestigung 
(H = 2000 mm, B = 540 mm)

- 1 1 6971 2 266-02

Rücken-an-Rücken-Verschraubung - - 1 6971 2 420-00

   Bestell information
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Vt PROFIL BW7R
Die offenen Profilstangen-Verteilergestelle in unter-
schiedlichen Höhenausführungen sind einreihige 
Gestelle mit dem Breitenmaß 242,4 mm, ange-
paßt an die Bauweise 7R. Sie bestehen aus einem 
Profilstangenpaar auf der linken Seite zum Aufbau 
von Verteilerfeldern mit LSA PROFIL Modulen 
(speziell der LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x abs 
ohne linke Rangierdrahtführungsöse) und weiteren 
Modulen (z.B. für den Anschluss von Koaxial- und 
Glasfaserkabeln), die auf den Profilstangenabstand 
von 95 mm aufrastbar sind. Das Verteilergestell 
besteht aus einem senkrecht angeordneten  
U-förmigen Trägerblech mit Halterungen für die 
Profilstangen. Die senkrechte Rangierung befindet 
sich im rechten Teil des Gestells. Für die waage-
rechte Rangierung zu benachbarten Gestellen 
befindet sich eine Öse in der Mitte des Gestells.

Alle Bauteile des Gestells liegen auf einem gemein-
samen Erdpotential. Anschlusspunkte für die FPE-
Leitung (min. 25 mm2 Cu) zum Erdungsringleiter 
befinden sich im Kopf- und Fußteil des Gestells.

Lieferzustand: komplett vormontiert

Material:
•	 Gestellkomponenten: pulverbeschichtet,  

RAL 7032 und verzinkt / vernickelt

•	 Profilstangen: Edelstahl

•	 Profilhalter: Edelstahl

 

Folgende Varianten sind bei der Aufstellung  
möglich:

•	 Wand-Stand-Verteiler (seitlich anreihbar, mit 
Boden- und Wandbefestigung)

•	 Stand-Verteiler, einseitig  (seitlich anreihbar, 
mit Boden- und Deckenbefestigung bzw. 
Flächenrostbefestigung). 
Das Zubehör für die Boden- und 
Flächenrostbefestigung ist Bestandteil der 
Gestelle. 

Anschlusskapazität:
Die Anschlusskapazität ist abhängig von der Profil- 
stangenlänge und von den Höhenrastermaßen 
der eingesetzten Module und Baugruppen. 
Nachstehend sind als Beispiel die Anschluss-
kapazitäten für LSA PROFIL Module aufgeführt.

Anschlusskapazität bei Verwendung von Katalog- 
nummer

LSA PROFIL 
Trennleiste 2/8 

x a-b-s 
(Raster 30 mm)

LSA PROFIL 
Modul 2/10 

 
(Raster 25 mm)

LSA-PLUS  
NT 8 x a-b-s  

 
(Raster 19 mm)

LSA-PLUS NT 
10 DA 

 
(Raster 17,5 mm)

LSA-PLUS 
HD180  

 
(Raster 13,5 mm)

Höhe 
mm

Anzahl Module Anzahl Module Anzahl Module Anzahl Module Anzahl Module

2600 64 76 104 112 144 6577 1 125-00
2200 52 64 88 92 118 6577 1 126-01

   Anschlusskapazität

Vt PROFIL Bw73-2600, Stand-Gestell, einseitig
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Pos. Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer

Gestelle
Wand-Stand- 

Gestell
Stand-Gestell 

einseitig

1 Vt PROFIL Bw7R-2600 1 1 6577 1 125-00

21) Vt PROFIL Bw7R-2200 1 1 6577 1 126-01

   Bestell information

1)	 mit zusätzlicher Erdungsschiene (senkrecht)

Pos. Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer

Zubehör
Wand-Stand- 

Gestell
Stand-Gestell 

einseitig

32) Schutzrohr-Bausatz, (Breite 242,4 mm) 1 1 6971 2 239-00
4 Deckenbefestigung, (H = 1000 mm, B = 242,4 mm) - 1 6577 2 145-00

   Bestell information

2)	 Einsatz bei Bedarf für Position 2

Vt PROFIL Bw7R-2200, Wand-Stand-Gestell, einseitig Vt PROFIL Bw7R-2200, Stand-Gestell, einseitig
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Profilverteiler-Bausätze
Die Profilverteiler-Bausätze werden beim Aufbau 
kleiner Verteilereinheiten eingesetzt.

Ihre Basiskomponenten sind zwei paarweise ange-
ordnete Profilstangen (Abstand 95 mm)  
mit Profilhaltern. 

Lieferzustand: komplett vormontiert

Profilverteiler-Bausatz

Anschlusskapazität Katalognummer
mit 

LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x a-b-s 
(Raster 30 mm)

mit 
LSA PROFIL Modul 2/10x a-b 

(Raster 25 mm)
Anzahl Module Anzahl 2Mbit/s-Kanal Anzahl Module Anzahl DA

20 80 28 280 6577 1 101-00
36 144 44 440 6577 1 102-00

   Anschlusskapazität

Bezeichnung VE Katalognummer
Profilverteiler-Bausatz  
Maße (H x B x T) in mm: 782 x 250 x 166

1 Stück
6577 1 101-00

Profilverteiler-Bausatz 
Maße (H x B x T) in mm: 1198 x 250 x 166

1 Stück
6577 1 102-00

   Bestell information
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Profilgestellrahmen (Einbaugestelle)
Die Einbau-Verteilergestelle stehen als komplett 
montierte Einheiten in verschiedenen Varianten hin-
sichtlich ihrer Größe und der Befestigungsmaße für 
den Einbau entweder in metrischen oder  
19"-Gestellen/Schränken zur Verfügung.

Die Profilgestellrahmen beinhalten zwei 
Profilstangenpaare (Abstand 95 mm) zum Aufbau 
von Verteilerfeldern mit LSA PROFIL Modulen 
(speziell der LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x abs) 
und weiteren Baugruppen (z.B. für den Anschluss 
von Koaxial- und Glasfaserkabeln). Zum senk-
rechten Rangieren gibt es eine mittig verlaufende 
Rangierbucht.

Diese Profilgestellrahmen werden für 
Verteilerlösungen eingesetzt, bei denen die 
Rangierung nur innerhalb des Rahmens erfolgt.

Lieferzustand: komplett vormontiert

Anschlusskapazität:
Die Anschlusskapazität ist abhängig 
von der Profilstangenlänge und von den 
Rastermaßen der eingesetzten Module und 
Baugruppen. Nachstehend sind als Beispiel die 
Anschlusskapazitäten für LSA PROFIL Module  
aufgeführt.

Profilgestellrahmen ETSI/82SU

Profilgestellrahmen 19"/15HE
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Bezeichnung VE Katalognummer

Profilgestellrahmen mit: 
- metrischem Befestigungsmaß 515 mm 
- Höhenmaß N x 1 SU (1 SU [system unit] = 25 mm)
Profilgestellrahmen ETSI/82SU 1 Stück 7012 1 001-00
Profilgestellrahmen ETSI/44SU 1 Stück 7012 1 004-00
Profilgestellrahmen mit: 
- 19“-Befestigungsmaß 465 mm 
- Höhenmaß N x 1 HE (1 HE [Höheneinheit] = 44,45 mm)
Profilgestellrahmen 19“/41 HE 
für Glasfaserkomponenten mit Gf-Umlenkungen

1 Stück 7012 1 102-01

Profilgestellrahmen 19“/41 HE 1 Stück 7012 1 102-00
Profilgestellrahmen 19‘‘/15 HE 1 Stück 7012 1 110-00
Profilgestellrahmen 19“/15 HE 
für Glasfaserkomponenten mit Gf-Umlenkungen

1 Stück 7012 1 110-01

Profilgestellrahmen 19‘‘/11 HE 1 Stück 7012 1 111-00
Profilgestellrahmen mit: 
- 19“-Befestigungsmaß 465 mm  
  und metrischem Befestigungsmaß 515 mm  
- Höhenmaß N x 1 SU (1 SU [system unit] = 25 mm)
Profilgestellrahmen ETSI/73SU-19‘‘/41HE 1 Stück 7012 1 002-00
Profilgestellrahmen ETSI/26SU-19‘‘/15HE 1 Stück 7012 1 010-00

   Bestell information

Anschlusskapazität Katalognummer
mit 

LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x a-b-s 
(Raster 30 mm)

mit 
LSA PROFIL Modul 2/10 

(Raster 25 mm)
Anzahl Module Anzahl 2Mbit/s-Kanal Anzahl Module Anzahl DA

2 x 60 2 x 240 2 x 72 2 x 720 7012 1 001-00
2 x 60 2 x 240 2 x 72 2 x 720 DFO-7012 1 102-00
2 x 20 2 x 80 2 x 25 2 x 250 7012 1 010-00
2 x 15 2 x 60 2 x 18 2 x 180 7012 1 111-00
2 x 56 2 x 224 2 x 68 2 x 680 7012 1 002-00

Gf-PAM PROFIL Gf-STM PROFIL
2 x 13 2 x 12 7012 1 102-01
2 x 5 2 x 4 7012 1 110-01

   Anschlusskapazität
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PROFIL Baugruppenträger  
für Systemanwendungen
•	 Baugruppenträger für 19"- und metrische 

Befestigung mit Profilstangen  
(im Abstand 95 mm)

•	 Aufbau kleiner kompakter Verteilereinheiten, z.B. 
als Übergabepunkte

•	 Nutzbare Profilstangenlänge: 431,8 mm

Baugruppenträger 4 HE/7 SU
6690 1 370-00 

Dieser Baugruppenträger kann speziell für die 
Installation von LSA PROFIL Trennleisten 2/8x3 
abs genutzt werden. Der Einbau kann in 19" - und 
metrische Gestelle erfolgen. Für die Verwendung 
mit dem Einbaumaß 515 mm (metrisch) werden 
die seitlichen Befestigungswinkel vor dem Einbau 
gewendet.

•	 Befestigungswinkel, Kabelabfangschiene: 
Stahlblech, blau verzinkt

•	 Profilstangen: Edelstahl

•	 Lieferzustand: montiert für 19" 
Befestigungsgmaß

Baugruppenträger 4 HE/7 SU  
(mit Rangierelementen):
6690 1 371-00 

Wie Baugruppenträger 6690 1 370-00, jedoch 
zusätzlich mit 5 Rangierösen aus Kunststoff im hin-
teren Bereich des Baugruppenträgers

Baugruppenträger 3 HE/5 SU
7012 1 301-00     

Der Einbau kann in 19"- und metrische Gestelle 
erfolgen. Der Baugruppenträger kann außerdem an 
der Wand montiert werden. Die Profilstangen kön-
nen im Raster 95 mm oder 75 mm in verschiedenen 
Tiefen montiert werden.

•	 Alle Teile bestehen aus Edelstahl, d.h. Eignung 
für den Einsatz in Außengehäusen

•	 Lieferzustand: unmontiert

Baugruppenträger 4 HE/Rangier
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Digitalsignal-Verteiler

11Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung VE Katalognummer

PROFIL Baugruppenträger 4 HE/7SU 1 Stück 6690 1 370-00
PROFIL Baugruppenträger 4 HE/7SU  
(mit Rangierelementen)

1 Stück 6690 1 371-00

PROFIL Baugruppenträger 3 HE/5SU 1 Stück 7012 1 301-00
PROFIL Baugruppenträger Data 3 HE  
(mit Gewindestreifen und Schiene)

1 Stück 6690 1 300-00

Baugruppenträger 3 HE, 3x5 Module für 150 Doppeladern, Typ 
Montagebügel, zurückgesetzt

1 Stück 6427 1 017-01

Baugruppenträger 4 HE, 3x6 Module für 180 Doppeladern, Typ 
Montagebügel, zurückgesetzt

1 Stück 6427 1 007-00

   Bestell information

Anschlusskapazität Katalognummer
mit 

LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x a-b-s 
(Raster 30 mm)

mit 
LSA PROFIL Modul 2/10 

(Raster 25 mm)
Anzahl Module Anzahl 2Mbit/s-Kanal Anzahl Module Anzahl DA

14 56 16 160 6690 1 370-00
14 56 16 160 6690 1 371-00
- - 16 160 7012 1 301-00

   Anschlusskapazität
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Anschlusskapazität:
Die Anschlusskapazität ist abhängig von den ein-
gesetzten Modulen. Nachstehend sind Beispiele für 
ausgewählte LSA PROFIL Module aufgeführt.
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

VtS-Systeme
Der Verteilerschrank (VtS) ist ein modulares 
Schranksystem in metrischer Bauweise (ETSI). 
Er dient zur Aufnahme der Einbaugestelle und 
Anschlusskomponenten und zeichnet sich durch fol-
gende Merkmale aus:

Zugriffsicherheit
Die Befestigungspunkte von Rückwand, 
Seitenwände, Dachabdeckung sind nur von innen 
zugänglich

Kabelmanagement
Die Kabelzuführung erfolgt von oben bzw. unten, 
die Kabelführung und Festlegung in  
max. 3 Buchten

Einsatzbedingungen
DIN ETS 300019-1-3: Klasse 3.1

Potentialausgleich
Anschlusspunkt oben und unten im Tragegestell

Farbe:
RAL 7035, lichtgrau

Das Schranksystem besteht aus folgenden 
Komponenten:
Schrankkomponenten

Einbaukomponenten

VtS-Außenabmessungen in metrischer 
Bauweise

(H x B x T) in mm:
2200 x 600 x 300.

Schrankkomponenten

Tragegestell als Schrank-Grundeinheit
Konzipiert zur Aufnahme von Einbaukomponenten 
(Verteilerrahmen, Baugruppenträgern und son-
stigen Geräten) und deren Bestückung mit 
Anschlusskomponenten. Ausstattung mit zusätz-
lichen Kabelabfangschienen, Einsatz optionaler 
Höheninvellierung im Fußbereich.

Merkmale:
•	 Integrierte senkrechte Lochrasterschienen 

(Rastermaß 25 mm im Abstand 535 mm auf der 
Frontseite, 515 mm auf der Rückseite)

• 	 Integrierte Kabelabfangschiene im Kopfbereich

• 	 Kabeleinführung von oben und/oder unten

Verteilersysteme
Verteilerschrank-System modular
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1 VtS-Tragegestell

2 VtS-Profilrahmen-2 reihig-46 SU
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Verteilersysteme
Verteilerschrank-System modular
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Einzelkomponenten

Bestellbare fertige Konfigurationen

(Zahlen in der Matrix zeigen die 

Anzahl der eingebauten Komponenten) 70
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7039-B226-1011-110: VTS22X6-S-R-D-BH 1 1 1 1 1 1 1 1

7039-B226-2100-010: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1 1

7039-B226-2011-110: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1 1 1

7039-B226-1011-000: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1

7039-B226-2111-000: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1 1

7039-B226-2100-000: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1

7039-B226-2100-01B: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1 1 1

7039-B226-2100-01A: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1 1 1

7039-A226-0210-000: VTS22X6-S-R-D-BH 1 1 1 1 1 1

7039-A226-2210-000: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1 1

7039-A226-2200-000: VTS22X6-S-R-D-BH 1 2 1 1 1

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilersysteme
Verteilerschrank-System modular

Bezeichnung VE Katalognummer

Schrankkomponenten
VtS-Tragegestell 
Höhe: 2.200 mm, Breite: 600 mm

1 Stück 7039 1 101-10

VtS-Tür mit Doppelschließung, Anschlag: rechts 
ohne Profilhalbzylinder

1 Stück 7039 1 104-10

VtS-Tür mit Einfachschließung, Anschlag: rechts 
ohne Profilhalbzylinder

1 Stück 7039 1 105-10

VtS-Tür mit Einfachschließung, Anschlag: links 
ohne Profilhalbzylinder

1 Stück 7039 1 105-11

VtS-Seitenwand 
links oder rechts

1 Stück 7039 1 102-10

VtS-Rückwand 1 Stück 7039 1 106-10
VtS-Dachabdeckung-3teilig 
Breite: 600 mm

1 Stück 7039 1 167-10

VtS-Wand-Befestigung 1 Stück 7039 1 120-10
VtS-Flächenrost-Befestigung 1 Stück 7039 1 121-00
VtS-Decken-Befestigung 1 Stück 7039 1 122-00
VtS-Seite/Seite-Befestigung 1 Stück 7039 1 123-00
VtS-Rücken/Rücken-Befestigung 1 Stück 7039 1 124-00
VtS-Höhenivellierung 1 Stück 7039 1 126-00
VtS-Türverriegelung, Mitte 
für Gestellaufbauten ohne Seitenwand

1 Stück 7039 1 127-10

VtS-Dachanhebung 1 Stück 7039 1 128-00
KRONE Schließung ZN1 
(Profilhalbzylinder) und drei Schlüssel

1 Stück 5535 3 901-00

VTS Schrankprogramm, 1.800 mm hoch
VtS-Tragegestell  
Höhe: 1.800 mm, Breite: 600 mm

1 Stück 7039 1 151-10

VtS-Seitenwand 
links oder rechts

1 Stück 7039 1 152-10

VtS-Tür einfach/rechts 1 Stück 7039 1 155-10
VtS-Rückwand 1 Stück 7039 1 156-10
VtS-Dachabdeckung-3geteilt 
Breite: 600 mm

1 Stück 7039 1 167-10

Einbaukomponenten
VtS-Montagewinkel Universal 
Für die Adaption von ETSI- bzw. 19" -Geräten, stufenlos verstellbar 
mit Befestigungsmaterial

1 Satz 7039 2 470-00

VtS Montageschiene 82SU / 46 HE 1 Stück 7039 1 030-10

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilsysteme
Übergabeverteiler-Schrank

Übergabeverteiler-Schrank 99
Der Übergabeverteiler-Schrank 99 (ÜVtSchr 99) 
bildet die Schnittstelle zwischen den Netzen der 
verschiedenen Netzbetreiber. Dieser Verteiler wird 
aus einem modularen Schranksystem in metrischer  
Bauweise (ETSI) mit den Außenabmessungen (H 
x B x T) in mm: 2200 x 600 x 300 nach DIN EN 
300-119-3 als Stahlkonstruktion aufgebaut. 

Der ÜVtSchr 99 besteht aus dem KRONE 
Verteilerschrank-System und einem integrierten 
dreibuchtigem Verteilergestell, welches mittig 
geteilt ist. Teilnehmernetzbetreiber (TNB) nutzen 
den oberen, die DTAG den unteren Bereich  
des ÜVtSchr 99.

Schrankkomponenten

Merkmale:
•	 Aufnahmekapazität 2400 DA

•	 Vorkonfektioniertes Schranksystem

•	 Verteilergestell mit 3 Buchten, mittig geteilt

•	 Seitenwände und Tür für Rangierungen leicht 
demontierbar

•	 Schnell und einfach anzureihen 

•	 Tür mit Schwenkhebelgriff für 
Doppelschließung, geeignet zur Aufnahme von 
Profilhalbzylindern nach DIN 18252  
(System 81, Bauform 7)

•	 Aus Stahlblech gefertigte Schrankkomponenten 
in kieselgrau (RAL 7032) 

Lieferumfang des ÜVtSchr 99:
•	 1 Tragegestell

•	 Tür mit Schwenkhebelgriff für 
Doppelschließung, geeignet zur Aufnahme  
von Profilhalbzylindern nach DIN 18252 (System 
81, Bauform 7)

•	 2 Seitenwände

•	 Rückwand

•	 Dachabdeckung

•	 Ablagefach für Dokumentation

•	 Dreibuchtiges Verteilergestell 

•	 Befestigungsmaterial für Rohfußboden- und 
Doppelbodenbefestigung 

•	 Höhennivellierung

•	 Flächenrostbefestigung

Aufnahmewanne NT-52 M
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Einbaukomponenten
Die Montagebügel inklusive Befestigungsmaterial 
sind auch für die Zuführung von geschirmten 
Kabeln ausgelegt. Diese dienen zur Aufnahme von 
LSA-PLUS NT Modulen sowie Koax- und Glasfaser-
Kupplungsträgern. Der Platzbedarf für einen 
Kupplungsträger entspricht dem für  
2 LSA-PLUS NT Modulen. In den ÜVtSchr 99  
können folgende Komponenten integriert werden:

•	 Aufnahmewanne NT - 52 M/Raster 17,5 mm 
Maße (H x T) in mm: 940 x 116 mm 
Zur Aufnahme von max. 52 NT Modulen 
zu 10 DA bzw. 8 DA

•	 Aufnahmewanne NT - 40 M/Raster 17,5 mm 
Maße (H x T) in mm: 730 x 116 
Zur Aufnahme von max. 40 NT Modulen 
zu 10 DA bzw. 8 DA

•	 Aufnahmewanne NT - 10 M/Raster 17,5 mm 
Maße (H x T) in mm: 195 x 78 
Zur Aufnahme von max. 10 NT Modulen 
zu 10 DA bzw. 8 DA mit Schirm bzw.  
5 Koax- oder Gf-Kupplungsträgern

Bezeichnung VE Katalognummer
Schrankkomponenten

Übergabeverteiler-Schrank 99 1 Stück 7039 1 501-00
Einbaukomponenten

Aufnahmewanne NT, 52 Module, ÜVt-Typ 
Raster 17,5 mm

1 Stück 7014 2 161-52

Aufnahmewanne NT, 40 Module, ÜVt-Typ 
Raster 17,5 mm

1 Stück 7014 2 161-40

Aufnahmewanne NT, 10 Module, ÜVt-Typ 
Raster 17,5 mm

1 Stück 7014 2 053-00

   Bestell information

Bezeichung VE Katalognummer
VtS-Seite/Seite-Befestigung 1 Stück 7039 1 123-00
VtS-Rücken/Rücken-Befestigung 1 Stück 7039 1 124-00
VtS-Türverriegelung/Mitte 1 Stück 7039 1 127-00
VtS-Decken-Befestigung 1 Stück DFO-7039 1 122-50
VtS-Kabelabfangschiene 1 Stück 7039 1 125-00

   Spezielles Zubehör

   Ersatzteil
Bezeichnung VE Katalognummer
Tür / rechts mit Doppelschließung 1 Stück 7039 1 104-00
Seitenwand (rechts oder links) 1 Stück 7039 1 102-00
Rückwand 1 Stück 7039 1 106-00
Dachabdeckung, 3 geteilt 1 Stück 7039 1 167-00

Verteilsysteme
Übergabeverteiler-Schrank
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilsysteme
Hauptverteiler 91 M

Hauptverteiler 91 M
Gestell-Vorzugsvariante für 1200 DA (2x600 DA) 
zur Aufnahme von 10 DA LSA PROFIL Modulen auf 
der System- und Linienseite für folgende 

Aufbauvarianten:
•	 Wand-Stand-Verteiler 

(Stand-Verteiler mit Wandbefestigung)

•	 Stand-Verteiler einseitig 
(Freistehender Verteiler mit Deckenbefestigung)

•	 Stand-Verteiler zweiseitig 
(Rücken an Rücken verschraubter, freistehender 
Verteiler mit Deckenbefestigung)

Vorteile dieser Hauptverteilerlösung: 
•	 Modularer und raumsparender Aufbau

•	 Optimale Anpassung an Raumgegebenheiten

•	 Geringe Montagezeit, da das Gestell 
vormontiert ist

Bei diesem Gestell-Typ sind die Moduleinbau- 
plätze der Linien- und Systemseiten übereinan-
der auf einem Profilrahmen vorgesehen. Diese 
Belegung ermöglicht eine Rangierung innerhalb 
einer Reihe.

Die Standardausführung hat einen Reihenabstand 
von 250 mm und wird grundsätzlich als 2-reihiges 
Gestell in senkrechter Bauweise angeboten.

Die max. Anschlusskapazität pro Verteiler-Gestell 
der Vorzugsvariante beträgt 1200 DA  
(2x 600 DA) für die System-und Linienseite. 
Weitere Gestellgrößen und deren 
Aufnahmekapazität finden Sie in der nachfol-
genden Übersicht. Es können Verteilerreihen  
beliebiger Länge aufgebaut werden, unter 
Beachtung, dass die Rangierkapazität der 
waagerechten Drahtführung ca. 4000 DA 
(Rangierdraht-Ø 0,9 mm) beträgt.

Bei Bedarf können Gestellvarianten auch 
mit Montagebügeln für LSA-PLUS  oder HVt 
71-Schaltmitteln (Einbaumaß 290/210 mm)  
bestückt werden.

Hinweis:
Für die Projektierung von HVt 91 M-Verteilerreihen 
steht die Projektierungsanweisung 6577 3 995-00  
zur Verfügung.

HVt 91M mit Profilrahmen (T = 46 mm), bestückt

Lieferbare 
Gestelleinheiten 
(erweiterbar)

LSA 
PROFIL  
Module 

2/10 
und 2/6 x 3

LSA 
PROFIL 
NT 10 

DA

LSA 
PROFIL  
Module 
2/8-951) 

LSA 
PROFIL 
Module 

2/8 x abs2)

LSA-PLUS     
Module 

2/8 
und 2/103)

Schalt- 
mittel 

71

Gestell- 
höhe

2 x 500 DA 100 120 100 - 100* 10 2050 mm
2 x 600 DA 
(Vorzugsvariante) 

120 140 120 100 120 12 2325 mm 

2 x 800 DA 160 200 160 - 160* 16 2887 mm

1)	 beschaltbar für 8 DA, Befestigungsmaß 95 mm 
2)	nur für HVt 91 M mit tiefen Profilrahmen (6577 1 090-01) 
3)	Montagebügel sind gesondert zu bestellen 
	 Empfohlener Montagebügel: 	 6442 3 250-11 (10 DA) 6441 3 250-11 (8 DA) 
*	 Gestelleinheiten auf Anfrage
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilsysteme
Hauptverteiler 91 M

Bezeichnung VE Katalognummer

Gestelle 2 x 600 DA (Vorzugsvariante)

HVt 91 M-LSA PROFIL   
mit Profilrahmen (T = 46 mm), 
mit Schilderrahmen, 
nutzbare Profilstangenlänge 1698 mm

1 Stück 6577 1 080-01

HVt 91 M-LSA PROFIL 
mit Profilrahmen (T = 86 mm), 
mit Schilderrahmen, 
nutzbare Profilstangenlänge 1698 mm

1 Stück 6577 1 090-01

HVt 91 M-Montagebügel 
ohne Profilrahmen,  
ohne Schilderrahmen, 
zur Aufnahme von 2 x 6 Montagebügeln 
Raster 25 mm/11 Module,

1 Stück 
 
 
12 Stück

6577 1 080-00 
 
 

6442 3 250-11

HVt 91 M - 71 
ohne Profilrahmen, 
ohne Schilderrahmen, 
zur Aufnahme von HVt 71-Schaltmitteln

1 Stück 6577 1 080-02

Rangierreihe  1 Stück 6577 1 019-00

Gestelle 2 x 500 DA

HVt 91 M-LSA PROFIL 
mit Profilrahmen (T = 46 mm), 
mit Schilderrahmen, 
nutzbare Profilstangenlänge 1423 mm

1 Stück 6577 1 083-01

HVt 91 M - 71 
ohne Profilrahmen, 
mit Schilderrahmen, 
zur Aufnahme von HVt 71-Schaltmitteln

1 Stück 6577 1 083-02

Rangierreihe  1 Stück 6577 1 078-00

Gestelle 2 x 800 DA

HVt 91 M-LSA PROFIL 
mit Profilrahmen (T = 46mm), 
mit Schilderrahmen, 
nutzbare Profilstangenlänge 2260 mm

1 Stück MDF-6577 1 081-01

Rangierreihe  1 Stück 6577 1 076-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilsysteme
Hauptverteiler 91 M

Pos. Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer
 HVt-Zubehör Wand Stand-

Gestell Stück
Stand-Gestell  
einseitig Stück

Stand-Gestell 
zweiseitig Stück

 

2 Rangierreihe 11) 12) 2 6577 1 xxx-xx
3 Endbogen rechts2) 1 1 2 6577 2 800-00
4 Endbogen links2) 1 1 2 6577 2 801-00
5 Zubehör Standverteiler 

(Verbindungsteile  
Rücken-an-Rücken und 
Deckenbefestigung-1 m)

- - 1 6577 2 802-00

5 Zubehör Standverteiler 
(Verbindungsteile  
Rücken-an-Rücken und 
Deckenbefestigung-2,5 m)

- - 1 6577 2 802-10

6 Deckenbefestigung - 1 - 6577 2 808-00
7 Drahtführung BS-HVt 91M-DF - - 9/63) 6577 2 857-00
8 Verbindungsstück Vt-BS - 22) - 6577 2 864-00
9 Drahtführung BS-HVt 91M-U 

Einsatz für zusätzliche 
untere Rangierebene  
(max. 1x je Rangierreihe) 
bei Wand-Stand-Gestell und 
Stand-Gestell zweiseitig

2 - 6/44) 6577 2 863-00

10 Potentialausgleich-SHN-BS5) 
Schiene isoliert zum 
Gestell für Abschluß von 
Sonderleitungen (max. 1x je 
Gestell)

1 1 2 6577 2 858-00

11 Hammerfußschelle 
und Gegenwanne für 
Kabelbefestigung6)

5267 3 571-XX 
5267 3 572-XX 
siehe Kapitel 

Kabelverzweiger
12 Kabelkanal 49x99x1700-KU-GR5) 

(Kanal geschlitzt und mit 
Deckel) 
L x B x H (in mm): 49 x 99 x 1700

2 2 4 6577 3 885-00

13 Schildhalter Vt-GR2-KPL5) 
Einsatz für Kennzeichnung der 
senkrechten Reihen des Gestells  
(2x je Gestell)

2 2 4 6563 2 009-02

14 Endstück-Vt-BS2) 
Wandbefestigung für Schutzrohr 
für Stand-Gestell zweiseitig  
(1x je Gestell)

- - 1 6577 2 876-00

Schilderrahmen Profil 95 mm 6753 2 009-00

1)	 Einsatz nur bei zweiseitiger Rangierung

2) 	Einsatz nur bei Erstaufbau

3) 	Stückzahl entspricht Erstaufbau/Erweiterung

4) 	Einsatz wahlweise,

	 Stückzahl entspricht Erstaufbau/Erweiterung

5) 	Einsatz wahlweise

6)	 Einsatz wahlweise, Stückzahl je nach Kabeltyp und-  
	 anzahl 

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilsysteme
Hauptverteiler 91 M

Legende:
1	 Gestell
2	 Rangierreihe
3	 Endbogen rechts
4	 Endbogen links

5	 Deckenbefestigung
6	 Drahtführung, senk-
recht
7	 Verbindungsstück

Legende:

9	 Drahtführung

10 	Potentialausgleich

Legende:

10	 Potentialausgleich

11	 Hammerfußschelle

12 	Kabelkanal

Legende: 

13 	Schildhalter; 

14 	Endstück
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilsysteme
Hauptverteiler 91 M

Legende Abbildung links oben:

Stand-Gestell, zweiseitig
1	 Maß für Erstaufbau

2	 FPE-Anschluss (wahlweise oben bzw. unten)

3	 Minimal

4	 Maximal

Legende Abbildung rechts oben:

Wand-Stand-Gestell
1	 Maß für Erstaufbau 

2	 FPE-Anschluss (wahlweise oben bzw. unten)

3	 Rangierreihe wahlweise

4	 Min. Raumhöhe

Legende Abbildung rechts unten:

Stand-Gestell, einseitig
1	 Maß für Erstaufbau

2	 FPE-Anschluss (wahlweise oben bzw. unten)

3	 Minimal

4	 Maximal
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Hauptverteilersystem COM 91-2
Abmaße nach ETSI-Standard

• 	 Kompakte Bauweise führt zu höherer 
Anschlussdichte

• 	 Die Gestelle sind in ihrer  
senkrecht/senkrecht-Ausrichtung flexibel

• 	 Für alle ADC KRONE Schaltmittel  
(Cu, Koax, Glasfaser) geeignet

• 	 Lieferzustand: montiert

Das Hauptverteilersystem ist für 10 DA  
LSA PROFIL Module auf der System- und Linienseite 
(auf 8 DA Profilmodule umrüstbar) konzipiert.  
Bei diesem Gestell-Typ sind die Moduleinbauplätze 
der Linien- und Systemseiten übereinander auf 
einem Festprofilrahmen angebracht. Diese Belegung 
ermöglicht es, in einer Reihe zu rangieren.

Die Standardausführung hat einen Reihenabstand 
von 250 mm und wird als 2-reihiges Gestell ange-
boten. Die HVt COM-Gestelle bestehen aus pulver-
lackierten (Farbe grau, RAL 7032) Stahlprofilen, die 
Profilrahmen sind aus nichtrostendem Stahl.  
Alle Bauteile des Gestells, der Profilrahmen und  
das Gestell-Zubehör liegen auf einem  
gemeinsamen Erdpotential.

Die Anschlusspunkte der FPE-Leitung  
(min. 50 mm2 Cu) zum Erdungsringleiter befinden 
sich an der Kopf- und Fußschiene des Gestells.

Die Anschlusskapazität pro Verteiler-Gestell 
beträgt 1200 DA (2x 600 DA) für die System- und 
Linienseite. Es können Verteilerreihen beliebiger 
Länge aufgebaut werden, unter Beachtung, dass die 
Rangierkapazität der waagerechten Drahtführung 
ca. 3200 DA (Rangierdrahtdurchmesser 0,9 mm) 
und die der senkrechten Drahtführung ca. 1300 DA 
(Rangierdrahtdurchmesser 0,9 mm) beträgt.

Der HVt COM 91-2 kann für folgende 
Aufbauvarianten konfiguriert werden: 
• 	 Wand-Stand-Verteiler 

(Stand-Verteiler mit  
Wandbefestigung gemäß Abb.)

• 	 Stand-Verteiler einseitig 
(Freistehender Verteiler mit Deckenbefestigung) 

• 	 Stand-Verteiler zweiseitig 
(Rücken an Rücken verschraubte, freistehende 
Verteiler mit Deckenbefestigung) 

Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer
HVt-Baugruppen Wand-Stand- 

Gestell  
2 Reihen   

Stand-Gestell, 
einseitig,  
2 Reihen  

Stand-Gestell 
zweiseitig,  
2 Reihen   

 

HVt COM 91-2-500, 
zweireihig, nutzbare 
Profilstangenlänge 1600 mm

1 1 2 6971 1 023-00

   Bestell information

Verteilersysteme
Hauptverteiler COM 91-2-500
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer
Zubehör Wand-Stand-

Verteiler 
einseitig,  
2 Reihen  

Stand-
Verteiler 
einseitig,  
2 Reihen  

Stand-
Verteiler 

zweiseitig,  
2 Reihen 

 

Rangierdrahtführung für 
Durchrangierung

- - 2 6971 2 412-10 

Rücken-an-Rücken-
Verschraubung

- - 1 6971 2 420-00 

Deckenbefestigung 2-reihig,  
Höhe 1500 mm

- 1 1 6971 2 263-01 

Schutzrohrbausatz, 2-reihig 1 1 2 6971 2 237-00
Gestellabschlußbausatz 1 1 2 6971 2 202-00

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Hauptverteilersystem COM 80-2
Dieses Verteilersystem ist für 8 DA  
LSA PROFIL Module auf der Systemseite und für  
10 DA LSA PROFIL Module auf der Linienseite 
(jeweils umrüstbar auf 10 bzw.  
8 DA LSA PROFIL Module). Die Moduleinbau-
plätze der Linienseite sind senkrecht und die der 
Systemseiten waagerecht angeordnet.  
Die Standardausführung hat einen Reihenabstand 
von 225 mm und wird als 2-reihiges oder  
4-reihiges Gestell angeboten.

Die HVt COM-Gestelle bestehen aus pulverlackier-
ten und verzinkten Stahlprofilen (Farbe grau, RAL 
7032), die Profilrohre bestehen aus nichtrosten-
dem Stahl.

Alle Bauteile des Gestells, der Profilrahmen und 
das Gestell-Zubehör liegen auf einem gemein-
samen Erdpotential.

Die Anschlusspunkte der FPE-Leitung  
(min. 50 mm2 Cu) zum Erdungsringleiter befinden 
sich an der Kopf- und Fußschiene des Gestells.

Der HVt COM 80-2 kann für folgende 
Aufbauvariante konfiguriert werden:
•	 Stand-Verteiler zweiseitig 

(freistehend mit Deckenbefestigung*  
gemäß Abb.)

•	 Lieferzustand: teilmontiert
* im Lieferumfang enthalten

Es können Verteilerreihen beliebiger Länge  
aufgebaut werden, unter Beachtung,  
dass die gesamte Rangierkapazität der  
8 waagerechten Rangierebenen ca. 12000 DA  
(Rangierdrahtdurchmesser 0,9 mm) beträgt.

Anschlusskapazität pro Verteiler-Gestell:
2-reihige	 Systemseite:	 1024 DA

 	  	 (8 x 128 DA)* 

 	 Linienseite:	 1200 DA  
		  (2 x 600 DA)*

4-reihige	 Systemseite:	 2048 DA 
 	  	 (8 x 256 DA)*

 	 Linienseite:	 2400 DA 
		  (4 x 600 DA)*

Auf der senkrechten Seite kann pro 100 DA  
und auf der waagerechten Seite pro 128 bzw. 256 
DA ein LSA PROFIL Schilderrahmen eingesetzt 
werden. 
Das Modulraster beträgt 25 mm  
(Modul + Distanzring 2,5 mm).

*	 Die nutzbare Profilstangenlänge beträgt:

	 Systemseite 2 reihig 	= 8 x 	 425 mm 
	 Linienseite 2 reihig 	 = 2 x 	 1650 mm 
	 Systemseite 4 reihig 	= 8 x 	 875 mm 
	 Linienseite 4 reihig 	 = 4 x 	 1650 mm

Verteilersysteme
Hauptverteiler COM 80-2
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer 

HVt-Baugruppen Stand-Gestell 
zweiseitig,  2 Reihen   

Stand-Gestell zweiseitig,  
4 Reihen  

HVt-COM 80-2, 2-reihig    1 - 6971 1 024-00 

HVt-COM 80-2, 4-reihig - 1 6971 1 025-00 

Folgende Baugruppen werden geliefert:
   - Senkrechte Gestellteile montiert
   - Waagerechte Gestellteile unmontiert
   - Zubehör beigelegt
   - Bodenbefestigungs-Bausatz (für Rohfußboden)
   - Reihenkennzeichnungs-Bausatz
   - Gestellverlaschungs-Bausatz
   - Typenschild HVt COM 80-2

   - Schild für FPE-Anschluss

Bezeichnung Bestellanzahl Katalognummer 
HVt-Baugruppen Stand-Gestell  

zweiseitig,  2 Reihen   
Stand-Gestell  

zweiseitig, 4 Reihen  
 

Schutzrohr-Bausatz, 
2-reihig

1 - MDF-6971 2 237-01 

Gestellabschluß-Bausatz 1 1 6971 2 203-00

   Bestell informationen

   Zubehör

450 450

900

225 225 22545372 72

22
5

 = 
7 x

 22
5

15
75

82
2.5

82
2.5

21
50

mi
n.2

40
0 /

 m
ax

.32
20

597

1100

425 425

450

45372 72

597

21
50

mi
n.

24
00

 / m
ax

.32
20

82
2.5

82
2.5

22
5

 = 
7 x

 22
5

15
75

225

650

425

HVt COM 80-2 zweiseitig, 2-reihig 

1	 Minimal 
2	 Maximal

HVt COM 80-2 zweiseitig, 4-reihig

1	 Minimal 
2	 Maximal

Verteilersysteme
Hauptverteiler COM 80-2
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Trennleiste 71
Die HVt 71-Schaltmittel sind ein sehr bewährtes 
HVt-System 

(u. a. Standardprogramm der  
Deutschen Telekom AG), bei dem alle Varianten 
mit LSA-I-71-Kontakten für den löt-, schraub- und 
abisolierfreien Anschluss von kunststoffisolierten 
Kupferleitern ausgestattet sind. Geeignet sind 
Kupferleiter mit einem Leiterdurchmesser von  
0,40 bis 0,65 mm und einem Außendurchmesser 
von max. 1,1 mm.

Hauptverteiler 71 Gestelle auf Anfrage

Trennleiste 71 zu 80 DA

Trennleiste 71 zu 100 DA für Überspannungsschutz
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Trennleiste 71 zu 48 DA (PCM 30)

Schaltstreifen 71 zu 256 DA
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

Für den senkrechten Einbau ohne Überspannungsschutz
Trennleiste 71 zu 80 DA 1 Stück 5829 1 004-01
8-teilig, senkrechter Einbau 
20 Trennkontakteinsätze (4 DA a, b) 
21 Drahtführungseinsätze für 4 DA (a, b) 
20 Abdeck- und Bezeichnungsstreifen (neutral) 
1 Schilderrahmen komplett (neutral) 
1 Bezeichnungsschild (neutral) 
1 Klarabdeckung 
1 Schutzplatte 
Einbaumaß: 290 mm 
Befestigungsmaß: 210 mm

Trennleiste 71 zu 100 DA 1 Stück 5828 1 013-10
10-teilig, senkrechter Einbau 
20 Trennkontakteinsätze (5 DA a, b) 
21 Drahtführungseinsätze für 5 DA (a, b) 
20 Abdeck- und Bezeichnungsstreifen bedruckt von 1 bis 100 
1 Schilderrahmen komplett (neutral) 
1 Bezeichnungsschild (neutral) 
1 Klarabdeckung 
1 Schutzplatte 
Einbaumaß: 290 mm 
Befestigungsmaß: 210 mm

Für den senkrechten Einbau mit Überspannungsschutz
Trennleiste 71 zu 100 DA 1 Stück 5828 1 001-01
10-teilig, senkrechter Einbau, für Überspannungsschutz 
20 Trennkontakteinsätze (5 DA a, b) mit Überspannungskontakt 
21 Drahtführungseinsätze für 5 DA (a, b) 
20 Abdeck- und Bezeichnungsstreifen bedruckt 
von 1 bis 100 
1 Schilderrahmen komplett (neutral) 
1 Bezeichnungsschild (neutral) 
1 Klarabdeckung 
1 Schutzplatte 
Einbaumaß: 290 mm
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

Für den waagerechten Einbau 
Anschaltstreifen 71 zu 256 DA 1 Stück 5829 1 006-00
8-teilig, waagerechter Einbau 
64 Trennkontakteinsätze (4 DA a, b) 
65 Drahtführungseinsätze für 4 DA (a, b) 
64 Abdeck- und Bezeichnungsstreifen (neutral) 
1 Schilderrahmen komplett (neutral) 
1 Bezeichnungsschild bedruckt von 1 bis 64 
1 Klarabdeckung 
3 Schutzplatten 
Einbaumaß: 900 mm 
Befestigungsmaß: 3 x 225 mm und 1 x 180 mm
Anschlussstreifen 71 zu 100 DA 1 Stück 5828 1 042-00
10-teilig, waagerechter Einbau 
1  Gehäuse (neutral) 
20 Trennkontakteinsätze (5 DA a, b) 
21 Drahtführungseinsätze für 5 DA (a, b) 
20 Abdeckstreifen bedruckt von 1 bis 100 
1 Schilderrahmen komplett (neutral) 
1 Bezeichnungsschild (neutral) 
1 Klarabdeckung 
1 Schutzplatten 
Einbaumaß 290 mm 
Befestigungsmaß 225 mm

Für geschirmte Leitungswege
Trennleiste 71 zu 48 DA 1 Stück 1205 1 040-01
12-teilig, 4 a, b, c, senkrechter Einbau 
12 Trennkontakteinsätze (4 DA a, b, c) 
13 Drahtführungseinsätze für 4 DA (a, b, c) 
12 Abdeckstreifen jeweils bedruckt mit 4x a, b, c 
1 Schilderrahmen komplett (neutral) 
2 Bezeichnungsschilder bedruckt von 1 bis 12 
1 Klarabdeckung 
1 Schutzplatte mit Deckstreifen 
Einbaumaß: 180 mm 
Befestigungsmaß: 135 mm
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

HVt 71-Zubehör

Bezeichnung VE Katalognummer
Anlegewerkzeug 1 Stück 6709 2 020-40
zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anschließen der Adern und 
Schaltdrähte mit gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen, mit 
integriertem Ziehhaken.
Ziehwerkzeug 1 Stück 5828 2 057-00
für das Ziehen der Einschübe und das Lösen der Überspannungsableiter 
aus den Einschüben 
Entriegelwerkzeug für 8-teilige Kontakteinsätze 1 Stück 5828 2 093-08
Entriegelwerkzeug für 10-teilige Kontakteinsätze 1 Stück 5828 2 093-10
Entriegelwerkzeug für 12-teilige Kontakteinsätze 1 Stück 5828 2 093-12
Adapterschnur 1 Stück 5828 2 120-00

Verbindungsschnur 4-polig, Kontakte 1:1 verbunden, 1.5 m 1 Stück 5828 2 009-00

Verbindungsschnur 4-polig, Kontakte 1:1 verbunden, 3.0 m 1 Stück 5828 2 009-03

Verbindungsschnur 4-polig, Kontakte 1:1 verbunden, 6.0 m 1 Stück 5828 2 009-06

Prüfschnur, 4-polig, 0.25 m 1 Stück 5828 2 147-00

Prüfschnur, 4-polig, 1.5  m 1 Stück 5828 2 147-01

Prüfschnur, 4-polig, 4.0 m 1 Stück 5828 2 147-02

Prüfschnur, 2-polig, 0.25 m 1 Stück 5828 2 120-00

Rolleiter, 8-stufig, zerlegbar 1 Stück 5827 3 051-08

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilersysteme
Verteilergestell 800

Verteilergestell 800
Das Verteilergestell 800 ist sowohl für klassische Central Office 
Anwendungen als auch

als Gebäudeverteiler konzipiert.

Produktvorteile:
• Flexible Anwendung in freistehender Ausführung, Rücken an 

Rücken Montage oder Wandmontage

• Leicht erweiterbar

• Platz für einfache Beschaltung, Verdrahtung und 
Rangiermanagement

• Ermöglicht die einfache Mischmontage aller LSA-PLUS 
Module für Profilstangensystem

• Kostengünstige Anlieferung (flat pack)

• Schnelle Montage ( < 15 Minuten

Drahtführungen für horizontale oder vertikale Rangierungen 
sind in ausreichender Menge vorhanden. Die Gestell-Erdung 
wird bauseits realisiert. Deckenstützen und Kickbars sind nicht 
im Lieferumfang. Der Einsatz von Überspannungsschutzkom-
ponenten ist möglich.

Anschlusskapazität:
• 800 DA LSA PROFIL Baureihe 2

• 1000 DA LSA PROFIL NT

• 1400 DA LSA PROFIL HD180 

Technische Daten
Abmessungen pro Reihe:	  2200 x 251 x 309 mm 

(HxBxT):	

Material, Gestell: 		  galvanisierter Stahl mit Epoxid- 
				    Beschichtung, Farbe: grau

Material, Rundstangen: 	 rostfreier Stahl (Durchmesser 12 mm)

Übergangswiderstände: 	 <10mΩ (zwischen Gestellen, im  
				    Gestell)

Nutzbare Profilstangenlänge:

Oberer Abschnitt 853 mm

Unterer Abschnitt 1022 mm

   Bestell informationen
Bezeichnung VE Katalognummer
Verteilergestell 800 1 Stück DFO-7081 1 001-00
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Verteilersysteme
Verteilergestell 800

 Konfigurationsbeispiele
Bezeichnung Katalognummer Stück

Konfiguration 1
Frame 800 DFO-7081 1 001-00 1
LSA PROFIL Trennleiste 2/10 6089 1 1 2 1 -02 80
Option:
Überspannungsschutzmagazin 6089 2 023-08 80
Erdkontaktklammern ( 2 St. pro Modul) 6089 3 202-00 160
Schilderrahmen Profil 6753 2 009-00 2
Schilderrahmen klappbar 6089 2 015-01 80
Prüfschnur 2/2 6624 2 040-09 1
Prüfschnur 2/4 6624 2 340-09 1
LSA-PLUS Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1
Trennstecker 2/1, rot 1 DA 6089 3 055-00 100
Steckziffern 1-10 6089 3 023-00 10
Steckziffern 10-100 6089 3 023-01 10

Konfiguration 2
Frame 800 DFO-7081 1 001-00 1
LSA PROFIL NT Trennleiste 10 DA 7014 1 601-01 100
Option:
Überspannungsschutzmagazin 7019 2 020-00 100
Schilderrahmen Profil 6753 2 009-00 5
Schilderrahmen klappbar 7014 2 007-00 100
Prüfschnur NT/HD180, 2-polig 7014 2 003-00 1
Prüfschnur NT/HD180, 4-polig 7014 2 004-00 1
LSA-PLUS Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1
Trennstecker NT, rot 1 DA 7014 3 048-00 100

Konfiguration 3
Frame 800 DFO-7081 1 001-00 1
LSA PROFIL HD180 Trennleiste LSA-7014 2 250-00 140
Option:
Überspannungsschutzmagazin PRO-7019 2 222-00 80
Prüfschnur NT/HD180, 2-polig 7014 2 003-00 1
Prüfschnur NT/HD180, 4-polig 7014 2 004-00 1
LSA-PLUS Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1
Trennstecker HD180 1 DA LSA-7014 3 221-00 100

V
erteilersysytem

e
H

aup
tverteiler 80

0



33

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n
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Wandverteilergestell
•	 Universelles, modulares Verteilergestellsystem für 

zwei- und dreireihige Aufbauten  

•	 Sechs Standardgrößen zur individuellen 
Bestückung mit einem Bausatz gleicher Größe

•	 Zur Befestigung an glatten Flächen, 
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang 
enthalten

•	 Standardbausätze für folgende Konfigurationen 
verfügbar

		 •	Profilrahmen (Befestigungsmaß 95 mm, 
	 Tiefe der Profilrahmen 90-110 mm)

	 •	 Montagebügel (Befestigungsmaß 95 mm, 
	 Rastermaß = 25 mm, Tiefe des Kabel- 
	 innenraumes 70-90mm)

		 •	Systemschienen für Schaltmittel 71

	 •	 Montageplatten zur Bestückung mit 
		  individuellen Baugruppen 

• 	 Einsatz in geschlossenen, trockenen Räumen

Material:

•	 Wandverteilergestell aus Stahlblech, verzinkt

•	 Führungsringe der Standardbausätze  
Kunststoff, schwarz;  
Montageschienen Stahlblech verzinkt

•	 Standardbausatz-Profil;  
Profilrahmen Stahlblech verzinkt,  
Profilstangen Edelstahl

•	 Standardbausatz - Montagebügel;  
Montagebügel aus Edelstahl

•	 Standardbausatz - System; 
Stahlblech pulver beschichtet

•	 Lieferzustand: unmontiert

Kapazität

Grundgestell Bausatz

Profil1) Montagebügel* System2) Montageplatte

Größe Abmessungen 
H x B x T3) in mm Kapazität in DA nutzbare Fläche 

H x B in mm

XS 540 x 600 x 140 2 x 190 2 x 170 2 x 100

50 x 500 
und/oder 
190 x 500  

S 840 x 600 x 140 2 x 320 2 x 290 2 x 200

M 1140 x 600 x 140 2 x 450 2 x 410 2 x 300

L 1440 x 600 x 140 2 x 590 2 x 530 2 x 400

XL 1940 x 600 x 160 2 x 760 2 x 690 2 x 500

XXL 1940 x 800 x 160 3 x 760 3 x 690 3 x 500 50 x 700 
und/oder 
190 x 700

Berechnungsbasis:
1)   	 LSA-PLUS BR 2, Rastermaß 25 mm
2) 	 System 71 Blöcke, Einbaumaß 290 mm
3) 	 ohne Schaltmittel

Verteilersysteme
Sonstige Wandverteilergestelle
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Größe Beschreibung Katalognummer

XS Grundgestell XS (2-reihig) VOI-7079 1 510-00

 Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell XS VOI-7079 1 810-00

 Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell XS VOI-7079 1 820-00

S Grundgestell S (2-reihig) VOI-7079 1 520-00

 Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell S VOI-7079 1 811-00

 Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell S VOI-7079 1 821-00

M Grundgestell M (2-reihig) VOI-7079 1 530-00

 Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell M VOI-7079 1 812-00

 Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell M VOI-7079 1 822-00

L Grundgestell L (2-reihig) VOI-7079 1 540-00

 Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell L VOI-7079 1 813-00

 Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell L VOI-7079 1 823-00

XL Grundgestell XL (2-reihig) VOI-7079 1 560-00

 Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell XL VOI-7079 1 814-00

 Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell XL VOI-7079 1 824-00

XXL Grundgestell XXL (3-reihig) VOI-7079 1 570-00

 Bausatz Profil zum Einbau in Grundgestell XXL VOI-7079 1 815-00

 Bausatz Montagebügel zum Einbau in Grundgestell XXL VOI-7079 1 825-00

   Bestell information
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Wandverteilergestell
•	 2-Reihiges Verteilergestell in senkrechter 

Bauweise zur Aufnahme von PROFIL Baugruppen  
mit einem Befestigungsmaß  
von 95 mm

•	 Moduleinbauplätze der System- und Linienseite 
können auch innerhalb einer Profilbucht 
angeordnet werden und ermöglichen somit eine 
Rangierung innerhalb der Bucht

•	 Hohes Rangiervolumen durch eine ausreichende 
Anzahl an vormontierten senkrecht und 
waagerecht verlaufenden  Rangierdrahtführungen

Aufbau als Wandverteiler oder  
freistehender Verteiler 
•	 Befestigungslöcher für die Wandmontage  

oder freistehende Aufstellung sind im Verteiler 
vorgesehen,  
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang 
enthalten

•	 Abstand zwischen den senkrecht verlaufenden 
Reihen 290 mm

•	 Anreihung mit weiteren Gestelleinheiten möglich

•	 Am Grundgestell sind Erdungsklemmen montiert

Material:
•	 Stahlblech galvanisch verzinkt und beschichtet; 

Profilstange aus Edelstahl

•	 Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9011

•	 Lieferzustand: komplett montiert

Beschreibung Bestellnummer

Grundgestell 108P 
(Abmessungen: H x B x T in mm 1850 x 570 x 150)

MDF-7081 1 007-01

Rangiergestell 108P 
(Abmessungen: H x B x T in mm 1850 x 570 x 324)

MDF-7081 1 007-10

   Bestell information
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LSA-PLUS Wandverteilerbausatz
Der Wandverteilerbausatz ist ein schnell zu mon-
tierendes Gestell, das der Aufnahme von bis zu 
4 selbsttragenden Montagebügeln dient, die 
je nach Verteilerfunktion mit Anschluss- oder 
Trennleisten aus dem LSA-PLUS Programm der 
Baureihe 2 bestückt werden. Je Bausatz ist eine 
Verteilerkapazität von bis zu 1600 DA zu erreichen.

Die Anreihung von Bausätzen ist zu vermeiden 
(Rangiervolumen beachten!).

Lieferumfang:

•	 2 Montageplatten, vorbereitet zur Aufnahme 
von Montagebügeln

•	 2 C-Profilschienen, 695 mm

•	 10 Drahtführungsringe (geschlossen)

•	 Montageanleitung

Maße:

Gesamtbreite: 695 mm

Befestigungsbreite: 609 ± 3 mm

Höhe:

Die Gesamthöhe H und die Befestigungshöhe C 
ergeben sich aus der Verwendung unterschied-
licher LSA-PLUS Montagebügel  
(Rastermaß 22,5 mm,  
Tiefe des Kabelraumes 50 mm) wie folgt:

 Verteilerhöhe in mm  

Stück  C H Bestellnummer 
1x 10 + 1 333 465 5267 3 585-00
2x 10 + 1 565 697 5267 3 585-01
3x 10 + 1 798 930 5267 3 585-02 
4x 10 + 1 1030 1163 5267 3 585-03

   Bestell information
Beschreibung VE Bestellnummer

LSA-PLUS Wandverteilerbausatz 1 Stück 6577 1 011-04
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Die Außenverteiler eignen sich auch als 
Verbindungs- und Abzweiggehäuse für Innen- und 
Außenanwendungen. Sie sind vorbereitet für die 
Installation von LSA-PLUS Leisten Baureihe 2,  
für Montagebügel und LSA PROFIL Leisten, mit 
oder ohne Überspannungsschutz.

Außenverteiler Box BC 30

Eigenschaften und Nutzen
•	 Gehäuse mit Scharnierdeckel  

(Öffnungswinkel ca. 110°)

•	 Platz für Eigentumskennzeichnung  
im Deckel 24 x 100 mm

•	 Platz für zusätzliche Kennzeichnung  
im Deckel 65 x 100 mm

•	 Kabeleinlässe: 
2 x für Kabel bis Ø 15 mm 
3 x für Kabel bis Ø 12 mm 
1 x für Kabel bis Ø 9 mm (für Erdverbindung)

•	 Aufnahmewanne  
für 2 Anschlussleisten LSA-PLUS 10 DA

•	 Vorbereitet für Überspannungsschutz

•	 Erddraht bis Ø 4 mm möglich

•	 Mantelerdungsschelle

•	 Schloss nachrüstbar

Installation
•	 Wand- oder Mastbefestigung  

(Holz, Metall oder Beton) möglich 

•	 Kein zusätzliches Mastbefestigungsmaterial 
notwendig

Produkt Spezifikationen
Material

Gehäuseunterteil:	 ABS, schwarz

Deckel:	 ASA oder glasfaserverstärktes 
 		  Polyester, grau

Stopfen:	 Polyethylen, schwarz

Aufnahmewanne:	 Edelstahl

Schrauben: 	 Edelstahl

Erdung: 	 Messing vernickelt  und  
		  Edelstahl

Schutzart: 	 IP 54  
		  (optional IP 64 mit Dichtung)

Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang

Dimension, in mm

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA
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Außenverteiler Box BC 40

Eigenschaften und Nutzen
•	 Gehäuse mit Scharnierdeckel  

(Öffnungswinkel ca. 110°)

•	 Platz für Eigentumskennzeichnung im Deckel 
ca. 24 x 100 mm

•	 Platz für zusätzliche Kennzeichnung im Deckel 
ca. 125  x 100 mm

•	 Gehäuse wird mit 2 speziellen, unverlierbaren 
Schrauben geschlossen

•	 Kabeleinlässe:

	 1 X für Kabel bis Ø 23 mm 
2 x für Kabel bis Ø 32 mm 
4 x für Kabel bis Ø 14,7 mm 
1 x für Kabel bis Ø 9 mm (für Erdverbindung)

•	 Aufnahmewanne  
für 5 Anschlussleisten LSA-PLUS 10 DA

•	 Vorbereitet für Überspannungsschutz

•	 Erddraht bis Ø 4 mm  möglich

•	 Mantelerdungsschellen

•	 Verschlussmöglichkeit mit Plombe oder Schloss

Installation
•	 Wand- oder Mastbefestigung (Holz, Metall oder 

Beton) möglich 

•	 Kein zusätzliches Mastbefestigungsmaterial 
notwendig

Produkt Spezifikationen
Material

Gehäuseunterteil:	 PC/ABS, UV-stabil  
		  UL 94 V-0, grau

Deckel:	 Polyester HUP 19/23, 
		  glasfaserverstärkt, grau

Deckelschrauben:	 Polyamid, UV-stabil

Stopfen:	 Synthetischer Kautschuk 
		  oder Polyethylen, schwarz

Aufnahmewanne:	 Edelstahl

Erdung:	 Messing vernickelt 
		  und Edelstahl

Schrauben:	 Edelstahl

Schutzart: 	 IP 54  
		  (optional IP 64 mit Dichtung)

Dimension, in mm

Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA
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Außenverteiler Box BC 50

Eigenschaften und Nutzen
•	 Gehäuse mit Scharnierdeckel  

(Öffnungswinkel ca 110°)

•	 Eigentumskennzeichnung im Deckel  
ca. 24 mm x 100 mm

•	 Zusätzliche Kennzeichnung im Deckel 		
ca. 300 mm x 110 mm

•	 Gehäuse wird mit 2 speziellen, unverliebaren  
Schrauben geschlossen

•	 Kabeleinlässe: 
3 x für Kabel bis Ø 32 mm 
4 x für Kabel bis Ø 23 mm 
1 x für Kabel bis Ø 9 mm (für Erdverbindung)

•	 Aufnahmewanne  
für 10 Anschlussleisten LSA-PLUS 10 DA

•	 Vorbereitet für Überspannungsschutz

•	 Erddraht bis Ø 2,5 mm² möglich

•	 Mantelerdungsschellen

•	 Schloss nachrüstbar

Installation
•	 Wand- oder Mastbefestigung  

(Holz, Metall oder Beton) möglich 

•	 Kein zusätzliches Mastbefestigungsmaterial 
notwendig

Produkt Spezifikationen
Material

Gehäuseunterteil:	 ASA, UV-stabil, UL 94 V-0, 	
		  grau

Deckel:	 Polyester HUP 19/23, glasfaser	
		  verstärkt, grau

Deckelschrauben:	 Polyamid, UV-stabil

Stopfen:	 Synthetischer Kautschuk oder 

		  Polyethylen, schwarz

Aufnahmewanne:	 Edelstahl

Erdung:	 Messing vernickelt 

		  und Edelstahl

Schrauben:	 Edelstahl

Schutzart: 	 IP 54  
		  (optional IP 64 mit Dichtung)

Dimension, in mm

Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA
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   Bestell information
Bezeichnung Katalognummer
Außenverteiler BC 30 für LSA-PLUS Serie 2 bis 20DA  
mit Montagebügel

7083 1 301-00

Außenverteiler BC 40 für LSA-PLUS Serie 2 bis 50DA  
mit Montagebügel

7083 1 401-00

Außenverteiler BC 40 für LSA PROFIL bis 50DA  
mit PROFIL Gestell

7083 1 402-00

Außenverteiler BC 50 für LSA-PLUS Serie 2 bis 100 DA  
mit Montagebügel

7083 1 501-00

Außenverteiler BC 50 für LSA PROFIL bis 100 DA  
mit PROFIL Gestell

7083 1 502-00

Zubehör (optional)

Schloss BC 30 7083 1 900-00
Schloss BC 40/50 7083 1 901-00
Dichtung BC50 auch verwendbar für BC30 und BC40 7083 1 902-02

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA
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Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA

KRONECTION Box A2 - A10
Die KRONECTION Box A2-A10 dient als wet-
terfestes Schutzgehäuse zur Verbindung eines 
2-paarigen (A-2) Fernmeldekabels bzw. zur 
Verzweigung eines 6-paarigen (A-6) oder 10-paa-
rigen Fernmeldekabels (A-10) auf niederpaarige 
Installationskabel. 

Neben der Standardbefestigung an Wänden 
(kein Montagematerial enthalten) ist auch eine 
Mastmontage (Mastmontagesatz als Zubehör 
erhältlich) möglich. 

Die integrierte LSA-PLUS Anschlusstechnik ermög-
licht auf einfache und schnelle Weise die Erdung, 
Schirmung und Kontaktierung der Kabeladern ohne 
schrauben, löten oder abisolieren zu müssen

.

•	 Ein Überspannungsschutz Magazin der BR 8  
für 2, 6 oder 10 DA kann installiert werden

•	 Die Boxen A6 und A10 können durch eine 
Rillenschraube zugriffsicher verschlossen werden

•	 Die Box ist absolut wartungsfrei

•	 Die Box A10 kann mit einem Zylinderschloss 
(KRONE Schließung, seitlicher Einbau) 
ausgerüstet werden

Technische Daten	
Schutzart: 	 IP 54 (DIN 40050)

Material:	 Duroplast (GFK) 

Farbton:	 grauweiß (RAL 9002) 

Brennbarkeit:	 VO nach UL 94

Temperatur:	 -30°C bis +80°C

A
ußenverteiler
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Bezeichnung VE Katalognummer

KRONECTION Box A-2 ( EVz 83) 
Abmessungen (H x B x T) in mm: 109 x 79 x 48  

1 Stück 6430 1 002-00

KRONECTION Box A-6 (EVz 84) 
Abmessungen (H x B x T) in mm: 141 x 126 x 55

1 Stück 6431 1 002-00

KRONECTION Box A-10 ( EVz 85 ) 
Abmessungen (H x B x T) in mm: 181 x 141 x 56

1 Stück 6432 1 002-00

   Bestell information

Bezeichnung Katalognummer

Thermoschutzfeder 6417 2 010-00

Prüfadapter 8/1 6430 2 003-00

Magazin 8/2 6430 2 001-05

Magazin 8/6 6431 2 001-00

Magazin 8/10 6432 2 001-04

Zylinderschloss (Typ GEKO) , ohne Schlüssel 6432 3 018-00

Schlüssel 6432 3 019-00

   Spezielles Zubehör

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA

KRONECTION Box A-30 und A-100
Die Boxen dienen als APL sowie als Verbindungs- 
und Verzweigergehäuse von Fernmeldekabeln 
mit gleicher Aderzahl oder zur Verzweigung 
von hochpaarigen Fernmeldekabeln. Die Box 
läßt sich entweder direkt an der Wand oder mit 
Hilfe einer Mastbefestigung an Masten montieren 
(Montagematerial ist nicht im Lieferumfang ent-
halten). Der Deckel verfügt über ein besonderes 
Scharnier, das ihn in Montagestellung 90° offen hält. 
Der Innenraum ist mit Befestigungspunkten für alle 
Standard-Verteilerbaugruppen ausgerüstet.

Maximale Installationskapazität von DIN-
Anschlussleisten, DIN-Befestigungsmaß 96,0 mm 
bzw. auf Montagebügeln der Baureihe (BR) 2/10:

LSA-PLUS Baureihe: DIN Baureihe 
2

KRONECTION Box A-30 2x10 DA Max. 30 
DA 

KRONECTION Box A-100 4x10 DA  Max. 100 
DA

 

Weitere Ausstattung: Box A-30  Box 
A-100 

Dichtungsstopfen  
für 6 Kabel   
mit Ø 4-9 mm

1 Stück 2 Stück 

Dichtungsstopfen  
für 1 Kabel  
mit Ø 10-25 mm

1 Stück 3 Stück 

Dichtungsstopfen  
für 1 Kabel  
mit Ø 10-30 mm

1 Stück 1 Stück 

Kabelmantel-
Erdungsschelle,  
zentraler 
Erdungsanschluss

1 Stück 1 Stück 

•	 Überspannungsschutz ist für Baureihe 2/10 
installierbar (auf Bauhöhe achten)

•	 Schlosseinbau ist möglich

•	 Die Boxen sind absolut wartungsfrei

Technische Daten	
Schutzart: 	 IP 55 (DIN 40050)

Material:	 Duroplast (GFK) 

Farbton:	 kieselgrau (RAL 7032) 

Brennbarkeit:	 VO nach UL 94

Temperatur:	 -30°C bis +80°C
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung VE Katalognummer

KRONECTION Box A-30 vorbereitet zur Aufnahme  
von LSA-PLUS Anschlussleisten 1/10, ohne Schloss

1 Stück 6541 1 002-00

KRONECTION Box A-30 bestückt mit einem Montagebügel  
zur Aufnahme von 3 LSA-PLUS Modulen 2/10 ohne Schloss

1 Stück 6541 1 003-00

KRONECTION Box A-100 vorbereitet  
zur Aufnahme von LSA-PLUS Anschlussleisten 1/10 ohne Schloss

1 Stück 6542 1 002-00

KRONECTION Box A-100 bestückt mit einem Monatgebügel  
zur Aufnahme von 10 LSA-PLUS Modulen 2/10, ohne Schloss

1 Stück 6542 1 003-00

   Bestell information

Bezeichnung Katalognummer

Kabelmantelerdungsschelle 6541 2 003-00

Sicherheitsschloss mit KRONE Schließung 19 6541 2 006-00

Schlüssel für KRONE Schließung 19 5267 3 383-52

Sicherheitsschloss mit Schließung 15 6541 2 006-01

Schlüssel für Schließung 15 5267 3 383-57

Schloss, Bausatz mit 2 Schlüssel Euro-Locks: Schließung 92208, Typ 1332  6541 2 006-02

Mastbefestigung für Box A-30 und A-100 für Spannbandbreiten bis 21 mm.  
Es werden benötigt:  
Box A-30 1 Stück  
Box A-100 2 Stück

6541 2 005-00

   Spezielles Zubehör

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kleinverteiler bis 200 DA

Beschreibung
Der Außenverteiler bis 200 DA eignet sich sowohl 
als Endverzeiger, als auch als Verbindungs-  
und Abzweiggehäuse für Innen- und 
Aussenanwendung. Er ist vorbereitet für die 
Installation von LSA-PLUS Baureihe 2 Anschluss-, 
Trenn- oder Schaltleisten, mit oder ohne 
Überspannnungsschutz.

Eigenschaften und Nutzen
•	 Gehäuse mit Fronttür  

(Öffnungswinkel ca. 180°)
•	 Gehäuse wird mit 2 speziellen,  

unverlierbaren Schrauben geschlossen
•	 Durchführungen im Boden für: 

2 x für Kabel bis Ø 35 mm (Pg 36) 
1 x für Kabel bis Ø 23 mm 
3 x für Kabel bis Ø 18 mm 
4 x für Kabel bis Ø 13 mm 
1 x für Erdungskabel bis Ø 7 mm

•		 Montagebügel  
für 20 Anschlussleisten LSA-PLUS Baureihe 2

•	 Vorbereitet für Überspannungsschutz
•		 Erddraht bis 2,5 mm² möglich
•	 Mantelerdungsschellen
•	 Schloss nachrüstbar (Aufnahmeplatz für 

Modulschilderrahmen vorhanden)

Installation
•	 Wand- oder Mastbefestigung möglich
•	 Für Metall- oder Betonmast zusätzliches  

Befestigungsmaterial notwendig

Produkt Spezifikationen
Material
Gehäuse / Deckel:	 Polyester HUP 19/23, 
	 glasfaserverstärkt,grau
Deckelschrauben:	 Messing, verzinnt
Stopfen:	 Synthetischer Kautschuk oder  
	 Polyethylen, schwarz
Verschraubungen:	 Messing, verzinnt
Montagebügel:	 Edelstahl
Erdung:	 Messing vernickelt  
	 und Edelstahl
Schrauben:	 Edelstahl
Schutzart: 	 IP 64 (mit Dichtung)

Dimensionen, in mm

238 125

64
0

Außenverteiler bis 200 DA 
(Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang)

Bezeichnung Katalognummer
Außenverteiler bis 200 DA  
(ohne Anschlussleisten)

7083 1 200-00

Zubehör

Schirmverbindungsleitung 170 mm 6034 3 084-01

Nachrüstschloss 7083 1 291-00

Mast/Wandbefestigung 7083 1 290-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Kabelverzweiger 92
Der KVz 92 ist zur Aufnahme von Endverschlüssen 
vorgesehen. Das Einbaugestell kann 4 x 100 DA (EVs 
80) oder 6 x 100 DA (EVs-NT) aufnehmen. Für uni-
verselle Anwendungen stehen Varianten mit einer 
Montageplatte zur Verfügung.

•	 Das wettersichere Kunststoffgehäuse aus 
glasfaserverstärktem Polycarbonat ist je nach 
Einsatzart als belüftetes und unbelüftetes 
Gehäuse lieferbar

•	 Montagegestell aus nichtrostendem Stahl

•	 Die Gehäusetür ist als Einsteckeinheit ausgeführt

•	 Die Gehäuseserie 92 wird serienmäßig 
einbaufertig, d. h. mit angeschraubtem  
Sockel geliefert 

•	 Sollbruchelemente mindern bei Unfallschäden 
Reparaturkosten und Ausfallzeiten, da 
das eingegrabene Sockelteil in vielen 
Fällen unbeschädigt bleibt. Die zerstörten 
Sollbruchelemente können leicht ersetzt werden

Abmessungen:
B x H x T in mm: 425 x 846 x 300 (ohne Sockel)

Technische Daten  	
Abmessungen: 	 siehe Maßbild 
Einsatzbereich: 	 Lufttemperatur  

	 –30 bis +60º C rel. 		
	 Luftfeuchtigkeit 5 – 95% 

Schutzart: 	 Gehäuse 92A, IP 54  
	 nach IEC 529

			  Gehäuse 92B, IP 44  
	 nach IEC 529 

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes  
	 Polycarbonat, lackiert 

Brennbarkeitsklasse: VO nach UL 94 
Farbe: 	 grau (ähnlich RAL 7038)
Metallteile: 	 Montagegestell:  

	 nichtrostender Stahl  
	 sonstige: Stahlblech, 		
	 galvanisch verzinkt und gelb 	
	 chromatiert 

Recyclingfähigkeit: Polyester ist vollständig  
	 recycelbar

Allgemeiner Bestellhinweis:
Gehäuse AR: A = unbelüftet, R = Rangiergestell

Gehäuse AM: A = unbelüftet, M = Montageplatte

Gehäuse BM: B = belüftet, M = Montageplatte
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung VE Katalognummer
Gehäuse 92AR 
unbelüftet mit Rangiergestell für 400 DA (EVs 80) bzw. 600 DA (EVs-
NT) mit montiertem Sockel Tür vorbereitet zum kundenseitigen Einbau 
eines Profilzylinders nach DIN 18252,  
Zylinderlänge 37-45 mm

1 Stück 6992 1 501-40

Gehäuse 92AM 
unbelüftet mit Kunststoff-Montageplatte 600 x 370 x 8 mm mit 
montiertem Sockel Tür vorbereitet zum kundenseitigen Einbau eines 
Profilzylinders nach DIN 18252, Zylinderlänge 37-45 mm

1 Stück 6992 1 504-40

   Bestell information

Bezeichnung Katalognummer
Profilhalbzylinder mit KRONE Schließung 19 mit einem Schlüssel 7056 2 360-00
Sollbruchelement für KVz 92 6992 2 509-10

   Spezielles Zubehör

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Kabelverzweiger 82
Der Kabelverzweiger 82 dient in leitungsgebun-
denen Telekommunikationsnetzen als Verzweiger für 
Kupfer- oder Glasfaserkabel. 

•	 Das Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem 
Polycarbonat ist je nach Einsatzart als belüftete 
oder unbelüftete Version lieferbar

•	 Die Tür mit Doppelschließanlage kann rechts oder 
links angeschlagen werden 

•	 Türfeststeller ist im Lieferumfang enthalten

Gehäuse 82A / 82P 
•	 Ohne Belüftung, z.B. für den Einsatz als 

Kabelverzweiger

•	 Teilbare Bodenplatte mit Dichttüllen

Abmessungen:
B x H x T in mm: 754 x 998 x 310 (ohne Sockel) 

Technische Daten 	
Abmessungen: 	 siehe Maßbild 

Einsatzbereich: 	 Lufttemp. –30º C bis +60º C 
		  rel. Luftfeuchtigkeit 5 – 95 % 

Schutzart: 	 Gehäuse 82A/82AB IP 54  
		  nach IEC 529

Gehäusematerial: 	 glasfaserverstärktes 		
		  Polycarbonat,  			 
		  lackiert

Brennbarkeitsklasse:	V0 nach UL 94

Farbe: 	 grau (ähnlich RAL 7038) 

Metallteile: 	 Montagegestell:  
		  nichtrostender Stahl 

sonstige: 	 Stahlblech, galvanisch verzinkt 	
		  und gelb chromatiert 

Recyclingfähigkeit: 	 Polyester ist vollständig  
		  recycelbar

Legende:

1 	 Kennzeichnung
2 	 Belegungsschema der Gummitüllen  
	 bei Erstbestückung belegen
3 	 Reserve

   Spezielles Zubehör

Bezeichnung Katalognummer

Sockel 1060 Standard für Erdkabeleinführung, komplett montiert, mit 
Befestigungssatz, Kabelbefestigungsschiene und unbelüfteter Frontplatte

7025 2 001-00

Sockel 1060 Komfort für Kabelrohrsysteme, komplett montiert mit integrierter 
Kabelumlenkung (R=300 mm) mit Befestigungssatz, Kabelbefestigungsschiene 
und unbelüfteter Frontplatte

7025 2 010-00

Profilhalbzylinder mit KRONE Schließung 19 mit einem Schlüssel 7056 2 360-00

Montagebügel 2/10 für 3x10+1 Module der LSA-PLUS Baureihe 2 5267 3 585-02

Montagebügel NT/10 für 4x10+1 Module LSA-PLUS NT 7005 2 036-00
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

Gehäuse 82 A 
mit Rangiergestell für Endverschlüsse Evs 80 bis 1200 DA (12EVs zu 100 DA)  
Tür mit Schwenkhebel Doppelschließanlage vorbereitet zum 
kundenseitigen Einbau von Profilzylinder nach DIN 18252 
Geteilte Bodenplatte mit 4 x 6 Kabeldurchführungen (Gummitüllen)

1 Stück OEC-6982 1 101-43

Gehäuse 82 AM 
mit Montageplatte PVC 8mm 
Tür mit Einfachschließanlage für Einbausicherung KRONE Schließung 19 
Geteilte Bodenplatte mit 7 x 2 Kabeldurchführungen (Gummitüllen)

1 Stück  6982 1 110-00

Gehäuse 82 M1 - eintürig 
mit Rangiergestell für Montagebügel 1200 DA LSA-PLUS Baureihe 2 oder  
1600 DA LSA-PLUS NT  
Tür mit Einfachschließanlage mit Einbausicherung KRONE Schließung 19 
Einteilige Bodenplatte mit Kabeldurchbrüchen, Dichtung erfolgt mit 
Dichtungskit (0099 0 004-00)

1 Stück 6982 1 201-00

Gehäuse 82 M2 - zweitürig 
mit Rangiergestell für Montagebügel 2400 DA LSA-PLUS Baureihe 2 oder 
3200 DA LSA-PLUS NT  
Türen mit Einfachschließanlage mit Einbausicherung KRONE 
Schließung 19 
Einteilige Bodenplatte mit Kabeldurchbrüchen, Dichtung erfolgt mit 
Dichtungskit (0099 0 004-00)

1 Stück 6982 1 202-00

Gehäuse 82 P1 - eintürig 
mit LSA PROFIL Gestell für 1200 DA LSA-PLUS Baureihe 2 oder  
1600 DA LSA-PLUS NT  
Tür mit Einfachschließanlage mit Einbausicherung KRONE Schließung 19 
Einteilige Bodenplatte mit Kabeldurchbrüchen, Dichtung erfolgt mit 
Dichtungskit (0099 0 004-00)

1 Stück 6982 1 211-00

Gehäuse 82 P2 - zweitürig 
mit LSA PROFIL Gestell für 2400 DA LSA-PLUS Baureihe 2 oder  
3200 DA LSA-PLUS NT  
Türen mit Einfachschließanlage mit Einbausicherung KRONE 
Schließung 19 
Einteilige Bodenplatte mit Kabeldurchbrüchen, Dichtung erfolgt mit 
Dichtungskit (0099 0 004-00)

1 Stück 6982 1 212-00
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Montagebügel 2/10
Montagebügel für LSA-PLUS Baureihe 2 zum 
Einbau in Kabelverzweiger

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Bezeichnung VE Katalognummer

Montagebügel 2/10 für 2 x 10 + 1 Modul der LSA-PLUS Baureihe 2 1 Stück 5267 3 585-01

Montagebügel 2/10 für 1 x 10 + 1 Modul der LSA-PLUS Baureihe 2 1 Stück 5267 3 585-00

Montagebügel 2/10 für 3 x 10 + 1 Modul der LSA-PLUS Baureihe 2 1 Stück 5267 3 585-02

Montagebügel 2/10 für 3 x 10 + 1 Modul der BR 2 

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Befestigungsmaterial
Zur ein- oder doppelseitigen Befestigung von 
Montagebügeln 2/10 im Kabelverzweiger sowie zur 
Kabelbündelbefestigung

Bezeichnung VE Katalognummer

Befestigungsmaterial für Montagebügel mit T-Kontur 5267 2 577-02

Befestigungsmaterial für Montagebügel mit T-Kontur 

Rangierdrahtführung
Wird in die Rastposition zwischen den 
10er-Modulgruppen des Montagebügels 
(Katalognummer 5267 3 585-xx) eingerastet, 
um die Rangierdrähte aus dem unmittelbaren 
Arbeitsbereich fernzuhalten.

Je nach eingesetztem Montagebügel 
wird eine unterschiedliche Anzahl von 
Rangierdrahtführungen benötigt.

Eingesetzter 	 Benötigte 
Montagebügel  	 Rangierdrahtführungen

5267 3 585-00 	 2 Stück 

5267 3 585-01 	 4 Stück 

5267 3 585-02 	 6 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

Rangierdrahtführung 5267 3 589-00

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

   Bestell information

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Sockel 1060 
Der Kunststoff-Sockel 1060 aus wetterfestem, 
durchgefärbtem Polycarbonat dient als Unterbau 
der Gehäuse 82.

Die Hauptfunktionen sind: 

•	 Führung der Haupt- und Verzweigungskabel aus 
dem Kabelkanal bzw. aus dem Erdreich in den 
Kabelverzweiger 

•	 Verankerung des Kabelverzweigers im Erdreich 

Vorteil/Nutzen:  
•	 Wird als komplett montierte Einheit angeliefert, 

reduzierte Montagezeiten

•	 Sockel-Frontklappe von außen nicht lösbar

•	 Kostengünstige Reparatur  
	 bei Unfallschäden durch:

	  - 	Demontagemöglichkeit aller Gehäuseteile 
	 (Baukastenprinzip)

 	 - 	 Austausch einzelner Sockelteile ohne 		
	 Entfernung der vorhandenen Kabelinstallation

 	 - 	 Austausch von Sollbruchelementen 

•	 Produkt komplett recycelbar. Das Material 
Polycarbonat kann dem  Produktprozeß erneut 
zugeführt werden 

Technische Daten 	
Einsatzbereich: 	 Lufttemperatur -30 bis +60°C

Eingrabetiefe: 	 660 mm

Gehäusekunststoffe:	 oberirdischer Teil sowie Front- 	
			   und Seitenteile unterirdisch: 
			   Polycarbonat,  
			   glasfaserverstärkt 
			   unterirdischer Teil 
			   (Füllplatten, Kabelführung, 
			   Anschlussplatten) 
			   Polypropylen 

Farbe: 	 grau (ähnlich RAL 7035)

Brennbarkeitsklasse: 	UL 94 VO

Metallteile: 	 Stahlblech, galvanisch verzinkt,  
			   chromatiert oder  
			   nichtrostender Stahl 

Sockel 1060 Standard mit abgenommener Frontplatte. 

Sockel 1060 Komfort mit geschlossener Frontplatte. 

Bezeichnung VE Katalognummer

Sockel 1060 Standard für Erdkabeleinführung, komplett montiert 
mit Befestigungssatz, Kabelbefestigungsschiene und unbelüfteter 
Frontplatte

1 Stück 7025 2 001-00

Sockel 1060 Komfort für Kabelrohrsysteme, komplett montiert mit 
integrierter Kabelumlenkung (R=300 mm) mit Befestigungssatz, 
Kabelbefestigungsschiene und unbelüfteter Frontplatte

1 Stück 7025 2 010-00

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Legende:

1 	 Kabel-Befestigungsschiene

2 	 Sollbruchelement

3 	 Kabelumlenkung

4 	Anschlussplatte-Zubehör

5 	 ausschlagbare Öffnung für seitliche  
	 Kabeleinführung 

6	 Gehäuse-Befestigungsmaße
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Sockel-Oberteil 1060 
Komplett montiert, mit unbelüfteter Frontklappe, 
Kabelbefestigungsschiene und Befestigungssatz für 
das zu montierende Gehäuse.

•	 Farbe: grau (ähnlich RAL 7035)

Sollbruchelemente 7025 2 003-00 bitte separat 
bestellen.

Bezeichnung VE Katalognummer
Sockel-Oberteil 1060 für Sockel 1060 1 Stück 7025 2 002-00

Sollbruchelement 
•	 Mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung VE Katalognummer
Sollbruchelement mit Befestigungsmaterial für Sockel 1060  
und Sockel 83

4 Stück 7025 2 003-00

   Bestell information

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Kabelverzweiger 83
Das wettersichere Kunststoff-Gehäuse aus glasfaser-
verstärktem Polycarbonat ist als unbelüftete Version 
lieferbar.

•	 Doppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung und  
Doppelschließanlage, vorbereitet zum Einsatz 
von Halbprofilzylindern 

•	 Montagegestelle aus nichtrostendem Stahl

•	 Zugehöriger Unterbau: Kunststoffsockel 83

Gehäuse 83A 
•	 Ohne Belüftung 

•	 Für den Einsatz als Kabelverzweiger bis 1800 DA 
(EVs-80 oder EVs-NT). Sonderlösung für 2400 
DA mit EVs-NT oder modulare EVs auf Anfrage

•	 Schutzart IP 54 nach IEC 529

•	 Teilbare Bodenplatte mit Dichttüllen für die 
einzuführenden Kabel

Technische Daten: 	
Einsatzbereich	

Brennbarkeitsklasse: Lufttemperatur  
	 –30 bis +60°C rel.  
	 Luftfeuchtigkeit 5 - 95%

Gehäusematerial: 	 UL94 V0

Metallteile:	 Polycarbonat, lackiert

Farbe: 	 grau (ähnlich RAL 7038)

Montagegestelle 	 nichtrostender Stahl

sonstige 	 Stahlblech, galvanisch verzinkt 	
	 und gelb chromatisiert

Recyclingfähigkeit: 	 Polyester ist vollständig  
	 recycelbar

Gehäuse 83A auf Sockel 83, mit 2400 DA (EVs-NT)

Legende: 1 Kennzeichnung

Maßbild Gehäuse 83
A
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Bezeichnung Katalognummer

Profilhalbzylinder mit KRONE Schließung 19 mit einem Schlüssel 7056 2 360-00

Montagebügel für 40 Module LSA-PLUS NT 7005 2 036-00

Montagebügel 2/10 für 1 x 10 + 1 Modul der Baureihe 2 5267 3 585-00

Montagebügel 2/10 für 3 x 10 + 1 Modul der Baureihe 2 5267 3 585-02

   Spezielles Zubehör

Bezeichnung VE Katalognummer

Gehäuse 83 A 
mit Rangiergestell für Endverschlüsse Evs 80 bis 2400 DA  
(24EVs zu 100 DA) 
Tür mit Doppelschließanlage vorbereitet zum kundenseitigen Einbau 
von Profilzylinder nach DIN 18252 
Geteilte Bodenplatte mit 11 x 3 Kabeldurchführungen (Gummitüllen) 

1 Stück 6983 1 001-41

Gehäuse 83 A 
mit Rangiergestell für Montagebügel 1800 DA  
oder 2400 DA   
Tür mit Doppelschließanlage vorbereitet zum kundenseitigen Einbau 
von Profilzylinder nach DIN 18252 
Einteilige Bodenplatte mit 6 x 4 Kabeldurchführungen (Borungen m. 
Dichtkappe) Kabelabdichtung mit Dichtungskit 0099 0 0004-00 

1 Stück 6983 1 082- 82

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Sockel 83
Der aus glasfaserverstärktem Polycarbonat beste-
hende Sockel 83 ist der Unterbau für das Gehäuse 
der Baureihe 83.

Die Hauptfunktionen sind:

•	 Führung der Haupt- und Verzweigungskabel in 
das Gehäuse 

•	 Verankerung des Gehäuses im Erdreich

Der Sockel 83 besteht aus 2 Hauptteilen:

Oberirdischer Teil

•	 Höhe 400 mm, mit abnehmbarer Frontklappe. 
Aus Sicherheitsaspekten kann diese nur nach 
Öffnen der Türen des Gehäuses 83 entfernt 
werden 

Unterirdischer Teil

•	 Kabeleinführungsöffnung und Umlenkung in die 
Senkrechte, R = 300 mm 

•	 Je vier ausschlagbare, vorgeprägte Öffnungen 
pro Seite, Ø 56 mm, ermöglichen die Einführung 
seitlich zugeführter Kabel 

Ober- und Unterteil sind durch Sollbruchelemente in 
Höhe der Erdgleiche miteinander verbunden. 

Die Konstruktion des Sockels ist nach dem 
Baukastensystem gestaltet. Der Austausch von ein-
zelnen Sockelteilen ist daher ohne Entfernung der 
vorhandenen Kabelinstallationen leicht möglich. 

Im Gegensatz zu den früher verwendeten 
Betonsockeln ist der Sockel 83 wesentlich leichter. 
Durch die bessere Handhabung und die mitgelie-
ferte Komplettmontage werden die Einbaukosten 
spürbar reduziert. 

Die Befestigungselemente (vier Schrauben, Muttern, 
Unterlegscheiben) zur Verbindung des Sockels mit 
dem Gehäuse 83 sind im Lieferumfang enthalten. 

Sockel 83 

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
Kabelverzweiger bis 2400 DA

Technische Daten: 	

Verwendung für: Gehäuse 83 

Eingrabetiefe: 	  
	 660 mm 

Kabelbefestigungsschiene: 	 
	 nein 

Sollbruchelemente: 	  
	 ja 

Metallteile:	  

Legende: 

1 Erdgleiche

2 Kabeleinführung

3 Distanzrohr

4 Anschlussplatte (Zubehör)

Bezeichnung VE Katalognummer

Sockel 83 komplett montiert für Gehäuse 83A ohne Anschlussplatte 
für Kabelkanalrohre

1 Stück 6985 2 001-00

Bezeichnung VE Katalognummer

Sollbruchelement mit Befestigungsmaterial für Sockel 1060  
und Sockel 83

4 Stück 7025 2 003-00

   Bestell information

   Ersatzteil

Stahlblech, galvanisch  
verzinkt, chromatiert oder  
nichtrostender Stahl

Gehäusekunststoffe:	  
	 oberirdischer Teil 
	 Polycarbonat, glasfaserverstärkt, 
	 Farbe: grau (ähnlich RAL 7035) 
	 unterirdischer Teil Seiten- und Frontbereich 
	 (Füllplatten, Kabelführung, Kabelkanalrohr) 
	 Polycarbonat, glasfaserverstärkt, 
	 Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 
	 Füllplatten, Kabelführung, Kabelkanalrohr

Anschlussplatten:	  
Polypropylen, vorwiegend  
schwarz, Farbabweichungen sind möglich
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
FlexCab Polycarbonat Außengehäuse

Die FlexCab Polycarbonat Gehäuseserie basiert 
auf fünf Grundgehäusen mit dem gleichen äuße-
ren Erscheinungsbild jedoch in zwei verschiedenen 
Tiefen und drei verschiedenen Höhen. 

FlexCab Polycarbonat Außengehäuse

Flexibler innerer Aufbau
Die innere Ausstattung jedes Gehäuses kann 
kundenspezifisch angepasst werden. Hier ist 
der FlexCab Größe 4 angezeigt (innere Breite 
358mm), ausgestattet mit zwei Profilbuchten 
und zwei 6fach Gummitüllen zur Aufnahme von 
100 DA Kupfererdkabel. Mit der Verwendung der 
LSA PROFIL HD180 Trennleiste, können in diesem 
Gehäuse 1000 Kupferdoppeladern angeschlossen 
werden. 

Erdsockel

Das Gehäuse kann auf einen Polycarbonat 
Erdsockel oder auf einen Betonsockel montiert 
werden. Erdsockel gibt es in den Größen pas-
send zu den Gehäusen (Sockel Größe 4, 6, 8, 11 
und 15 in je zwei Tiefen) alternativ auch als auch 
Montageadapter, um die Gehäuse auf Beton zu 
befestigen. 

Eigenschaften und Vorteile

•	 Einheitliches Design 

•	 Nutzerorientierte Schrankabmessungen

•	 Hergestellt aus glasfaserverstärktem 
Polycarbonat, witterungsbeständig und 
robustem Design

•	 Keine zusätzliche Wärmedämmung notwendig, 
da das Material die Bildung von Kondenswasser 
verhindert 

•	 Einsatzbereich von -20° bis +60° 
Umngebungstemperatur und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95%

•	 Gehäuse mit Schutzklasse IP44 und IP54 
lieferbar

•	 Insgesamt 30 verscheidene Varianten möglich

•	 Problemlose Aneinanderreihung mehrerer 
Gehäuse

•	 Innere Einbauten können kundenspezifisch 
angepasst werden

•	 Anti-graffiti Beschichtung

•	 Farbe RAL 7038

•	 Lebensdauer > 25 Jahre

•	 Sicherheit gegen Unbefugte durch hohe 
mechanische Materialstabilität und 
verdeckte Konstruktion der Verschleißteile 
im Inneren 

•	 Einzel- und Doppelschließung möglich
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Außenverteiler
FlexCab Polycarbonat Außengehäuse

Abmessungen:

(mm) Größe 4 Größe 6 Größe 8 Größe 11 Größe 15

Breite 442 594 754 1131 1511

Höhe 698 698 698 698 698

848 848 848 848 848

998 998 998 998 998

Tiefe 310 310 310 310 310

400 400 400 400 400

Bezeichnung Äußere Abmessungen
(H x B x T)

Katalognummer

Größe 4; leer, mit 2 Profilstangen Buchten 998 x 442 x 340 OEC-6984 1 100-00

Größe 6; leer, mit Schwenkhebel, Einzelschließung 698 x 594 x 310 OEC-6984 1 101-00

848 x 594 x 310 OEC-6984 1 102-00

998 x 594 x 310 OEC-6984 1 103-00

998 x 594 x 400 OEC-6984 1 113-00

Größe 8; leer, mit Schwenkhebel, Einzelschließung 848 x 754 x 400 OEC-6984 1 202-10

Größe 11; leer, mit Schwenkhebel, Einzelschließung 698 x 1131 x 310 6984 1 301-00

848 x 1131 x 310 6984 1 401-00

998 x 1131 x 310 6984 1 501-00

Erdsockel mit Frontklappe ohne Belüftung

für Gehäuse Größe:			   4 442 (B) x 310 (T) OEC-6984 2 003-00

								       6 594 (B) x 310 (T) OEC-6984 2 101-00

								       6 594 (B) x 400 (T) OEC-6984 2 111-00

								       8 754 (B) x 400 (T) OEC-6984 2 210-00

								       8 754 (B) x 310 (T) OEC-6984 2 220-00

								       11 1131 (B) x 310 (T) OEC-6984 2 310-00

Andere Größen verfügbar, bitte kontaktieren Sie unseren TE Außendienstmitarbeiter.

   Bestell information
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Außenverteiler
FlexCab Metall und FlexCab Migration Außengehäuse

FlexCab Metall und FlexCab Migration  
Außengehäuse
Das FlexCab Metall Außengehäuse, ursprünglich 
für reine VDSL/ FTTC Anwendungen entworfen, 
bietet Platz für passive Kupfer- und Glasfaser 
Anschlusstechnik sowie einen separaten Zugang für 
den EVU Abschluss (Energieversorgung). Aus dieser 
Anwendung heraus wurde eine weitere Variante, 
mit der gleichen Grundausstattung, das FlexCab 
Migration Außengehäuse als Komplettlösung ent-
wickelt. Diese Variante bietet Platz, innerhalb des 
Gehäuses ebenfalls FTTH Kunden anzuschließen. Die 
Merkmale des FlexCab sind:

•	 Eine kleinere Tür mit Doppelschließung, zum 
Nachrüsten mit Halbzylinder Schlössern

•	 Separater Bereich zum Anbringen der EVU-
Technik auf einer vorinstallierten Montageplatte

•	 Der separat zugängliche Telekommunikations-
bereich mit einem 19”/ ETSI

•	 Wendegestell; Platz für den Anschluss von 
Kupfer- oder Glasfaseranschlusstechnik

•	 Batterieträger unterhalb der Bodenplatte (im 
Gehäuseunterteil)

•	 Dach mit integriertem Dachlüfter (25W/K bei 
45dBA)

•	 Farbe: RAL 7038, mit Anti-Graffiti-Lack

Vorteile und Eigenschaften

•	 Profilkonstruktion zur verbesserten 
Entwärmungsleistung

•	 Außenteile aus doppelwandigem Aluminium

•	 Innere Konstruktion aus pulverbeschichtetem 
Aluminium

•	 19”/ ETSI Gestell aus Edelstahl

•	 Türöffnungswinkel bis zu 140°

•	 Winkel und alle Schrauben von außen nicht 
zugänglich

•	 Türen erfüllen die WK2

•	 Gehäusekörper abnehmbar, ohne den Service zu 
unterbrechen

•	 Abnehmbare äußere Gehäuseteile erlauben 
den Ersatz im Falle von gewaltsamen 
Beschädigungen

•	 Zugang zum Gehäuseunterteil nur bei geöffneter 
Tür möglich.

FlexCab Metall Außengehäuse

Anwendungsbereiche Migrationsgehäuse

In der heutigen Zeit ist der kurz- und mit-
telfristige Bandbreitenbedarf für bestimmte 
Versorgungsgebiete nur schwer vorhersehbar. 
Es kommt oft vor, dass nach der Versorgung mit 
VDSL der Bandbreitenbedarf einzelner meist 
gewerblicher Kunden weiterhin steigt und nur mit 
Hilfe von LWL (FTTH) gedeckt werden kann. Da 
in den meisten Fällen sowohl die LWL- als auch 
die Kupfer –Hauptkabel zu den einzelnen MFG 
und KVz des jeweiligen Netzbetreibers in aus-
reichender Anzahl und Qualität vorhanden sind, 
kann dies kurzfristig realisiert werden. In der Regel 
muss dafür ein weiteres (LWL) Gehäuse installiert 
werden, welches aufgrund der meist nur geringen 
Anzahl von entsprechenden Kunden, lediglich 
zu einem Bruchteil genutzt wird. Insbesondere 
für diesen Anwendungsfall ist das FlexCab 
Migrationsgehäuse konstruiert worden. Es bietet 
ausreichend Platz für moderne, aktive Geräte neu-
ester Generation (MSAN) sowie für alle weiteren 
Kupfer – und LWL Komponenten um maximal 192 
VDSL - und 144 FTTH Anschlüsse - realisieren zu 
können.



65

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

A
uß

en
ve

rt
ei

le
r

F
le

xC
ab

 M
et

al
l u

nd
 F

le
xC

ab
 M

ig
ra

ti
o

n 
A

uß
en

g
eh

äu
se

Außenverteiler
FlexCab Metall und FlexCab Migration Außengehäuse

Außenabmessungen

Höhe: 1400mm

Tiefe: 420mm

Breite: 1400mm

Bezeichnung Abmessungen 
HxBxT in mm Katalognummer

FlexCab Metall Außengehäuse, grau (RAL 7038), 
mit integr. Dachlüfter, 19”/ ETSI Gestell, zwei 
Fernmeldebuchten für den Einbau von LSA-PLUS 
Endverschlüssen

1400 x 1400 x 420 OEC-7088 1 701-00

FlexCab Metall Außengehäuse, grau (RAL 7038), mit integr. 
Dachlüfter, 19”/ ETSI Gestell, zwei Buchten mit Profilstangen 
für die Anwendung von LSA PROFIL Modulen

1400 x 1400 x 420 OEC-7088 1 401-00

FlexCab Migration Außengehäuse, grau (RAL 7038), 
mit integr. Dachlüfter, 19”/ ETSI Gestell, zum Einbau von 
Glasfaseranschlusstechnik

1400 x 1400 x 420 OEC-7188 1 100-00

Erdsockel für FlexCab Metallgehäuse 665 bis 685 x 1400 x 420 OEC-7089 1 201-01

   Bestell information

Bezeichnung Katalognummer Bezeichnung Katalognummer

Tür links OEC-7088 2 302-06 Dach OEC-7088 2 400-02

Tür rechts OEC-7088 2 301-06 Batterieträger OEC-7088 2 506-00

Seitenwand OEC-7088 2 303-04 Türfeststeller, links OEC-7088 2 306-12

Rückwand OEC-7088 2 305-04 Türfeststeller, rechts OEC-7088 2 306-02

Gehäuseunterteil, rechts OEC-7088 2 501-02 Befestigung Türfeststeller OEC-7088 2 307-00

Gehäuseunterteil, links OEC-7088 2 502-02 Schwenkhebel rechts, Einzelschl. OEC-7088 2 600-01

Gehäuseunterteil, Rückwand OEC-7088 2 505-02 Schwenkhebel links, Doppelschl. OEC-7088 2 600-02

Migration

FO Montageplatte mit befestigtem Kassettenträger für Spleißkassetten OEC-7188 1 130-00

Einsatz Erdkabel OEC-7188 1 120-00 Einsatz für Glasfaserröhrchen OEC-7188 1 110-00

Set Gummistreifen 5mm OEC-7188 2 100-00 Satz Röhrchen Clip 5mm OEC-7188 2 200-00

Set Gummistreifen 7mm OEC-7188 2 110-00 Satz Röhrchen Clip 7mm OEC-7188 2 210-00

Set Gummistreifen 10mm OEC-7188 2 120-00 Satz Röhrchen Clip 10mm OEC-7188 2 220-00

Set Gummistreifen 12mm OEC-7188 2 130-00 Satz Röhrchen Clip 12mm OEC-7188 2 230-00

Ersatzteile Klimatechnik

Nachrüstsatz Dachlüfter OEC-7088 2 101-00 DC-Axiallüfter 48V OEC-7088 2 112-01

Controllerkarte Dachlüfter OEC-7088 2 111-01 Stromanschlusskabel OEC-7056 2 914-43

Kabelsatz Dachlüfter 
Temperaturfühler

OEC-7088 2 112-00 Wärmetauscher Nachrüstsatz 
auf Anfrage

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Wandverteiler V-WD
•	 Universelles modulares Verteilerschranksystem 

für zwei- und  vierreihige Aufbauten 

•	 Gehäuse mit geschlossenen 
Kabelführungsplatten; Kabeleinführung von 
oben und unten möglich

•	 Tür mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet zum 
Einbau von Profilhalbzylindern, Türanschlag 
wechselbar

•	 Rasterschienen mit Käfigmuttern für die 
Aufnahme von Verteilerbausätzen

•	 Montageschiene oben mit integrierter 
Kabelabfangung und Führungsringen, montiert

•	 Montageschiene unten mit integrierter 
Kabelabfangung und Erdungskomponenten,  
montiert

•	 Schaltplantasche mit Magnetbefestigung 

•	 Schutzgrad IP 54 nach DIN 40050; IP 40 beim 
Einsatz zusätzlicher Bürstenleisten 
Der Rangierverteiler ist für den Einsatz in 
geschlossenen Räumen vorgesehen

•	 Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Materialien:
Gehäuse	 Stahlblech, pulverbeschichtet

Tür	 Stahlblech, pulverbeschichtet, 
		  umlaufende  
		  geschäumte Dichtung

Montageschienen	 Stahlblech, verzinkt

Schwenkgriff	 Kunststoff, schwarz

Fünf Standardgrößen zur individuellen Bestückung 
mit dem jeweiligen Bausatz gleicher Größe 

Standardbausätze für folgende Konfigurationen 
verfügbar

•	 Profilrahmen  
(Befestigungsmaß 95 mm;  
Tiefe der Profilrahmen 90mm)

•	 Montagebügel  
(Befestigungsmaß 95 mm, Rastermaß 25 mm,  
Tiefe des Kabelinnenraumes 70 mm)

•	 Systemschienen für Schaltmittel 71

•	 Montageplatten zur Bestückung mit 
individuellen Baugruppen

Innenverteiler
Wandverteiler V-WD

Innenverteiler
W

and
verteiler V

-W
D

1

2

3

4

5

6

7

Legende

1 	 obere Montageschiene

2	 Gehäuse

3	 untere Montageschiene

4	 geschlossene Kabelführungsplatte

5	 Tür mit Schließung

6	 Schaltplantasche mit Magnetbefestigung

7	 Rasterschiene
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information

Innenverteiler
Wandverteiler V-WD

Bezeichnung Katalognummer

Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00

Kapazitität:

Gehäuse Bausatz 
Profil *

Montagebügel*

Größe Abmessungen 
H x B x T in mm

Kapazität in DA

XS 600 x 600 x 250 2 x 190 2 x 170

S 900 x 600 x 250 2 x 320 2 x 290

M 1200 x 600 x 250 2 x 450 2 x 410

L 1500 x 600 x 250 2 x 590 2 x 530

2M 1200 x 1200 x 
250

4 x 450 4 x 410

Berechnungsbasis:

*	 LSA-PLUS Baureihe 2, Rastermaß 25 mm

Größe Beschreibung Katalognummer

XS Wandverteilergehäuse XS (2-reihig) VOI-7079 1 610-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse XS VOI-7079 1 810-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse XS VOI-7079 1 820-00

S Wandverteilergehäuse S (2-reihig) VOI-7079 1 620-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse S VOI-7079 1 811-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse S VOI-7079 1 821-00

M Wandverteilergehäuse M (2-reihig) VOI-7079 1 630-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse M VOI-7079 1 812-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse M VOI-7079 1 822-00

L Wandverteilergehäuse L (2-reihig) VOI-7079 1 640-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse L VOI-7079 1 813-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse L VOI-7079 1 823-00

2M Wandverteilergehäuse 2M (4-reihig) VOI-7079 1 650-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse 2M 2 x VOI-7079 1 812-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse 2M 2 x VOI-7079 1 822-00

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Wandverteiler V-WD

Innenverteiler
W

and
verteiler V

-W
D

 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalognummern
Anzahl Doppeladern 

bei LSA PROFIL Baureihe 2
340 580 820 1060 1640

Wandverteilergehäuse XS 
Außenmaß 600 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 610-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 810-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse S 
Außenmaß 900 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 620-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 811-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse M 
Außenmaß 1200 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 630-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 812-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse L 
Außenmaß 1500 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 640-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 813-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse 2M 
Außenmaß 1200 x 1200 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 650-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 812-00 2
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 2

LSA PROFIL Trennleiste 10 DA 6089 1 121-02 34 58 82 106 164
Option:
Überspannungsschutzmagazin 6089 2 023-08 34 58 82 106 164
Erdkontaktklammern ( 2 St. pro Modul) 6089 3 202-00 68 116 164 212 328
PROFIL Schilderrahmen 6753 2 009-00 4 6 8 12 16
Schilderrahmen klappbar 6089 2 015-01 34 58 82 106 164
Prüfschnur 2/2 6624 2 040-09 1 1 1 1 1
Prüfschnur 2/4 6624 2 340-09 1 1 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1 1 1
Trennstecker 2/1, rot 1 DA 6089 3 055-00 100 100 100 100 100
Steckziffern 1-10 6089 3 023-00 4 6 9 11 17
Steckziffern 10-100 6089 3 023-01 4 6 9 11 17

V-WD Stahlblech Wandverteilergehäuse mit Profilgestell
Alle Wandverteilergehäuse sind 250 mm tief und sind 2buchtig (bzw 4-buchtig bei Größe 2M) aufgebaut.
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Wandverteiler V-WD

 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalognummern
Anzahl Doppeladern 
bei LSA PROFIL NT

400 700 1000 1300 2000
Wandverteilergehäuse XS 
Außenmaß 600 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 610-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 810-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse S 
Außenmaß 900 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 620-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 811-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse M 
Außenmaß 1200 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 630-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 812-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse L 
Außenmaß 1500 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 640-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 813-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse 2M 
Außenmaß 1200 x 1200 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 650-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 812-00 2
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 2

LSA PROFIL NT Trl. 10 DA 7014 1 601-01 40 70 100 130 200
Option:
Überspannungsschutzmagazin 7019 2 020-00 40 70 100 130 200
PROFIL Schilderrahmen 6753 2 009-00 4 8 10 14 20
Schilderrahmen klappbar 7014 2 007-00 40 70 100 130 200
Prüfschnur NT/HD180, 2-polig 7014 2 003-00 1 1 1 1 1
Prüfschnur NT/HD180, 4-polig 7014 2 004-00 1 1 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1 1 1
Trennstecker NT, rot 1 DA 7014 3 048-00 100 100 100 100 100
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Wandverteiler V-WD

 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalognummern
Anzahl Doppeladern 

bei LSA PROFIL HD180
500 900 1200 1600 2400

Wandverteilergehäuse XS 
Außenmaß 600 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 610-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 810-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse S 
Außenmaß 900 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 620-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 811-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse M 
Außenmaß 1200 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 630-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 812-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse L 
Außenmaß 1500 x 600 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 640-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 813-00 1
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 1
Wandverteilergehäuse 2M 
Außenmaß 1200 x 1200 x 250

Gehäuse VOI-7079 1 650-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 812-00 2
Kabeleinführung Bürstenleiste VOI-7079 1 412-00 2

LSA PROFIL HD180 Trennleiste LSA-7014 2 250-00 50 90 120 160 240
Option:
Überspannungsschutzmagazin PRO-7019 2 222-00 50 90 120 160 240
PROFIL Schilderrahmen 6753 2 009-00 6 10 12 16 24
Prüfschnur NT/HD180, 2-polig 7014 2 003-00 1 1 1 1 1
Prüfschnur NT/HD180, 4-polig 7014 2 004-00 1 1 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1 1 1
Trennstecker HD180 1 DA LSA-7014 3 221-00 100 100 100 100 100

Innenverteiler
W

and
verteiler V

-W
D
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Standverteiler V-SD

Standverteiler V-SD
•	 Universelles modulares Verteilerschranksystem 

für zwei- drei und  vierreihige Aufbauten 

•	 Gehäuse mit geteiltem Dach- und Bodenblech, 
Kabeleinführung mit Moosgummidichtung

•	 Kabeleinführung von oben und unten möglich

•	 Tür mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet zum 
Einbau von Profilhalbzylindern, Türanschlag 
wechselbar

•	 Rasterschienen mit Käfigmuttern für die 
Aufnahme von Verteilerbausätzen

•	 Montageschiene oben mit integrierter 
Kabelabfangung und Führungsringen, montiert

•	 Montageschiene unten mit integrierter 
Kabelabfangung und Erdungskomponenten, 
montiert

•	 Schaltplantasche mit Magnetbefestigung 

•	 Schutzgrad IP 40 nach DIN 40050 
Der Rangierverteiler ist für den Einsatz in 
geschlossenen Räumen vorgesehen

•	 Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Materialien:
Gehäuse	 Stahlblech, pulverbeschichtet

Tür	 Stahlblech, pulverbeschichtet, 
		  umlaufende  
		  geschäumte Dichtung

Montageschienen	 Stahlblech, verzinkt

Schwenkgriff	 Kunststoff, schwarz

Drei Standardgrößen zur individuellen Bestückung 
mit dem jeweiligen Bausatz gleicher Größe 

Standardbausätze für folgende Konfigurationen 
verfügbar

•	 Profilrahmen (Befestigungsmaß 95 mm; Tiefe 
der Profilrahmen 110 mm)

•	 Montagebügel (Befestigungsmaß 95 mm, 
Rastermaß 25 mm, Tiefe des Kabelinnenraumes 
90 mm)

•	 Systemschienen für Schaltmittel 71

2

3

4
5

6

7

8

Legende

1	 Kabelführung mit Moosgummidichtung

2 	 obere Montageschiene

3	 Gehäuse

4	 untere Montageschiene

5	 geschlossene Kabelführungsplatte

6	 Tür mit Schließung

7	 Schaltplantasche mit Magnetbefestigung

8	 Rasterschiene
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Standverteiler V-SD

Kapazitität:

Gehäuse Bausatz 
Profil 

Montagebügel

Größe Abmessungen 
H x B X T in mm

Kapazität in DA

XL 2000 x 600 x 400 2 x 760 2 x 690

XXL 2000 x 800 x 400 3 x 760 3 x 690

2XL 2000 x 1200 x 400 4 x 760 4 x 690

   Bestell information

Bezeichnung VE Katalognummer

Stellfüße 4 Stück VOI-7079 1 470-00

Größe Beschreibung Katalognummer

XL Standverteilergehäuse XL (2-reihig) VOI-7079 1 760-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse XL VOI-7079 1 814-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse XL VOI-7079 1 824-00

Sockel XL, Höhe 100 mm VOI-7079 1 426-00

XXL Standverteilergehäuse XXL (3-reihig) VOI-7079 1 770-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse XXL VOI-7079 1 815-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse XXL VOI-7079 1 825-00

Sockel XXL, Höhe 100 mm VOI-7079 1 428-00

2XL Standverteilergehäuse 2XL (4-reihig) VOI-7079 1 780-00

Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse 2XL 2 x VOI-7079 1 814-00

Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse 2XL 2 x VOI-7079 1 824-00

Sockel 2XL, Höhe 100 mm VOI-7079 1 427-00

   Zubehör

Innenverteiler
S

tand
verteiler V
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D
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Standverteiler V-SD

 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalognummern
Anzahl Doppeladern 

LSA PROFIL Baureihe 2
1400 2100 2800

Standverteilergehäuse XL 
Außenmaß 2000 x 600 x 400

Gehäuse, eintürig VOI-7079 1 760-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 814-00 1
Sockel VOI-7079 1 426-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 470-00

Standverteilergehäuse XXL 
Außenmaß 2000 x 800 x 400

Gehäuse, eintürig VOI-7079 1 770-00 1
Einbausatz Profilgestell 3-buchtig VOI-7079 1 815-00 1
Sockel VOI-7079 1 428-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 470-00

Standverteilergehäuse 2XL 
Außenmaß 2000 x 1200 x 400

Gehäuse, zweitürig VOI-7079 1 780-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 814-00 2
Sockel VOI-7079 1 427-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 426-00

LSA-Profil Trennleiste 10 DA 6089 1 121-02 140 210 280
Option:
Überspannungsschutzmagazin 6089 2 023-08 140 210 280
Erdkontaktklammern /2 St. pro Modul) 6089 3 202-00 280 420 560
Schilderrahmen Profil 6753 2 009-00 14 21 28
Schilderrahmen klappbar 6089 2 015-01 140 210 280
Prüfschnur 2/2 6624 2 040-09 1 1 1
Prüfschnur 2/4 6624 2 340-09 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1
Trennstecker 2/1, rot 1 DA 6089 3 055-00 100 100 100
Steckziffern 1-10 6089 3 023-00 20 30 30
Steckziffern 10-100 6089 3 023-01 20 30 30
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Standverteiler V-SD

Innenverteiler
S

tand
verteiler V

-S
D

 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalognummern
Anzahl Doppeladern 
bei LSA PROFIL NT

1800 2700 3600
Standverteilergehäuse XL 
Außenmaß 2000 x 600 x 400

Gehäuse, eintürig VOI-7079 1 760-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 814-00 1
Sockel VOI-7079 1 426-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 470-00

Standverteilergehäuse XXL 
Außenmaß 2000 x 800 x 400

Gehäuse, eintürig VOI-7079 1 770-00 1
Einbausatz Profilgestell 3-buchtig VOI-7079 1 815-00 1
Sockel VOI-7079 1 428-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 470-00

Standverteilergehäuse 2XL 
Außenmaß 2000 x 1200 x 400

Gehäuse, zweitürig VOI-7079 1 780-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 814-00 2
Sockel VOI-7079 1 427-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 426-00

LSA-Profil Trennleiste 10 DA 7014 1 601-01 180 270 360
Option:
Überspannungsschutzmagazin 7019 2 020-00 180 270 360
Schilderrahmen Profil 6753 2 009-00 18 27 36
Schilderrahmen klappbar 7014 2 007-00 180 270 360
Prüfschnur NT/HD180, 2-polig 7014 2 003-00 1 1 1
Prüfschnur NT/HD180, 4-polig 7014 20040-00 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1
Trennstecker NT, rot 1 DA 7014 3 048-00 100 100 100
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Innenverteiler
Standverteiler V-SD

 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalognummern
Anzahl Doppeladern 

bei LSA PROFIL HD180
2200 3300 4400

Standverteilergehäuse XL 
Außenmaß 2000 x 600 x 400

Gehäuse, eintürig VOI-7079 1 760-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 814-00 1
Sockel VOI-7079 1 426-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 470-00

Standverteilergehäuse XXL 
Außenmaß 2000 x 800 x 400

Gehäuse, eintürig VOI-7079 1 770-00 1
Einbausatz Profilgestell 3-buchtig VOI-7079 1 815-00 1
Sockel VOI-7079 1 428-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 470-00

Standverteilergehäuse 2XL 
Außenmaß 2000 x 1200 x 400

Gehäuse, zweitürig VOI-7079 1 780-00 1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig VOI-7079 1 814-00 2
Sockel VOI-7079 1 427-00 1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße) VOI-7079 1 426-00

LSA PROFIL HD180 Trennleiste LSA-7014 2 250-00 220 330 440
Option:
Überspannungsschutzmagazin PRO-7019 2 222-00 220 330 440
Schilderrahmen Profil 6753 2 009-00 22 33 44
Prüfschnur NT/HD180, 2-polig 7014 2 003-00 1 1 1
Prüfschnur NT/HD180, 4-polig 7014 2 004-00 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1
Trennstecker HD180 1 DA LSA-7014 3 221-00 100 100 100
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Stahl

UniVK 
sind die platzsparenden Lösungen für kleinere und 
mittlere Daten- und Kommunikationsnetze mit 
Kupfer- oder Glasfasertechnologie.

Die Gehäuse in den Größen 2, 4, 8 und 12 sind für 
die Wandmontage in geschlossenen, trockenen 
Innenräumen vorgesehen.

Mit dem Einsatz unterschiedlicher Montagesysteme 
auf der Universalgrundplatte (auch in Teil- oder 
Mischbestückung) können  
LSA PROFIL , LSA-PLUS , LSA PROFIL NT  oder  
LSA-PLUS DIN Module eingesetzt werden.

Überspannungsschutz kann in allen Gehäusen bis 
zu einer max. Bauhöhe von 33 mm  
(ab Modul) eingestzt werden.  
(Ausnahme: DIN-Anschlussmodule).

Eingesetzt werden können alle 
Überspannungsschutzmagazine oder auch 
ComProtect in den Bauformen A, B und H. 

Eine Erdung der Schutzkomponenten nach den all-
gemein gültigen Richtlinien ist zwingend  
erforderlich.

Zentrales Befestigungselement für alle Schaltmittel 
ist der patentierte UniClip. Nach dem Aufklicken 
der UniClips auf der Grundplatte werden Profilrohre 
und Schaltmittel direkt im UniVK  
installiert.

Ein erhöhter Zugriffsschutz wird mit dem Einsatz 
des Schwenkhebels mit Sicherheitschloss erreicht. 
Der Schwenkhebel wird in die Abdeckung anstelle 
des Kunststoffschildes montiert.

Der Erdungssatz (bestehend aus zwei Profilrohren 
mit Einnietbolzen, Zahnscheiben, Muttern und 
Erdungsleitungen) wird für die Erdverbindung des 
Überspannungsschutzes (Erdschiene) über die 
Profilrohre an den Erdpunkt des Gehäuses benö-
tigt. Empfohlen wird, jedes Profilrohr (2 Stück pro 
Bucht) zu erden.

Verteilergehäuse UniVK sind für die Aufnahme fol-
gender Anschluss- und Verteilertechniken  
vorgesehen:

• 	 LSA PROFIL 2/10

• 	 LSA PROFIL NT 10 pair

• 	 LSA-PLUS 2/10

• 	 LSA-PLUS NT 10 pair

• 	 LSA-PLUS DIN Module 1/20

• 	 LSA PROFIL HD180

Technische Daten:
	 Grundplatte
	 -	 Stahlblech, verzinkt
	 -	 Kunststoff-Eckstücke zur Wandmontage
	 -	 Lochungen zur Befestigung der Bausätze 
		  (Uniclip und Führungsringe)
	 -	 Integrierte Kabelabfangungen oben  
		  und unten
	 Abdeckung
	 -	 aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035
	 -	 Kunststoff-Schild mit Vorreiberverschluss  
		  (Schlitzbetätigung)
	 -	 Schwenkgriff für Profilhalbzylinder  
		  und Deckelkontakt
	 Kabeleinführung
	 -	 Kabeleinführungen aus Kunststoff oben und 
		  unten (Vorprägungen ausschneidbar) 
	 -	 Befestigung der Kabeleinführungen auf  
		  der Grundplatte
	 Erdung
	 -	 Erdungsklemme auf der Grundplatte  
		  montiert
	 -	 Erdung der Abdeckung über Leitung  
		  mit Steckhülse 6,3 möglich
	 Schutzgrad:
	 -	 IP 40 nach DIN 40 050 (in Abhängigkeit  
		  von der Montage und den Einbauteilen)
	 Zubehör:
	 -	 Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder,		
	 Schließungen, Erdungssätze  
		  (PROFIL Montage) und Deckelkontakt  
		  (Signalisierung der Deckelöffnung)
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Stahl

Katalognummer Beschreibung Max. 
Kapazität

Abmessungen 
H x B x T (in mm) VE

Verteilergehäuse UniVK 2 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von

7079 1 020- 00    - 6 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2) 60 DA 320 x 225 x 100 1 Stück
7079 1 020- 04    - 8 LSA-PLUS NT Modulen 80 DA 320 x 225 x 100 1 Stück
7079 1 020- 03    - 6 LSA-PLUS Modulen (Baureihe 2) 60 DA 320 x 225 x 100 1 Stück

Verteilergehäuse UniVK 4 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von

7079 1 040-00    - 12 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2) 120 DA 320 x 320 x 100 1 Stück
7079 1 040-04    - 16 LSA-PLUS NT Modulen 160 DA 320 x 320 x 100 1 Stück
7079 1 040-03    - 12 LSA-PLUS Modulen (Baureihe 2) 120 DA 320 x 320 x 100 1 Stück
7079 1 040-05    - für Glasfaser Applikationen 320 x 320 x 100 1 Stück

Verteilergehäuse UniVK 8 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von

7079 1 080-00    - 30 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2) 300 DA 535 x 520 x 100 1 Stück
7079 1 080-04    - 38 LSA-PLUS NT Modulen 380 DA 535 x 520 x 100 1 Stück
7079 1 080-03    - 30 LSA PLUS Modulen (Baureihe 2) 300 DA 535 x 520 x 100 1 Stück

Verteilergehäuse UniVK 12 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von

7079 1 120-00    - 45 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2) 450 DA 535 x 520 x 100 1 Stück
7079 1 120-04    - 57 LSA-PLUS NT Modulen 570 DA 535 x 520 x 100 1 Stück
7079 1 120-03    - 45 LSA PLUS Modulen (Baureihe 2) 450 DA 535 x 520 x 100 1 Stück

Verteilergehäuse UniVK 4 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von

7079 1 020-01    - ausgerüstet mit 2 LSA-PLUS DIN Modulen 40 DA 1 Stück
7079 1 040-01    - ausgerüstet mit 4 LSA-PLUS DIN Modulen 80 DA 1 Stück
7079 1 080-01    - ausgerüstet mit 8 LSA-PLUS DIN Modulen 160 DA 1 Stück
7079 1 120-01    - ausgerüstet mit 12 LSA-PLUS DIN Modulen 240 DA 1 Stück

   Bestell information
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Bezeichnung Katalognummer

Schwenkhebelgriff für UniVK 7079 1 430-00

Profilhalbzylinder, Schliessung 19, mit Schlüssel 7056 2 360-00

Profilhalbzylinder, Schliessung 15 mit Schlüssel 7056 2 364-00

Schlüssel für KRONE Schliessung 19 5267 3 383-52

Schlüssel für  KRONE Schliessung 15 5267 3 383-57

Bausatz für Deckelkontakt 7079 1 435-00

Erdungssatz für UniVK 2 und 4 (ein Rohr mit Erdung) 7079 1 440-00

Erdungssatz für UniVK 8 und 12 (ein Rohr mit Erdung) 7079 1 441-00

Erdungsklemmen, 10 Stück 7079 1 442-00

Eurolocks, Schlossbausatz Eurolocks (incl 1 Schlüssel) 7079 1 431-00

Uniclip 7035 3 041-00

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Stahl

Artikelbezeichnung
TE 

Kalognummer

LSA PROFIL Baureihe 2 LSA PROFIL HD180

Anzahl Doppeladern

60 120 300 450 100 200 480 720

UniVK 2 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL 
Module 2/10 HxBxT(mm)=320 x 225 x 100 7079 1 020-00 1 1

UniVK 4 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL 
Module 2/10 HxBxT(mm)=320 x 320 x 100 7079 1 040-00 1 1

UniVK 8 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL 
Module 2/10 HxBxT(mm)=535 x 320 x 100 7079 1 080-00 1 1

UniVK 12 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL 
Module 2/10 HxBxT(mm)=535 x 520 x 100 7079 1 120-00 1 1

LSA Profil Trennmodule 2/10, 1...0,  
ohne Farbcode, 10 DA 6089 1 121-02 6 12 30 45

Klappbarer Schilderrahmen 2/10 6089-2-015-01 6 12 30 45

Trennstecker 2/1, rot, 1 DA 6089 3 055-00 100 100 100 100

Testschnur 2/4, 4-polig,  
mit Trennfunktion, 0,2m 6624 2 340-09 1 1 1 1

zusätzlich Erdkontaktklammern  
(2 St. pro Modul) 6089 3 202-00 12 24 60 90

Grobschutz-Magazin 2/10 mit 3pol Ableiter, 
8X13/230V-10kA/10A 6089 2 023-08 6 12 30 45

Erdungssatz für UniVK 2 und 4 (Profilstange 
mit Gewindebolzen und Erdungsdraht) 7079 1 440-00 2 4 2 4

Erdungssatz für UniVK 8 und 12 (Profilstange 
mit Gewindebolzen und Erdungsdraht) 7079 1 441-00 4 6 4 6

LSA PROFIL HD180 Trennleiste LSA-7014 2 250-00 10 20 48 72

Schilderrahmen Profil 6753 2 009-00 4 6

LSA-PLUS HD180 Trennstecker LSA-7014 3 221-00 10 10 10 10

Prüfschnur 4-polig 7014 2 004-00 1 1 1 1

Grobschutzmagazin LSA-PLUS HD180 PRO-7019 2 222-00 10 20 48 72

Erdungsklemme 7079 1 442-00 1 1 1

Eurolocks-Schloss mit 2 Schlüsseln 7079 1 431-00 1 1 1 1 1 1 1 1

Schwenkhebelgriff für Einbau eines 
Profilhalbzylinders (alternativ zu Eurolocks) 7079 1 430-00 1 1 1 1 1 1 1 1

Profilhalbzylinder Schließung 19 
(gleichschließend für alle Kunden) 7056 2 360-00

Schlüssel Schließung 19 5267 3 383-52

   Konfigurationsbeispiele
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Stahl

Kompaktverteilerkasten KVK 
für Aufputzanwendungen
Der Kompaktverteilerkasten wird durch seine opti-
mierten Abmessungen zur vielfältigen Aufnahme 
moderner Anschluss- und Verbindungstechnik 
eingesetzt und ist für den Einsatz in Innenräumen 
vorgesehen.

•	 Universelle Größe für Kupferverteilungen  
bis zu 200 DA 

•	 Schutzgrad: IP 31 nach DIN 40050

Bestehend aus: 
•	 1 Grundplatte (Kunststoff, ABS flammwidrig nach 

UL 94, VO, RAL 7036)

•	 1 Abdeckkappe, Stahlblech, pulverbeschichtet 
(RAL 7035) mit Schließer (Vorreiber)

•	 2 Kopfstücken (Kunststoff, ABS flammwidrig 
nach UL 94, VO, RAL 7036) durch Rasthebel 
leicht von der Grundplatte abnehmbar

•	 Leicht ausschneidbaren Kabeleinführungen

•	 2 Erdungsklemmen EKL 5 mit 
Verbindungsleitung, Schloss (Bauform 6) oder 
Zylinderschloss Eurolocks alternativ einbaubar

Mögliche Bestückung:

Kapazität 100 DA
•	 10 LSA-PLUS Module 2/10 (einreihig) auf  
	 Montagebügel (Überspannungsschutz möglich)

Kapazität 120 DA
•	 12 LSA-PLUS Module 2/10 (zweireihig) auf  
	 Montagebügel (Überspannungsschutz möglich)

•	 12 LSA PROFIL Module 2/10 (zweireihig) auf  
	 Profilrahmen (Überspannungsschutz möglich)

•	 6 LSA-PLUS Anschlussleisten 1/20  
	 (einreihig)

Kapazität 160 DA
•	 16 LSA-PLUS Module 2/10 (zweireihig)  
	 auf Montagebügel

•	 16 LSA PROFIL Module 2/10 (zweireihig)  
	 auf Profilrahmen

Kapazität 200 DA
•	 20 LSA-PLUS Module 2/10 (zweireihig)  
	 auf Montagebügel

Lieferumfang: 
Komplett montiert.

Bei dem Einsatz von Überspannungsschutz ist der 
entsprechende Erdungssatz (siehe Zubehör) sepa-
rat zu bestellen.
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Stahl

Bezeichnung VE Katalognummer

KVK für Kupferanwendungen

KVK Leergehäuse mit hohen Befestigungsstegen, mit Vorreiber 1 Stück 6803 1 101-00

KVK Leergehäuse mit flachen Befestigungsstegen, mit Vorreiber 1 Stück 6803 1 201-00

KVK bestückt mit 2 Profilrahmen für je 6 Module, mit Vorreiber 1 Stück 6803 1 151-02

   Bestell information

Bezeichnung VE Katalognummer

Einbausatz Standardschloss (Bauform 6) mit einem Schlüssel 1 Stück 6803 2 500-00

Zylinderschloss (Euro-Locks) mit 2 Schlüsseln 1 Stück 6803 2 503-00

Erdungssatz C (Verbindung Erdungsklemme mit Profilrahmen) 1 Stück 6803 2 522-00

Drahtführung mit Befestigungsmaterial 4 Stück 6803 2 530-00

Profilrahmen zur Aufnahme von 6 LSA PROFIL Modulen 2/10 
(Befestigungsmaß 170 mm)

1 Stück 6836 2 601-02

Profilrahmen zur Aufnahme von 8 LSA PROFIL Modulen 2/10 
(Befestigungsmaß 170 mm) 

1 Stück 6836 2 601-10

Montagebügel 2/10, LB 1, R= 22,5 mm, 6 Module 1 Stück 6050 3 122-06

Montagebügel 2/10, LB 1, R= 22,5 mm, 8Module 1 Stück 6050 3 122-08

Montagebügel 2/10, LB 1, R= 22,5 mm, 10 Module 1 Stück 6050 3 122-10

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Stahl

Wandverteiler
Stahlblechverteilerschränke mit Montagebügeln (ein- 
oder zweireihig) für die Aufnahme von  
LSA-PLUS Modulen (Serie 2) bis zu 1340 DA.

•	 Für den Einsatz von 
Überspannungsschutzelementen geeignet

•	 Montagebügel (Rastermaß 22,5 mm, Tiefe 
des Kabelraumes 30 mm) direkt an der 
Gehäuserückwand montiert

•	 Ausreichende Anzahl an Drahtführungen 
vorhanden

•	 Kabeleinführungen von oben und unten möglich

•	 Schließung: Hebelriegelschloss (werksseitig fest 
montiert); keine Nachrüstung möglich.

•	 Farbe: grau (ähnlich RAL 7032)

•	 Für den Einsatz in geschlossenen Räumen 
vorgesehen

•	 Farbe: grau (light grey RAL 7035)

Lieferzustand:
Komplett montiert, mit Montagebügel(n) 
(geerdet) und zwei Schlüsseln, ohne 
Wandbefestigungsmaterial

Wandverteiler, einreihig für max. 100 DA

Bezeichnung/ 
Verteilerkasten 

Serie

Abmessungen 
HxBxT in mm

Montage-
bügel

Rangierdraht-
führungsringe

Gewicht 
(kg)

VE Katalog-
nummer

Serie 500,  
Kapazität 100 DA

235x350x115 1x10 Module 4 3,2 1 6428 2 421 -00

Serie 500,   
Kapazität 200 DA

235x700x115 1x20 Module 6 5,2 1 6428 2 420-00

Serie 500,  
Kapazität 200 DA

425x350x115 2x10 Module 6 5,4 1 6428 2 418-00

Serie 500, 
Kapazität 400 DA

425x700x115 2x20 Module 9 8,6 1 6428 2 419-00

Serie 510, 
Kapazität 340 DA

300x1000x140 1x34 Module 8 11 1 6428 2 423-00

Serie 520, 
Kapazität 680 DA

500x1000x140 2x34 Module 12 17 1 6428 2 424-00

Serie 530, 
Kapazität 1020 DA

750x1000x140 3x34 Module 16 25 1 6428 2 425-00

Serie 540, 
Kapazität 1340 DA

1000x1000x140 4x34 Module 20 32 1 6428 2 422-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Verteilerkasten aus Kunststoff für 
Aufputz- und Unterputzanwendungen
Die KRONECTION Boxen zeichnen sich durch außer-
gewöhnliche Variabilität in drei kompakten Größen mit 
veränderbarer Tiefe zur Auf- oder Unterputzmontage 
aus. Mit wenigen Bauteilen läßt sich somit bei wirt-
schaftlicher Lagerhaltung eine  
hohe Anpassungsfähigkeit erreichen. 

Das Material der Boxen, der selbstverlöschende 
Kunststoff Polystyrol, gewährleistet einen korrosi-
onsfreien, hochschlagfesten, stabilen und wartungs-
freien Einsatz der Boxen. Alle Installationshilfen wie 
Kabeldurchführungen, Kabelbefestigungsösen und 
Drahtführungsringe sind an der KRONECTION Box 
bereits angeformt.

•	 Einsatz von Überspannungsschutzelementen sind 
in den KRONECTION Boxen mit Montagebügeln 
möglich (zusätzlicher Aufsetzrahmen erforderlich) 

•	 Alle KRONECTION Boxen (Leergehäuse) können 
mit LSA-PLUS NT Montagebügeln bestückt werden

	 - 	 Montagebügel NT für KRONECTION Box I 
	 Best.Nr.: 7014 3 046-13 
	 Kapazität 30 DA (ohne Schilderrahmen)

	 - 	 Montagebügel NT für KRONECTION Box II 
	 Best.Nr.: 7014 3 046-12 
	 Kapazität 70 DA (zuzüglich Schilderrahmen)

	 - 	 Montagebügel NT für KRONECTION Box III 
	 Best.Nr.: 7014 3 046-11 
	 Kapazität 120 DA (zuzüglich Schilderrahmen)

•	 Schutzgrad: IP 30 nach DIN 40050. 
Die Kleinverteiler sind für den Einsatz in 
geschlossenen Räumen vorgesehen

•	 Brennbarkeitsklasse: UL94 V0

•	 Farbe: RAL 7035  
(polystyrolverträgliche Anstriche möglich) 

Lieferzustand:
Komplett montiert

   Bestell information
Katalognummer Bezeichnung Abmessungen 

HxBxT in mm
VE

KRONECTION Box I
6436 1 001-xx Leergehäuse 170 x 140 x 75 1 Stück
6436 1 002-xx bestückt m. 2 LSA-PLUS Anschlussleisten 1/10 1 Stück
6436 1 011-xx bestückt m. 1 LSA-PLUS Anschlussleiste 1/10 1 Stück
6436 1 013-xx bestückt m. 1 Montagebügel f. 3 LSA-PLUS Module 2/10 1 Stück

KRONECTION Box II
6406 1 001-xx Leergehäuse 215 x 215 x 75 1 Stück
6406 1 002-xx bestückt m. 2 LSA-PLUS Anschlussleisten 1/10 1 Stück
6406 1 004-xx bestückt m. 4 LSA-PLUS Anschlussleisten 1/10 1 Stück
6406 1 015-xx bestückt m. 1 Montagebügel f. 5 LSA-PLUS Module 2/10 1 Stück

KRONECTION Box III
6437 1 001-xx Leergehäuse 320 x 215 x 75 1 Stück
6437 1 002-xx bestückt m. 2 LSA-PLUS Anschlussleisten 1/20 1 Stück
6437 1 004-xx bestückt m. 4 LSA-PLUS Anschlussleisten 1/20 1 Stück
6437 1 020-xx bestückt m. 1 Montagebügel f. 10 LSA-PLUS Module 2/10 1 Stück
6437 1 020-20 Tür mit Vorreiber 1 Stück
6437 1 020-21 Tür mit Zylinderschloss und einem Schlüssel 1 Stück

Innenverteiler
Verteilerkästen, Kunststoff
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Kunststoff

KRONECTION Box I, II, III 
(Zubehör)

Bezeichnung VE Katalognummer

für KRONECTION Box I

Putzausgleichsrahmen für Unterputzmontage 1 Stück 6436 2 004-20

Aufsetzrahmen zur Erhöhung der Bautiefe um 37 mm für 
Überspannungsschutzanwendungen

1 Stück 6436 3 003-20

für KRONECTION Box II

Putzausgleichsrahmen für Unterputzmontage 1 Stück 6406 2 004-20

Aufsetzrahmen zur Erhöhung der Bautiefe um 37 mm für 
Überspannungsschutzanwendungen

1 Stück 6406 3 003-20

für KRONECTION Box III

Putzausgleichsrahmen für Unterputzmontage 1 Stück 6437 2 004-20

Aufsetzrahmen zur Erhöhung der Bautiefe um 37 mm für 
Überspannungsschutzanwendungen

1 Stück 6437 3 003-20

   Bestell information

Bezeichnung VE Katalognummer

Zylinderschloss zum Austausch der Vorreiberschließung  
mit einem Schlüssel

1 Stück 6437 2 010-00

Rangierstift zur Drahtführungshilfe 6 Stück 6406 2 013-00

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Kunststoff

 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalognummern
Anzahl Doppeladern

LSA-PLUS Baureihe 2 LSA-PLUS DIN Leisten
30 50 100 20 40 80

KRONEction Box I (30 DA) 6436 1 013-20 1
KRONEction Box II (50 DA) 6406 1 015-20 1
KRONEction Box III (100 DA) 6437 1 020-20 1
KRONEction Box I (20 DA DIN) 6436 1 002-20 1
KRONEction Box II (40 DA DIN) 6406 1 004-20 1
KRONEction Box III (80 DA DIN) 6437 1 004-20 1

LSA-Profil Trennleiste 10 DA 6089 1 121-02 3 5 10

Opion:
Schilderrahmen DIN, klappbar, Form A 6196 2 005-00 2 4
Schilderrahmen DIN, klappbar, Form B 6196 2 006-00 4
Schilderrahmen klappbar 6089 2 015-01 3 5 10
Überspannungsschutzmagazin 6089 2 023-08 3 5 10
Aufsetzrahmen 6436 3 003-20 1 1
Putzausgleichsrahmen 6436 2 004-20 1 1
Aufsetzrahmen 6406 3 003-20 1 1
Putzausgleichsrahmen 6406 2 004-20 1 1
Aufsetzrahmen 6437 3 003-20 1 1
Putzausgleichsrahmen 6437 2 004-20 1 1
Zylinderschloss 6437 2 010-00 1 1 1 1 1 1
Prüfschnur DIN 6196 2 008-00 1 1 1
Prüfschnur 2/2 6624 4 040-09 1 1 1
Prüfschnur 2/4 6624 2 340-09 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1 1 1 1
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Kunststoff

Kleinverteiler aus Kunststoff 
(für Aufputzanwendungen)
Die Verteiler dienen der Verbindung und Verteilung 
von Kabeladern in Innenräumen.  
Die Kleinverteiler mit montierten Schaltmitteln 
werden für 2 bis 100 DA in verschiedenen 
Abmessungen und Bestückungen angeboten. 
Für den Abschluß der Kabeladern sowie der 
Erdbeidrähte werden LSA-PLUS Kontakte  
verwendet. Mehrere Ausführungen ermöglichen 
den Einsatz von Überspannungsschutzelementen.

•	 Gehäuse: aus hochschlagfestem, 
thermoplastischem Kunststoff ABS, Brennbarkeit 
nach UL 94 V-0 

•	 Schutzgrad: IP 20 nach DIN 40050

•	 Für den Einsatz in geschlossenen Räumen 

Lieferzustand:
Komplett montiert

Miniverteiler 250 / 5

Bezeichnung VE Katalognummer

Kapazität 2 DA

Miniverteiler 8/2 (VVD 83)  
LSA-PLUS Anschlussmodul für 2 DA  
Deckel hoch; ÜSS nachrüstbar  
Maße (H x B x T) in mm: 80 x 65 x 35  
Farbe: perlweiß (RAL 1013)

1 Stück 6562 1 001-00

Kapazität 10 DA

Miniverteiler 2/10  
(Posttrenneinrichtung)  
1 LSA-PLUS Trennleiste 2/10  
mit Einfachwerkzeug;  
Deckel flach;  
Maße (H x B x T) in mm: 164 x 85 x 36  
Farbe: perlweiß (RAL 1013)

1 Stück 6748 1 102-00

Miniverteiler 6/10 (VVD 85)  
LSA-PLUS Anschlussmodul  
Deckel flach;  
Maße (H x B x T) in mm: 164 x 85 x 29  
Farbe: perlweiß (RAL 1013)

1 Stück 6591 1 001-00

Miniverteiler 6/10 (VVD 85)  
LSA-PLUS Anschlussmodul  
Deckel hoch;  
ÜSS nachrüstbar  
Maße (H x B x T) in mm: 164 x 85 x 40  
Farbe: perlweiß (RAL 1013)

1 Stück 6591 1 004-00

Miniverteiler 201 D  
1 LSA-PLUS Trennleiste 2/10 Stützpunktleiste,  
Deckel flach;  
Maße (H x B x T) in mm: 170 x 120 x 43  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7047) D

1 Stück 6429 1 078-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Innenverteiler
Verteilerkästen, Kunststoff

Bezeichnung VE Katalognummer

Kapazität 20 DA

Miniverteiler 2/20  
2 LSA-PLUS Trennleisten 2/10  
Stützpunktleiste,  
Deckel flach;  
Maße (H x B x T) in mm: 186 x 130 x 38  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7047)

1 Stück 6455 1 016-00

Miniverteiler 201 D  
2 LSA-PLUS Trennleisten 2/10  
Deckel flach;  
Maße (H x B x T) in mm: 170 x 120 x 43  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7047)

1 Stück 6429 1 076-00

Miniverteiler 2/20  
2 LSA-PLUS Trennleisten 2/10  
Stützpunktleiste  
Deckel hoch; ÜSS nachrüstbar  
Maße (H x B x T) in mm: 191 x 135 x 68  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7047)

1 Stück 6455 1 042-00

Kapazität 30 DA

Miniverteiler 220  
1 Montagebügel für 30 DA  
Deckel hoch; ÜSS nachrüstbar  
Maße (H x B x T) in mm: 170 x 120 x 80  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7047)

1 Stück 6429 1 073-01

Kapazität 50 DA

Miniverteiler 250/5  
1 Montagebügel für 50 DA, mit Erddraht  
Deckel hoch, ÜSS nachrüstbar  
Maße (H x B x T) in mm: 210 x 160 x 90  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7047)

1 Stück 6525 1 022-00

Kapazität 100 DA

Miniverteiler 301A  
1 Montagebügel für 100 DA, mit Erddraht  
Deckel hoch, ÜSS nachrüstbar  
Maße (H x B x T) in mm: 320 x 210 x 120  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7047)

1 Stück 6530 1 017-00

   Bestell information
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Miniverteiler
Miniverteiler für die Installation von LSA PROFIL 
Modulen (Baureihe 2 oder NT).

Die Grundplatte ist mit Profilclips und Kunststoff-
Profilrohren sowie ausreichend Drahtführungen 
bestückt. Kabeleinführungen können durch alle vier 
Seiten realisiert werden.

Aufnahmekapazitäten:
Miniverteiler 30 DA:

40 DA LSA PROFIL NT 
30 DA LSA PROFIL Baureihe 2 
60 DA LSA PROFIL HD180

Miniverteiler 50 DA:

60 DA LSA PROFIL NT 
50 DA LSA PROFIL Baureihe 2 
100 DA LSA PROFIL HD180

Miniverteiler 100 DA:

120 DA LSA PROFIL NT 
100 DA LSA PROFIL Baureihe 2 
180 DA LSA PROFIL HD180

Bezeichnung VE Katalognummer

Miniverteiler 30 DA, Maße: 190 x 125 x 80 mm (HxBxT) 1 Stück 7081 1 041-00

Miniverteiler 50 DA, Maße: 210 x 160 x 90 mm (HxBxT) 1 Stück 7081 1 041-02

Miniverteiler 100 DA, Maße: 320 x 210 x 120 mm (HxBxT) 1 Stück 7081 1 041-04

   Bestell information

Innenverteiler
Verteilerkästen, Kunststoff
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 Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung Katalog-
nummern

Anschlusstechnik

Baureihe 2 LSA PROFIL NT LSA PROFIL 
HD180

30 50 100 40 60 120 60 100 180
Miniverteiler 30 DA 7081 1 041-00 1 1 1
Miniverteiler 50 DA 7081 1 041-02 1 1 1
Miniverteiler 100 DA 7081 1 041-04 1 1 1
LSA PROFIL Trennleiste 10 DA 6089 1 121-02 3 5 10
LSA PROFIL NT Trennleiste 7014 1 601-01 4 6 12
LSA PROFIL HD180 Trennleiste LSA-7014-2 250-00 6 10 18

Opion:
Schilderrahmen klappbar 6089 2 015-01 3 5 10
Schilderrahmen klappbar, Serie NT 7014 2 007-00 4 6 12
Prüfschnur 2/2 6624 2 040-09 1 1 1
Prüfschnur 2/4 6624 2 340-09 1 1 1
Prüfschnur 2-polig 7014 2 003-00 1 1 1 1 1 1
Prüfschnur 4-polig 7014 2 004-00 1 1 1 1 1 1
Anlegewerkzeug 6417 2 055-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schutzgrad: IP 20 nach DIN 40050  
für den Einsatz in geschlossenen Räumen

Material: 	 ABS, Novodur

Farbe: 	 RAL 7047 (grau)

Temperaturbereich: 	 -20°C bis +70°C
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Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS HD180

LSA-PLUS HD180
Aufgrund des permanent steigenden 
Bandbreitenbedarfs beim Kunden, ist es notwen-
dig die aktive Technik (DSLAM oder MSAN) näher 
zu den Kunden zu verlagern um kürzere Kupfer - 
Teilnehmeranschlussleitungen zu erzielen.

Der Ausbau bestehender Netze, die erweiterten 
Dienste der Netzbetreiber sowie die Einführung von 
IP basierten Services erfordern zusätzlichen Platz in 
den Netzstrukturen der Teilnehmeranschlussleitung 
- der "last mile" zum Kunden. Unterschiedliche 
Anbieter müssen ihre Ausrüstung und die damit 
verbundene Verkabelung in einem begrenzten 
Raum unterbringen. Die höchste Priorität ist, das 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Packungsdichte zu erreichen.

Verglichen mit konventioneller Technologie wird der 
verfügbare Raum bei Verwendung von  
LSA-PLUS HD180 Modulen mit bis zu 100% mehr 
Anschlüssen ausgerüstet. Sie sind uneingeschränkt 
für alle heutigen und zukünftig verfügbaren Dienste 
anwendbar wie z.B. POTS, ISDN, xDSL und VoIP.

LSA-PLUS HD180 Trennmodule und 
Anschlussmodule
Trennmodule:

•	 10 DA Module mit Trennkontakten zum 
Öffnen oder Auftrennen des Leitungsweges 
(Ruhezustand: Kontakt geschlossen)

	 Gehäusefarbe: cremeweiß

	 Zum Aufrasten auf Profilstangensystem mit 12 
mm Durchmesser und 95 mm Stangenabständen

Anschlussmodule:

•	 10 DA Module mit Anschlusskontakten (nur 
Parallelabgriff möglich) zum Aufrasten auf 
Montagebügel mit vorgegebener Platzierung 
und somit der maximalen Packungsdichte

	 Gehäusefarbe: grau

Eigenschaften und Nutzen
•	 Um 180° angeordnete Kontaktreihen für 

zugriffssichere Verteilersysteme

•	 Optimale Packungsdichte mit 13,5 mm 
Montageraster

•	 Anschlussmodul mit Prüfabgriff für 
die permanente Verbindung zwischen 
ankommenden und abgehenden Kupferkabeln

•	 Überspannungsschutz ist verfügbar. Durch den 
Einsatz von Überspannungsschutzmagazinen 
wird das aktive Equipment gegen 
Überspannungen geschützt, was zu deutlichen 
Kosteneinsparungen führt und gleichzeitig 
das Image beim Kunden durch die hohe 
Verfügbarkeit der Dienste erhöht

•	 Beschaltbar mit Standard LSA-PLUS 
Anlegewerkzeug
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Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS HD180

Montagebügel für LSA-PLUS HD180  
Anschluss- und Trennleisten
Um eine feste Anordnung der Module in Verteilern 
zu garantieren, werden Montagebügel einge-
setzt. Die LSA-PLUS Montagebügel bestehen aus 
U-förmigem, nichtrostendem Stahlblech. Dadurch 
erhalten sie ein hohes Maß an Stabilität und absolu-
te Montagesicherheit. 

Vier Arten von Montagebügeln für  
LSA-PLUS HD180 Module sind verfügbar:

1.	 Montagebügel für  
LSA-PLUS HD180 Anschlussmodule

2.	Montagebügel für Endverschlüsse für den 
Einsatz von LSA-PLUS HD180 Anschlussleisten

3.	Montagebügel mit Profil-Kante für  
LSA PROFIL HD180 Trennleisten

4.	Montagebügel mit Profil-Kante für 
Endverschlüsse für den Einsatz von  
LSA PROFIL HD180 Trennleisten 

Produkt Spezifikationen
Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand: ≥ 5 x 104 MΩ bei 500 V

Wechselspannungsfestigkeit: 2 kVrms

Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50μs): 3.6 kV

Übergangswiderstand: <2.5 mΩ

Leiter-Ø Schaltdraht: 0.35 mm bis 0.8 mm

Überspannungsschutz: von vorne steckbar

Entflammbarkeit (Modul) in Anlehnung an UL94: V0

Mechanische Eigenschaften

Tiefe: 33 mm

Vertikales Raster: 13.5 mm

Material: PBT

Kontaktoberfläche: versilbert

Standards:

ETS 300 019-1-1 Klasse 1.1 (wettergeschützte, teil-
weise temperaturkontrollierte Lagerung)

IEC 60721 Teil 3-3 Einsatz (wettergeschützt, ortsfest)

IEC 60352-4, lötfreie nichtzugängliche 
Schneidklemmverbindungen

Bezeichnung Katalognummer
LSA-PLUS HD180 Trennleiste montierbar auf Profil 95 mm LSA-7014 2 250-00

Endverschluss 200 DA mit 20 LSA-PLUS HD180 Anschlussleisten LSA-7014 1 200-10

Endverschluss 200 DA mit 20 LSA-PLUS HD180 Trennleisten LSA-7014 1 202-10

Montagebügel

für 10 LSA-PLUS HD180 Anschlussleisten (100 DA) LSA-7014 3 325-10

für 20 LSA-PLUS HD180 Anschlussleisten (200 DA) LSA-7014 3 340-20

für 10 LSA PROFIL HD180 Trennleisten LSA-7014 3 625-10

für 20 LSA PROFIL HD180 Trennleisten LSA-7014 3 640-20

für Endverschluss für 20 LSA PROFIL HD180 Trennleisten LSA-7014 3 232-10

   Bestell information

Montagebügel mit Profil-Kante
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Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS HD180

Bezeichnung Katalognummer
Klappbarer Schilderrahmen für LSA-PLUS HD180 Module, mit 
Klarabdeckung und unbedrucktem Papierschild

LSA-7014 2 058-00

Montagehilfe für LSA PROFIL HD180 Trennleisten LSA-7014 3 252-00

Trennstecker für LSA PROFIL HD180 Trennleisten, rot LSA-7014 3 221-00

Blindstecker für LSA-PLUS HD180 Module, schwarz LSA-7014 3 249-00

Markierungskappe für LSA-PLUS HD180 Module, rot 6196 3 042-00

Steckziffern

Beschriftung: 1, 2, 3, 4,..9, 0 für linke Seite 6089 3 023-14

Beschriftung: 10, 11, 12, 13, ... 19 für linke Seite LSA-6089 3 023-71

Beschriftung: 10, 20, 30, ... 90, 100 für rechte Seite LSA-6089 3 023-73

Beschriftung: 110, 120, 130, ... 190, 200 für rechte Seite LSA-6089 3 023-72

LSA-PLUS HD180 Prüfschnur, 2-polig, Länge: 0,2m

Geeignet für LSA-PLUS HD180 Anschluss- und Trennleisten

7014 2 003-00

LSA-PLUS HD180 Prüfschnur,  4-poliger Abgriff zum gezielten Test in beide 
Richtungen, Länge: 0,2 m

Geeignet für LSA PROFIL HD180 Trennleisten

7014 2 004-00

Prüfschnur (7052), 2-polig mit 4mm Doppelbuchse

Geeignet für LSA-PLUS HD180 Anschluss- und Trennleisten

6089 2 141-00

180 V Überspannungsschutzmagazin,

Schützt 10 Doppeladern mit 3-Pol-Ableitern & Failsafe, nur für Trennleisten

PRO-7019 2 222-00

330 V Überspannungsschutzmagazin,

Schützt 10 Doppeladern mit 3-Pol-Ableitern & Failsafe, nur für Trennleisten

PRO-7019 2 222-20

LSA-PLUS Anlegewerkzeug 6417 2 055-01

   Zubehör

LSA-7014 2 058-00 LSA-7014  3 252-00

LSA-7014 3 221-00 LSA-7014 3 249-00
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Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS HD180

6089 3 023-14

LSA-6089 3 023-71 LSA-6089 3 023-73

6196 3 042-00

LSA-6089 3 023-72 7014 2 003-00

7014 2 004-00
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

6089 2 141-00

  PRO-7019 2 222-00/
PRO-7019 2 222-20 

6417 2 055-01

Diese Prüfschnur kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn der vorhandene Prüfabgriff 
des Moduls durch andere Stecker bereits 
belegt ist oder auch an Leisten, die keinen 
speziellen Prüfabgriff haben.
Die federnden Prüfkontaktmesser dieser 
Prüfschnur greifen direkt in die beschal-
teten LSA-PLUS Kontakte ein. Spezielle 
Haltekrallen umgreifen den Kunststoff-
turm des LSA-PLUS Kontaktes und sorgen 
so für den festen Sitz des Steckers.
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Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS HD180
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA-PLUS Anschlussleiste
Anschlussleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit parallelem 
Prüfabgriff bzw. Überspannungsschutzabgriff.

•	 Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/8  
bzw. 2/10

•	 Gehäusefarbe: grau

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 10 DA

LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10  
Kabelseite oben, ohne Farbcode  
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 Stück 6089 1 002-02

LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10  
Kabelseite oben, mit Farbcode 1  
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 Stück 6089 1 002-01

LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10  
Kabelseite oben, ohne Farbcode  
Bedruckung: rangierseitig 0...9

1 Stück 6089 1 002-06

zu 8 DA 

LSA-PLUS Anschlussleiste 2/8  
Kabelseite oben, ohne Farbcode  
Bedruckung: rangierseitig 1...8

1 Stück 6036 1 002-00

   Bestell information

LSA-PLUS Anschlussleiste 2/10
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Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10

LSA PROFIL Anschlussleiste
Anschlussleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit parallelem 
Prüfabgriff bzw. Überspannungsabgriff.

Universell zu installieren auf:

•	 Profilstangen (75 mm Abstand für 8 DA-Module, 
95 mm Abstand für 10 DA Module)

•	 Montagebügel 2/8 bzw. 2/10

•	 Hutschienen (in Verbindung mit dem 
Hutschienenadapter 6461 2 013-00) 

•	 Gehäusefarbe: grau

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 10 DA

LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10  
ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 
Stück

6089 1 120-02

LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10  
Farbcode 1,  
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 
Stück

6089 1 120-01

LSA PROFIL Anschlussleiste 2/10  
ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 1...0  
große Rangierdrahtführung

1 
Stück

6089 1 120-19

LSA PROFIL Anschlussleiste  
2/10 ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 1...0  
ohne Rangierdrahtführung

1 
Stück

6089 1 120-23

zu 8 DA

LSA PROFIL Anschlussleiste 2/8  
ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 1...8

1 
Stück

6036 1 004-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA-PLUS Trennleiste
Trennleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit Trennstelle 
zum Öffnen des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit 
gezielt in beide Richtungen oder Stecken von 
Staffelschutz-Elementen.

•	 Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/8  
bzw. 2/10

•	 Gehäusefarbe: cremeweiß

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 10 DA

LSA-PLUS Trennleiste 2/10  
ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 Stück 6089 1 102-02

LSA-PLUS Trennleiste 2/10  
mit Farbcode 1,  
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 Stück 6089 1 102-01

LSA-PLUS Trennleiste 2/10  
ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 0...9

1 Stück 6089 1 102-06

LSA-PLUS Trennleiste 2/10  
mit Farbcode 3,  
Bedruckung: rangierseitig 1..0

1 Stück 6089 1 102-09

zu 8 DA

LSA-PLUS Trennleiste 2/8  
ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 1...8

1 Stück 6036 1 102-00

   Bestell information

LSA-PLUS Trennleiste 2/10
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 10 DA

LSA PROFIL Trennleiste 2/10 
ohne Farbcode, 
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 Stück 6089 1 121-02

LSA PROFIL Trennleiste 2/10 
Farbcode 1, 
Bedruckung: rangierseitig 1...0 

1 Stück 6089 1 121-01

LSA PROFIL Trennleiste 2/10 
ohne Farbcode, 
Bedruckung: rangierseitig 1...0 
große Rangierdrahtführung 

1 Stück 6089 1 121-17

zu 8 DA

LSA PROFIL Trennleiste 2/8  
ohne Farbcode,  
Bedruckung: rangierseitig 1...8

1 Stück 6036 1 005-00

   Bestell information

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA PROFIL Trennleiste
Trennleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit Trennstelle 
zum Öffnen des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit 
gezielt in beide Richtungen oder Stecken von 
Staffelschutz-Elementen.

Universell zu installieren auf:

•	 Profilstangen (75 mm Abstand für 8 DA Module, 
95 mm Abstand für 10 DA-Module)

•	 Montagebügel 2/8 bzw. 2/10

•	 Hutschienen (in Verbindung mit dem 
Hutschienenadapter,  
Katalognummer 6461 2 013-00) 

•	 Gehäusefarbe: weiß

•	 Lieferverpackung: 10 Stück
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95
Trennleiste zu 8 DA mit Befestigungsmass  
95 mm (läßt sich zusammen mit Modulen zu 
10 DA in einer gemeinsamen Bucht installieren) 
mit Trennstelle zum Öffnen des Leitungsweges, 
Prüfmöglichkeit gezielt in beide Richtungen oder 
Stecken von Staffelschutz-Elementen.

Universell zu installieren auf: 

•	 Profilstangen  
(95 mm Abstand für 10 DA-Module)

•	 Montagebügel 2/10

•	 Hutschienen (in Verbindung mit dem 
Hutschienenadapter,  
Katalognummer 6461 2 013-00) 

•	 Gehäusefarbe: weiß

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95 
ohne Farbcode 
Bedruckung: rangierseitig 1...8 
ohne Rangierdrahtführung

1 Stück 6089 1 128-00

LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95 
ohne Farbcode 
Bedruckung: rangierseitig 1...8

1 Stück 6089 1 128-01

LSA PROFIL Trennleiste 2/8-95 
ohne Farbcode, 
Bedruckung: rangierseitig 1...8 
große Rangierdrahtführung

1 Stück 6089 1 128-02

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA-PLUS Schaltleiste
Die LSA-PLUS Schaltleiste 2/10 ist je nach 
Anwendung mit bis zu 20 Doppeladern beschaltbar. 
Der Außendurchmesser der Einzeladern kann 0,7 
mm - 1,6 mm betragen.

•	 Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10

•	 Gehäusefarbe: braun

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS Schaltleiste 2/10 
Bedruckung: untere Kontaktzeile 1...0

1 Stück 6089 2 089-00

   Bestell information

LSA PROFIL Schaltleiste
Die LSA PROFIL Schaltleiste ist je nach Anwendung 
mit bis zu 16 Doppeladern bei 2/8 (bzw. bis 20 
Doppeladern bei 2/10) beschaltbar.

Der Außendurchmesser der Einzeladern kann 0,7 
bis 1,6 mm betragen.

Universell zu installieren auf:

•	 Profilstangen (75 mm Abstand für 8 DA-Module 
und 95 mm für 10 DA Module)

•	 Montagebügel 2/8 bzw. 2/10

•	 Hutschienen 
(in Verbindung mit dem Hutschienenadapter, 
Katalognummer 6461 2 013-00)

•	 Gehäusefarbe: braun

•	 Lieferverpackung 10 Stück

LSA-PLUS Schaltleiste 2/10

LSA PROFIL Schaltleiste 2/8

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 8 DA

LSA PROFIL Schaltleiste 2/8 
Bedruckung: rangierseitig 1...8

1 Stück 6036 1 006-00

zu 10 DA

LSA PROFIL Schaltleiste 2/10 
Bedruckung: rangierseitig 1...0

1 Stück 6089 1 126-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

LSA-PLUS Erddrahtleiste
Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden 
von Erdbeidrähten an einem ErdAnschluss.

•	 Bis zu 38 Erdbeidrähte anschließbar

•	 Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10

• 	 Gehäusefarbe: rot

LSA-PLUS Erddrahtleiste 2/38

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS Erddrahtleiste 2/38 
mit Erddraht und Ringkabelschuh für M4 
38-polig, ca. 250 mm lang

1 Stück 6089 2 017-00

LSA-PLUS Erddrahtleiste 2/38 
mit Stiftkabelschuh 
Farbe: grün/gelb, ca. 250 mm lang

1 Stück 6089 2 017-03

   Bestell information

LSA PROFIL Erddrahtleiste
Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden 
von Erdbeidrähten an einem ErdAnschluss.

Universell zu installieren auf:

•	 Profilstangen

•	 Montagebügel 2/8 bzw.2/10

•	 Hutschienen (in Verbindung mit dem 
Hutschienenadapter,  
Katalognummer 6461 2 013-00)

• 	 Gehäusefarbe: rot
LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34, Befestigungsmaß 95 mm

LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34 
Schlitzzunge; Farbe: grün/gelb; 500 mm lang

1 Stück 6089 2 108-01

LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/34 
ohne Rangierdrahtführung 
Schlitzzunge; Farbe: grün/gelb; 500 mm lang

1 Stück 6089 2 108-00

LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/26, Befestigungsmaß 75 mm

LSA PROFIL Erddrahtleiste 2/26 
ohne Rangierdrahtführung 
Schlitzzunge; Farbe: rot; 500 mm lang

1 Stück 6036 2 121-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS Trennleiste 2/10

•	 Schraubklemmen zum Anschluss von Adern  
bis zu 2,5 mm2 (Leiterquerschnitt) 

•	 Kabelseite oben

•	 Ohne Farbmarkierung

•	 Bedruckung der Rangierseite: 1...0 

•	 Gehäusefarbe: cremeweiß

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS Trennleiste 2/10 
mit zusätzlichen Schraubklemmen auf der Rangierseite, 
20-polig 
nimmt in einer Breite von 36 mm 2 Raster des Montagebügels ein

1 Stück 7004 2 001-01

LSA-PLUS Trennleiste 2/10 
mit zusätzlichen Schraubklemmen auf der Rangier- und Kabelseite  
2x20 polig 
nimmt 3 Raster des Montagebügels ein

1 Stück 7004 2 002-01

   Bestell information

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS und LSA PROFIL Module der Baureihe 2

EVs 80
Endverschluss zur Montage in Kabelverzweiger mit 
senkrechten Buchtenschienen.

Bestehend aus: 	

•	 1 Montagebügel 2/10 für schmale Buchten (120 
mm Abstand), Kabel- und  
EVs-Befestigungsmaterial sowie  
2 Kantenschutzprofilen

•	 LSA-PLUS Anschlussleisten 2/10 oder  
LSA-PLUS Trennleisten 2/10

•	 Montageanleitung

•	 1 Satz Steckziffern 1...0 und 10...100 zur 
Markierung

•	 1 Modul-Schilderrahmen 2/10, mit 
Beschriftungsschild, bedruckt

•	 1 Staubschutzkappe 2/10, glasklar, 
tief (für die Verwendung von 
Überspannungsschutzmagazinen 2/10 geeignet), 
zur Abdeckung von 5 oder  
10 LSA-PLUS Modulen 2/10

Bezeichnung VE Katalognummer

EVs 80 zu 50 DA

EVs 80 
zu 50 DA mit 5 LSA-PLUS Anschlussleisten 2/10 
Kabelseite oben 
ohne Farbcode 

1 Stück 6042 1 002-01

EVs 80 
zu 50 DA mit 5 LSA-PLUS Trennleiste 2/10 
Kabelseite oben 
mit Farbcode rt, gn, gr, ge, ws

1 Stück 6042 1 102-00

EVs 80 
zu 50 DA mit 5 LSA-PLUS Trennleiste 2/10 
Kabelseite oben 
ohne Farbcode 

1 Stück 6042 1 102-01

EVs 80 zu 100 DA

EVs 80 
zu 100 DA mit 10 LSA-PLUS Anschlussleisten 2/10 
Kabelseite oben 
ohne Farbcode

1 Stück 6092 1 002-01

EVs 80 
zu 100 DA mit 10 LSA-PLUS Trennleisten 2/10 
Kabelseite oben 
ohne Farbcode

1 Stück 6092 1 102-01

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS NT und Zubehör

LSA-PLUS NT Trennleiste 
Trennleiste zu 10 DA mit Trennstelle zum Öffnen 
des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit gezielt in 
beide Richtungen oder Stecken von Staffelschutz-
Elementen.

•	 Rechtwinklige Anordnung der Kontaktreihen für 
besonders zugriffssichere Verteilersysteme

•	 Zum Aufrasten auf Montagebügel NT

•	 Montageraster 17,5 mm klein

•	 Gehäusefarbe: cremeweiß

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Beschreibung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Trennleiste 10 DA 
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1, 2,...0  
kleine Rangierdrahtführung für 5 DA links und rechts

1 Stück 7014 1 004-03

LSA-PLUS NT Trennleiste 10 DA 
Bedruckung: rangierdrahtseitig 1, 2,...0 kabelseitiger Farbcode rot, 
grün, grau, gelb, weiß  
kleine Rangierdrahtführung für 5 DA links und rechts

1 Stück 7014 1 004-02

LSA-PLUS NT Trennleiste 10 DA 
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1,2,... 0  
Doppelader-Rangierdrahtführung (Typ: Telekom)

1 Stück 7014 1 004-01

LSA-PLUS NT Trennleiste 10 DA 
Bedruckung: rangierdrahtseitig 1, 2, ... 0 kabelseitiger Farbcode rot, 
grün, grau, gelb, weiß  
Doppelader-Rangierdrahtführung (Typ: Telekom)

1 Stück 7014 1 004-00

LSA-PLUS NT Trennleiste 8 DA 
für 8 DA, Bauform 10 DA 
montierbar auf Montagebügel NT 10 DA 
Bedruckung:  rangierdraht- und kabelseitig 1,2... 8 
kleine Rangierdrahtführung für 5 DA links und rechts

1 Stück 7014 1 004-10
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS NT und Zubehör

LSA-PLUS NT Anschlussleiste 10 DA
Anschlussleiste zu 10 DA mit parallelem Prüfabgriff 
bzw. Überspannungsabgriff.

•	 Rechtwinklige Anordnung der Kontaktreihen für 
besonders zugriffssichere Verteilersysteme

•	 Zum Aufrasten auf Montagebügel NT

•	 Montageraster 17,5 mm klein

•	 Gehäusefarbe: lichtgrau

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS NT Anschlussleiste 10 DA  
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1, 2,...0  
kleine Rangierdrahtführung für 5 DA links und rechts

1 Stück 7014 1 003-03

LSA-PLUS NT Anschlussleiste 10 DA  
Bedruckung: rangierdrahtseitig 1, 2, ...0 kabelseitiger Farbcode rot, 
grün, grau, gelb, weiß  
kleine Rangierdrahtführung für 5 DA links und rechts

1 Stück 7014 1 003-02

LSA-PLUS NT Anschlussleiste 10 DA  
Bedruckung: rangierdrahtseitig 1, 2,... 0 kabelseitiger Farbcode rot, 
grün, grau, gelb, weiß  
Doppelader-Rangierdrahtführung (Typ: Telekom)

1 Stück 7014 1 003-00

LSA-PLUS NT Anschlussleiste 10 DA  
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1,2,... 0  
Doppelader-Rangierdrahtführung (Typ: Telekom)

1 Stück 7014 1 003-01

LSA-PLUS NT Erdmodul 20-polig

•	 Für 20 Erdbeilaufdrähte.

•	 Geeignet zum Installieren  
auf Montagebügel NT.

•	 Ohne Bedruckung

•	 Kleine Rangierdrahtführung links und rechts

Gehäusefarbe: rot

Beschreibung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Erdmodul 20-polig 1 Stück 7014 1 005-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS NT und Zubehör

Montagebügel NT
Die LSA-PLUS Montagebügel NT bestehen  
aus U-förmigen nichtrostendem Stahlblech.  
Dadurch erhalten Sie ein hohes Maß an Stabilität 
und absoluter Korrosionsbeständigkeit. 
Je nach Bedarf sind sie in verschiedenen 
Zwischenstufungen und Tiefen erhältlich;  
die Breite beträgt generell 90 mm.

Montagebügel LG1 mit seitlicher Kabelzuführung

Lochgruppe 1

Bei mittiger Kabelzuführung von Unten  
(2 Module) oder durch seitliche Bündelzuführung (3 
und mehr Module) durch die Kabelführungen

Lochgruppe 2 

bei rechter Kabeldurchführung zur universellen 
Anwendung bei asymmetrischer Befestigung von 
Montagebügeln in Schränken und Gestellen

Bezeichnung VE Katalognummer

Gesamttiefe  25 mm
Montagebügel NT, LG 1, 2 Module, Gesamtlänge 45 mm 1 Stück 7014 3 046-08

Gesamttiefe  34 mm
Montagebügel NT, LG 2, 10 Module, Gesamtlänge 177.5 mm 1 Stück 7014 3 046-07

Montagebügel NT - lang, LG 2, 10 Module, Gesamtlänge 195 mm 1 Stück 7014 3 046-04

Montagebügel NT, LG 2, 30 Module, Gesamtlänge 537.5 mm 1 Stück 7014 3 046-06

Gesamttiefe  38 mm
Montagebügel NT, LG 1, 3 Module, Gesamtlänge 70 mm 1 Stück 7014 3 046-00

Montagebügel NT, LG 1, 5 Module, Gesamtlänge 105 mm 1 Stück 7014 3 046-01

Montagebügel NT, LG 1, 10 Module, Gesamtlänge 192.5 mm 1 Stück 7014 3 046-02

Gesamttiefe  50 mm
Montagebügel NT, LG 1, 40 Module, Gesamtlänge 770 mm 1 Stück 7014 3 046-03

Gesamttiefe  80 mm
Montagebügel NT, LG 1, 10 Module, Gesamtlänge 192.5 mm 1 Stück 7014 3 046-09

Gesamttiefe  23 mm – speziell für KRONECTION Boxen
Montagebügel NT, 3 Module für KRONECTION Box I, Gesamtlänge 53 mm 1 Stück 7014 3 046-13

Montagebügel NT, 7 Module für KRONECTION Box II, Gesamtlänge 132.5 mm 1 Stück 7014 3 046-12

Montagebügel NT, 12 Module, für KRONECTION Box IIII, Gesamtlänge 220 mm 1 Stück 7014 3 046-11

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung VE Katalognummer
Aufnahmewanne NT, 8 Module, ÜVt-Typ, Raster 17,5 mm 1 Stück 7014 2 161-08

Aufnahmewanne NT, 20 Module, ÜVt-Typ, Raster 17,5 mm 1 Stück 7014 2 161-20

Aufnahmewanne NT, 40 Module, ÜVt-Typ, Raster 17,5 mm 1 Stück 7014 2 161-40

Aufnahmewanne NT, 48 Module, ÜVt-Typ, Raster 17,5 mm 1 Stück 7014 2 161-48

Aufnahmewanne NT, 52 Module, ÜVt-Typ, Raster 17,5 mm 1 Stück 7014 2 161-52

Aufnahmewanne NT, 10 Module, ÜVt-Typ, Raster 17,5 mm 1 Stück 7014 2 053-00

Montagebügel NT, 52 Module,  
ÜVt-Typ
Die Montagebügel inklusive Befestigungsmaterial 
sind auch für die Zuführung von geschirmten 
Kabeln ausgelegt. Diese dienen zur Aufnahme von 
LSA-PLUS NT Modulen sowie Koax- und Glasfaser-
Kupplungsträgern. Der Platzbedarf für einen 
Kupplungsträger entspricht dem für  
2 LSA-PLUS NT Modulen. In den ÜVtSchr 99 kön-
nen folgende Komponenten integriert werden:

•	 Aufnahmewanne NT - 52 M/Raster 17,5 mm 
Maße (H x T) in mm: 940 x 116 mm 
Zur Aufnahme von max. 52 NT-Modulen 
zu 10 DA bzw. 8 DA

•	 Aufnahmewanne NT - 40 M/Raster 17,5 mm 
Maße (H x T) in mm: 730 x 116 
Zur Aufnahme von max. 40 NT-Modulen 
zu 10 DA bzw. 8 DA

•	 Aufnahmewanne NT - 10 M/Raster 17,5 mm 
Maße (H x T) in mm: 195 x 78 
Zur Aufnahme von max. 10 NT-Modulen 
zu 10 DA bzw. 8 DA mit Schirm bzw. 5 Koax- 
oder Gf-Kupplungsträgern

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS NT und Zubehör

LSA PROFIL NT Trennleiste 
Trennleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit Trennstelle 
zum Öffnen des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit 
gezielt in beide Richtungen oder Stecken von 
Staffelschutz-Elementen.

•	 Rechtwinklige Anordnung der Kontaktreihen  
für besonders zugriffssichere Verteilersysteme

•	 Zum Aufrasten auf Profil-Gestellsysteme mit 75 
mm (8 DA) bzw. 95 mm (10 DA) Stangenabstand

•	 Montageraster 17,5 mm klein

•	 Mit integrierten Erdkontaktklammern

•	 Gehäusefarbe: cremeweiß

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

zu 8 DA
LSA PROFIL NT Trennleiste 8 DA  
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1,2,...8

1 Stück 7014 1 501-00

LSA PROFIL NT Trennleiste 8 DA  
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1, 2,...8  
große Rangierdrahtführung

1 Stück 7014 2 101-30

LSA PROFIL NT Trennleiste 8 DA,  
Bauform 10 DA montierbar auf Profil Gestellsysteme 95mm 
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig nc,1,2,...8,nc  kleine 
Rangierdrahtführung  
für 5 DA links und rechts

1 Stück 7014 1 601-10

zu 10 DA
LSA PROFIL NT Trennleiste 10 DA  
Bedruckung: rangierdrahtseitig 1,2,...0 kabelseitiger Farbcode rot, grün, 
grau, gelb, weiß

1 Stück 7014 1 601-00

LSA PROFIL NT Trennleiste 10 DA  
Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitigseitig 1,2,...0

1 Stück 7014 1 601-01
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA PROFIL NT Anschlussleiste 
Anschlussleiste zu 8 DA bzw. 10 DA mit parallelem 
Prüfabgriff bzw. Überspannungsabgriff.

•	 Rechtwinklige Anordnung der Kontaktreihen für 
besonders zugriffssichere Verteilersysteme

•	 Zum Aufrasten auf Profil-Gestellsysteme mit 75 
mm (8 DA) bzw. 95 mm (10 DA) Stangenabstand

•	 Montageraster 17,5 mm klein

•	 Mit integrierten Erdkontaktklammern

•	 Gehäusefarbe: lichtgrau

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
zu 8 DA

LSA PROFIL  NT-Anschlussleiste, 8 DA Bedruckung: kabelseitig 1,2,...8 1 Stück 7014 1 500-00
zu 10 DA

LSA PROFIL  NT-Anschlussleiste, 10 DA Bedruckung: rangierdraht- und 
kabelseitig 1,2,...0

1 Stück 7014 1 600-01

LSA PROFIL NT Erdmodul
Für 20 Erdbeilaufdrähte

Geeignet zum Installieren auf Profilstangen

•	 Ohne Bedruckung

•	 Kleine Rangierdrahtführung links und rechts

•	 Mit integrierten Erdkontaktklammern

•	 Gehäusefarbe: rot

   Bestell information

Bezeichnung VE Katalognummer
Profilbefestigungsmaß 95mm

LSA PROFIL NT Erdmodul 20-polig 1 Stück 7014 2 152-00

   Bestell information

LSA PROFIL NT Anschlussleiste 8 DA

LSA PROFIL NT Erdmodul 10 DA
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA PROFIL NT Schaltleiste 10 DA 
Schaltleiste zu 10 DA mit rechtwinkliger Anordnung 
der Kontaktreihen für besonders zugriffsichere 
Verteilersysteme. Verwendung in Überspannungs-
Schutzfeldern. Bei nicht installiertem Schutz ist 
die Leitung unterbrochen. Das Montageraster ist 
17,5 mm klein. Geeignet zur Montage in PROFIL 
Gestellsystemen mit 95 mm Stangenabstand.

•	 Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1,2,...0

•	 Kleine Rangierdrahtführung zu 5 DA links und 
rechts

•	 Mit integrierten Erdkontaktklammern

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA PROFIL NT Schaltleiste 10 DA 1 Stück 7014 1 603-00

   Bestell information

LSA PROFIL Anschlussleiste
10/10
High-Density-Modul mit Montageraster 12 mm für 
die Montage auf 75 mm Profil-Gestellsystemen. Die 
Kabeladerseite ist im fertig montierten Zustand 
verdeckt. Ideal in der Kombination mit 8 DA Profil-
Leisten (Baureihe 2 oder Baureihe NT) innerhalb 
eines Profil-Gestellrahmens. 

Bei Inanspruchnahme des Verdrehschutzes  
vergrößert sich das Montageraster auf 17 mm.

Gehäusefarbe: grau

Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA PROFIL Anschlussleiste 10/10  
Montageraster 12 mm ohne Verdrehschutz

1 Stück 6730 1 001-00

LSA PROFIL Anschlussleiste 10/10  
Montageraster 17 mm mit Verdrehschutz

1 Stück 6730 1 001-01

   Bestell information

Bezeichnung VE Katalognummer

Schilderrahmen für Anschlussleiste 10/10 1 Stück 6730 2 003-00

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Endverschluss NT zu 100 DA
Endverschluss zu 100 DA mit zugriffgeschützter 
Kabelseite und besonders hoher Packungsdichte. 
Einbau in alle Gestellsysteme, die auch für EVs-80 
geeignet sind. 

Mit Schilderrahmen, Staubschutzhaube, 
Montagebügel und Schraubenset.

•	 Module mit Bedruckung:  
rangierdrahtseitig 1,2,...0

•	 Kleine Rangierdrahtführung links und rechts

Bezeichnung VE Katalognummer
EVs NT-Anschlussleisten, 100 DA 1 Stück LSA-7014 1 006-00
EVs NT-Trennleisten, 100 DA 1 Stück LSA-7014 1 007-00

   Bestell information

Endverschluss NT zu 80 DA  
(geschirmt)
Trenn-Endverschluss für die Verteilung von  
2 MBit/s Leitungen. Für 10 kommende Leitungen 
zu je 8 DA. Die geschirmten 8 DA-Kabel werden 
mit der Klammer großflächig an Erde kontaktiert. 
Die Schirme der paarigen Rangierdrähte werden 
an die jeweils links und rechts der Leiste vorrätigen 
Erdkontakte angeschlossen. Die Doppelbeschaltung 
von Erdbeilaufdrähten ist möglich. Pro 
Endverschluss wird ein Modulschilderrahmen mit-
geliefert. Einbau in alle Gestellsysteme, die auch für 
EVs-80 geeignet sind. 

•	 Trennmodule mit Bedruckung:  
rangierdrahtseitig 1,2,...8

•	 Zugriffgeschützte Kabelseite

•	 Inklusive Befestigungsmaterial für senkrechte 
Buchten

•	 Kleine Rangierdrahtführung links und rechts

Bezeichnung VE Katalognummer

Endverschluss NT zu 80 DA (geschirmt) kompakte Einheit für die 
Verteilung von Breitbanddiensten in Kollokationsverteilern

1 Stück LSA-7014 1 042-01

Leerer Montagebügel mit Schirmblechen und Andrückplatten 1 Stück LSA-7014 1 048-00

   Bestell information

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS NT und Zubehör

A
ns

ch
lu

ss
- 

un
d

 V
er

b
in

d
un

g
sm

o
d

ul
e

LS
A

-P
LU

S
 N

T
 u

nd
 Z

ub
eh

ö
r



114

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS NT und Zubehör

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Steckziffern für  
LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT
Zur Numerierung der Module je 8 oder 10 DA bzw. 
der Kabelpaare im Anschlussblock werden die 
Steckziffern verwendet. Sie lassen sich in die dafür 
vorgesehenen Leisten eindrücken

Bezeichnung VE Katalognummer
Steckziffern NT  
Bedruckung: 1...0

1 Satz 7014 3 028-00

Steckziffern NT  
Bedruckung: 10...100

1 Satz 7014 3 028-01

   Bestell information

LSA-PLUS NT Prüfschnur, 2-polig 

•	 Geeignet für LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT 
Anschluss- und Trennleisten

•	 2-Poliger paralleler Abgriff

•	 Länge: 0,2 m

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Prüfschnur, 2-polig 1 Stück 7014 2 003-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS NT Prüfschnur, 4-polig

•	 Geeignet für LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT 
Trenn- und Schaltleisten

•	 4-Poliger Abgriff zum gezielten Test in beide 
Richtungen

•	 Länge: 0,2 m

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS NT Prüfschnur, 4-polig 1 Stück 7014 2 004-00

   Bestell information

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur,  
1 DA

•	 Verbindungsschnur mit 2 NT-Steckern

•	 Geeignet für LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT 
Trenn- und Schaltleisten

•	 Kabelseitig 2-polig verbunden (a nach a und b 
nach b)

•	 Längliche Bauform

•	 Länge: 2,0 m

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Prüfschnur, 2-polig 1 Stück 7014 2 040-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur,  
1 DA

•	 Verbindungsschnur mit 2 NT-Steckern

•	 Geeignet für LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT 
Trenn- und Schaltleisten

•	 2-Polig verbunden (a´/b´der einen Seite nach 
a´/b´der anderen Seite)

•	 Die Pole a und b (Kabelseite des Moduls) sind 
nicht belegt

•	 Kurze Bauform

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA   
2,0 m lang

1 Stück 7014 2 049-03

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
5,0 m lang

1 Stück 7014 2 049-09

   Bestell information

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur,  
1 DA

•	 Verbindungsschnur mit 2 NT-Steckern

•	 Geeignet für LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT 
Trenn- und Schaltleisten

•	 2-Polig verbunden (a/b der einen Seite nach  
a´/b´ der anderen Seite)

•	 Ein fest rangierter Leitungsweg wird mit dieser 
Schnur aufgetrennt

•	 Kurze Bauform

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
2,0 m lang

1 Stück 7014 2 048-03

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
5,0 m lang

1 Stück 7014 2 048-09

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur,  
1 DA 

•	 Verbindungsschnur mit 2 NT-Steckern

•	 Geeignet für LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT 
Trenn- und Schaltleisten

•	 4-Polig verbunden

•	 1:1 Beschaltet

•	 Kurze Bauform

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
0,2 m lang

1 Stück 7014 2 045-00

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
2,0 m lang

1 Stück 7014 2 045-03

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
5,0 m lang

1 Stück 7014 2 045-09

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
8,0 m lang

1 Stück 7014 2 045-15

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur,  
1 DA 

•	 Verbindungsschnur mit 2 NT-Steckern

•	 Geeignet für LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT 
Trenn- und Schaltleisten

•	 2-Polig verbunden (a und a´ bzw. b und b´ sind 
intern gebrückt)

•	 Kurze Bauform

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
3,0 m lang

1 Stück 7014 2 043-05

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
5,0 m lang

1 Stück 7014 2 043-09

LSA-PLUS NT Verbindungsschnur, 1 DA  
8,0 m lang

1 Stück 7014 2 043-15

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS NT Steckerbausatz

4-poliger Steckerbausatz zur Herstellung kunden-
spezifischer Verbindungsschnüre.

Einsetzbar in LSA-PLUS NT/LSA PROFIL NT Trenn- 
und Schaltleisten. Die Schnüre (max. Durchmesser 3 
mm) werden an den Steckerbausatz gelötet.

•	 Gehäusefarbe: cremeweiß

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Steckerbausatz, 1 DA, 4-polig 
Im eingesteckten Zustand ragt dieser Stecker ca. 33 mm über die 
Moduloberkante hinaus.

1 Stück 7014 2 046-00

LSA-PLUS NT Steckerbausatz, 1 DA, 4-polig 
Im eingesteckten Zustand ragt dieser Stecker ca. 23 mm 
über die Moduloberkante hinaus (Gleiche Bauhöhe wie 
Überspannungsableitermagazine). 

1 Stück 7014 2 047-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS NT 
klappbarer Schilderrahmen
Montierbar direkt auf LSA-PLUS NT/LSA PROFIL 
NT Module zu 8 DA oder 10 DA.

  

• 	 Inklusive Papierschild (Karton 180g/m²) 
und Klarsichtabdekkung

• 	 Brennbarkeitsklasse der grauen Schilderrahmen: 
UL 94 V-0

• 	 Brennbarkeitsklasse der transparenten 
Schilderrahmen: UL 94 V-2

Bezeichnung VE Katalognummer

für 8 DA

LSA-PLUS NT klappbarer Schilderrahmen, 8 DA  
Farbe: grau  
Beschriftungsschild (B x H) in mm: 75 x 10,9

1 Stück 7014 2 032-00

für 10 DA

LSA-PLUS NT klappbarer Schilderrahmen, 10 DA  
Farbe: grau  
Beschriftungsschild (B x H) in mm: 91 x 10,9

1 Stück 7014 2 007-00

LSA-PLUS NT klappbarer Schilderrahmen, 10 DA  
Farbe: transparent  
Beschriftungsschild (B x H) in mm: 91 x 10,9

1 Stück 7014 2 007-10

   Bestell information

LSA-PLUS NT Schilderrahmen BMF
Montierbar auf Montagebügel NT (10 DA). 
Mit Depot für Kleinteile (z.B. Trennstecker, 
Markierungskappen, Steckziffern etc.). Inklusive 
Papierschild und Klarsichtabdeckung.  Wird auf 
die untere freie Überlänge des LSA-PLUS NT 
Montagebügels gesteckt.

Bezeichnung VE Katalognummer
LSA-PLUS NT Schilderrahmen BMF  
Beschriftungsschild (H x B) in mm: 96 x 8,7

1 Stück 7014 2 006-00

   Bestell information

A
nschluss- und

 V
erb

ind
ung

sm
o

d
ule

LSA
-P

LU
S

 N
T

 und
 Z

ub
ehö

r



121

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS NT und Zubehör

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Trennstecker NT 1 DA
Trennstecker für LSA-PLUS/ 
LSA PROFIL NT Trennleisten zu 1 DA.

•	 Lieferverpackung: 100 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
Trennstecker NT 1 DA  
Farbe: rot

1 Stück 7014 3 021-00

   Bestell information

Trennstecker NT 1 DA
Trennstecker für LSA-PLUS/LSA PROFIL NT 
Trennleisten zu 1 DA. Dieser Trennstecker schließt 
bündig mit der Trennleiste ab, so dass sich der 
klappbare Schilderrahmen auch bei gestecktem 
Trennstecker schließen lässt.

Der Trennstecker kann mit dem Ziehhaken des 
Anlegewerkzeuges entfernt werden.

•	 Lieferverpackung: 100 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
Trennstecker NT 1 DA  
kurz,  
Farbe: rot

1 Stück 7014 3 048-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Trennstecker NT 10 DA
Trennstecker für LSA-PLUS/ 
LSA PROFIL NT Trennleisten zu 10 DA.

Bezeichnung VE Katalognummer
Trennstecker NT 10 DA 1 Stück 7014 3 085-00

   Bestell information

Blindstecker NT 1 DA
Blindstecker für LSA-PLUS/LSA PROFIL NT Leisten 
zu 1 DA.

Dieser Blindstecker schließt bündig mit der Leiste 
ab, so dass sich der klappbare Schilderrahmen auch 
bei gestecktem Stecker schließen lässt.

Der Blindstecker kann mit dem Ziehhaken des 
Anlegewerkzeuges entfernt werden.

•	 Lieferverpackung: 100 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
Blindstecker NT 1 DA 
kurz,  
Farbe: schwarz

1 Stück 7014 3 049-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Trennadapter NT 1 DA
Trennadapter für 1 DA zur Anwendung an  
LSA-PLUS/LSA PROFIL NT Trennleisten. Er trennt 
beim Einstecken den Leitungsweg auf und greift die 
Kabeladerseite des Moduls ab.

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
Trennadapter NT 1 DA 1 Stück 7014 1 043-00

   Bestell information

Umschaltadapter NT 1 DA
Umschaltadapter für 1 DA zur Anwendung an LSA-
PLUS/LSA PROFIL NT Trenn- und Anschlussleisten. 
Der Leitungsweg bleibt beim Einstecken durchge-
schaltet. Es wird parallel  
abgegriffen. Mit dem Umschaltadapter wird eine  
weitere Rangierreihe erzeugt, die bei 
Umbauarbeiten von Verteilersystemen vorüberge-
hend notwendig sein kann.

•	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer
Umschaltadapter NT 1 DA 1 Stück 7014 1 044-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Testadapter Baureihe 2 - NT
Dieser Testadapter ermöglicht die 
Weiterverwendung von 2- und 4-poligen Schnüren 
aus der LSA-PLUS Baureihe 2 im NT-System.  
Der Testadapter ist steckbar in  
LSA-PLUS/LSA PROFIL NT Trenn- und 
Schaltleisten.

Bezeichnung VE Katalognummer
Testadapter Baureihe 2 - NT 1 Stück 7014 1 014-00

   Bestell information

NT Erdkontakt S
Schraubklemme für Schirmbeilaufdrähte, seitlich 
steckbar in alle LSA-PLUS/LSA PROFIL NT Module. 
Diese Schraubklemme ermöglicht den fallweisen 
Anschluss eines Erdbeilaufdrahtes und kann im 
Bedarfsfall in bestehenden Verteilern nachgerüstet 
werden.

Bezeichnung VE Katalognummer
NT Erdkontakt S 1 Stück 7014 2 041-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
HighBand Module

HighBand 10 Trennleiste
Mit dieser Trennleiste zu 10 DA werden unge-
schirmten Verteilerfelder für 4- und 8-adrige 
Verkabelungen aufgebaut. Sie entspricht der 
Kategorie 5(e) nach EN 50173/ISO 11801.

Adernparameter: 
• 	 Leiterdurchmesser: 0,4 - 0,65

• 	 Aderndurchmesser: 0,7 - 1,4

• 	 Gehäusefarbe: weiß

Universell zu installieren auf:

• 	 Profilstangen (Abstand 95 mm)

• 	 Montagebügel 2/10 

• 	 Hutschienen (in Verbindung mit dem 
Hutschienenadapter,  
Katalognummer 6461 2 013-00)

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück 

Bezeichnung VE Katalognummer

HighBand 10  Trennleiste 1 Stück 6468 2 061-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

LSA PROFIL Trennleiste 2/6 x 3
LSA PROFIL Trennleiste zur Anwendung in hoch-
bitratigen Übertragungssystemen, wie z.B. für 
E1- oder diverse DSL Systeme. Die Trennleiste ist 
zur Verbindung und Rangierung von paarweise 
geschirmten Leitungen geeignet. Es sind bis zu 6 
geschirmte 2-Drahtkanäle anschaltbar. 

• 	 Mit Trennstelle zum Öffnen des Leitungsweges 
oder zum Prüfen in beide Richtungen

• 	 Gehäusefarbe: cremeweiß

• 	 Kabelseite oben

Universell zu installieren auf: 

• 	 Profilstangen, Befestigungsmaß 95 mm 

• 	 Montagebügel 2/10

• 	 Hutschienen (in Verbindung mit dem 
Hutschienenadapter, Katalognummer  
6461 2 013-00)

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

LSA PROFIL Trennleiste 2/6 x 3 
Bedruckung: 1…6

1 Stück 6504 1 005-01
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x a-b-s
LSA PROFIL Trennleiste zur Anwendung in hoch-
bitratigen Übertragungssystemen, wie z.B. für 
E1- oder diverse DSL Systeme. Die Trennleiste ist 
zur Verbindung und Rangierung von paarweise 
geschirmten Leitungen geeignet. Es sind bis zu  
8 geschirmte 2-Drahtkanäle anschaltbar. 

• 	 Mit Trennstelle zum Öffnen des Leitungsweges 
oder zum Prüfen in beide Richtungen

• 	 Mit montiertem Kontaktverbinder für s-Kontakte

• 	 Zum Aufrasten auf Profilstangen, 
Befestigungsmaß 95 mm 

• 	 Überspannungsschutz einsetzbar

• 	 Rastermaß im Profilgestell: 30 mm 

• 	 Gehäusefarbe: cremeweiß

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück

LSA PROFIL  Trennleiste 2/8 x abs mit Zubehör

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x a-b-s  
mit Rangierdrahtführung rechts und links

1 Stück 7015 1 008-01

LSA PROFIL Trennleiste 2/8 x a-b-s 
ohne Kontaktverbinder, so dass die Schirmerdung nicht zwangsweise 
erfolgt

1 Stück 7015 1 001-11

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

Bezeichnung VE Katalognummer

Drahtführung 2/8 x 3, links 
für Rangierung nach links

1 Stück 7015 1 004-50

Drahtführung 2/8 x 3, rechts 
für Rangierung nach rechts

1 Stück 7015 1 005-50

Kabelabfangung 2/8 x 3 - d = 10 mm 
Kabelfixierung und Kabelschirmkontaktierung  
für 1 Kabel mit 8 DA

1 Stück 7015 1 009-01

Kabelabfangung 2/8 x 3 - d = 3 mm 
Kabelfixierung und Kabelschirmkontaktierung  
für 8 Kabel mit 1 DA

1 Stück 7015 1 009-11

Kabelabfangung 2/8 x 3 - universell 
für 1 DA-, 2 DA-, 4 DA-Kabel (d=3-6 mm)

1 Stück 7015 1 009-21

Kabelabfangung 2/8 x 3 nur Kabelfixierung 1 Stück 7015 1 007-02

Klappbarer Schilderrahmen 2/8 x 3 1 Stück 7015 1 003-50

Verbindungsschnur 2/6-Z120 Ohm-3 m 1 Stück 6661 2 811-03

Prüfschnur 2/6, 2-polig-Z120 Ohm-3 m 1 Stück 6661 2 340-03

Prüfschnur 2/6, 3-polig-Z120 Ohm-3 m 1 Stück 6661 2 541-03

Prüfschnur 2/3, 3-polig-Z120 Ohm-3 m 1 Stück 6661 2 551-03

Schaltdraht 1 DA, geschirmt Z=120 Ohm-250 m 250 m 0000 4 912-35

Trennstecker, 3-polig 
zum Auftrennen von Verbindungen

1 Stück 6417 3 100-xx

LSA-PLUS Anlegewerkzeug S 1 Stück 6417 2 055-01

Beschaltungsvorrichtung 1 Stück 6619 2 100-00

   Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

LSA PROFIL NT Trennleiste 8 x a-b-s
LSA PROFIL NT Trennleiste zur Anwendung in 
hochbitratigen Übertragungssystemen, wie z.B. 
für E1- oder diverse DSL Systeme. Die Trennleiste 
ist zur Verbindung und Rangierung von paarweise 
geschirmten Leitungen geeignet. Es sind bis zu 8 
geschirmte 2-Drahtkanäle anschaltbar. 

• 	 Mit Trennstelle zum Öffnen des Leitungsweges 
oder zum Prüfen in beide Richtungen

• 	 Zum Aufrasten auf Profilstangen, 
Befestigungsmaß 95 mm 

• 	 Rastermaß im Profilgestell: 17,5 mm (auch mit 
Drahtführungsscheibe 4R/4L) 

• 	 Rastermaß im Profilgestell: 19 mm (mit 
Drahtführungsscheibe 8R oder 8L) 

• 	 Gehäusefarbe: cremeweiß

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA PROFIL NT Trennleiste 8 x a-b-s 
mit Kabelabfangung

1 Stück 7014 2 300-00

LSA PROFIL NT Trennleiste 8 x a-b-s 
ohne Kabelabfangung

1 Stück 7014 2 304-00

   Bestell information

Explosionsdarstellung der Zubehörteile  
zur LSA PROFIL NT Trennleiste 8 x a-b-s.  
Die dargestellte Drahtführungsscheibe sowie der  
klappbare Schilderrahmen und die Schellen sind 
nicht im Lieferumfang (Katalognummer 7014 2 
300-00) enthalten.
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

Drahtführungsscheibe für 
LSA PROFIL NT 8 x a-b-s-Module
Drahtführungsscheibe für die optionale 
Verwendung an LSA PROFIL NT 8 x a-b-s-Modulen.

Mit dieser Scheibe werden 8 geschirmte 
Doppeladern wahlweise von links oder von rechts 
herangeführt. Die Installation der Scheibe erfolgt 
nach Beschaltung der Kabelseite des Moduls. Das 
Modul-Montageraster wird durch Verwendung die-
ser Scheibe um 1,5 mm (= 19 mm) erhöht.

Bezeichnung VE Katalognummer

Drahtführungsscheibe 8R für NT 8 x a-b-s-Module 1 Stück 7014 2 302-00

Drahtführungsscheibe 8L für NT 8 x a-b-s-Module 1 Stück 7014 2 302-01

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

Drahtführungsscheibe 4R/4L
Drahtführungsscheibe für die optionale 
Verwendung an LSA-PLUS oder  
LSA PROFIL NT 8 x a-b-s-Modulen.

Mit dieser Scheibe werden je 4 geschirmte 
Doppeladern von links und rechts herange-
führt. Die Installation der Scheibe erfolgt nach 
Beschaltung der Kabelseite des Moduls. Das Modul-
Montageraster (= 17,5 mm) wird durch Verwendung 
dieser Scheibe nicht erhöht. Deshalb kann diese 
Scheibe auch in den Kollokationsanwendungen 
verwendet werden, wo diese Module zum Raster 
der dort üblicherweise verwendeten Montagebügel 
passen.

Bezeichnung VE Katalognummer

Drahtführungsscheibe 4R/4L 1 Stück 7014 2 303-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

Schilderrahmen, klappbar
Klappbarer Schilderrahmen für LSA-PLUS oder  
LSA PROFIL 8 x a-b-s NT-Module. 

• 	 Im Lieferumfang ist eine Klarabdeckung aus 
PVC; 0,5 mm dick und ein Papierschild  
190 g/m2 enthalten.

• 	 Abmessungen des Schildes und der Abdeckung 
in mm: 110,5 x 10,9 

Bezeichnung VE Katalognummer

Schilderrahmen, klappbar 
- für 8 x a-b-s NT-Module 
- Farbe: hellgrau  
- Schilderrahmen ist selbstverlöschend nach UL 94 V-0  

1 Stück 7014 2 305-00

Schilderrahmen, klappbar 
- für 8 x a-b-s NT-Module 
- Farbe: transparent 
- Brandverhalten nach UL 94 V-2

1 Stück 7014 2 305-10

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Kabelschellen
Kabelabfangschellen für die Verwendung an  
LSA PROFIL NT Trennleisten 8 x a-b-s 
(Katalognummer 7014 2 300-00). 

Einsatzmöglichkeiten:
7014 2 306-00
Diese Schelle wird eingeplant, wenn die 
Spezifikationen des angeschalteten Kabels unvor-
hersehbar sind. Ein großer Bereich eines oder 
mehrerer gleicher Kabel kann großflächig mit dem 
Schirm geklemmt werden. Ein Satz Schellen besteht 
aus zwei gewellten Blechen (70 mm x 20 mm), 
einer Druckplatte, zwei Unterlegscheiben sowie je 
zwei Blechschrauben 5 x 9,5 mm und 5 x 13 mm. 
Je nach zu verarbeitendem Kabeldurchmesser 
werden entweder die kürzeren oder die längeren 
Blechschrauben verwendet.

7014 2 306-01
Mit diesen Doppelschellen können 8 Kabel mit dem 
Durchmesser 3 mm großflächig kontaktiert und 
befestigt werden. Ein Satz Schellen besteht aus vier 
Doppelschellen und vier Blechschrauben  
5 x 9,5 mm.

7014 2 306-02
Mit diesen Doppelschellen können 4 Kabel mit dem 
Durchmesser 4 mm großflächig kontaktiert und 
befestigt werden. Ein Satz Schellen besteht aus 
zwei Doppelschellen und zwei Blechschrauben 5 x 
9,5 mm.

7014 2 306-03
Mit dieser Schelle kann ein Kabel mit dem 
Durchmesser 12 mm großflächig kontaktiert und 
befestigt werden. Ein Satz Schellen besteht aus 
einer Schelle und zwei Blechschrauben  
5 x 9,5 mm.

7014 2 306-04
Mit diesen Schellen kann ein schweres Kabel 
mechanisch abgefangen und mit der zwei-
ten kleineren Schelle die großflächige 
Schirmkontaktierung hergestellt werden. Das Kabel 
kann 12 mm Außendurchmesser und 5,5 bis 6,5 mm 
Schirmgeflechtdurchmesser aufweisen.  
Ein Satz Schellen besteht aus zwei Schellen  
(6 mm/11 mm) und drei Blechschrauben  
5 x 9,5 mm.

• 	 Lieferverpackung: 10 Kit

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

Kabelabfangschelle 8 x 3 mm

Kabelabfangschelle 4 x 4 mm

Bezeichnung VE Katalognummer

Kabelabfangschelle NT 8 x a-b-s, universal 1 Kit 7014 2 306-00

Kabelabfangschelle 8 x 3 mm 1 Kit 7014 2 306-01

Kabelabfangschelle 4 x 4 mm 1 Kit 7014 2 306-02

Kabelabfangschelle 12 mm 1 Kit 7014 2 306-03

Kabelabfangschelle 11 mm/6 mm 1 Kit 7014 2 306-04

   Bestell information

A
ns

ch
lu

ss
- 

un
d

 V
er

b
in

d
un

g
sm

o
d

ul
e

LS
A

-P
LU

S
 M

o
d

ul
e 

F
ür

 g
es

ch
ir

m
te

 L
ei

tu
ng

en



134

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

Kabelabfangschelle 12 mm Kabelabfangschelle NT 8 x a-b-s, universal

Kabelabfangschelle 11 mm/6 mm
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
LSA-PLUS Module für geschirmte Leitungen

Verbindungsschnur NT a-b-s
Verbindungsschnur, Z=120 Ohm, 2-polig geschirmt.

Kontaktierung: a nach a, b nach b. Ein rangierter 
Leitungsweg wird mit dieser Schnur aufgetrennt 
und die Kabelseiten der abgegriffenen Doppeladern 
miteinander verbunden.

• 	 Verwendbar für LSA-PLUS oder LSA PROFIL NT 
Trennleisten 8 x a-b-s

• 	 Geeignet für 2 MBit/s 

Bezeichnung VE Katalognummer

Verbindungsschnur NT a-b-s 
2,0 m lang

1 Stück 7014 2 310-03

Verbindungsschnur NT a-b-s 
3,0 m lang

1 Stück 7014 2 310-05

Verbindungsschnur NT a-b-s 
5,0 m lang

1 Stück 7014 2 310-09

   Bestell information

Prüfschnur NT a-b-s, einseitiger Abgriff
Prüfschnur für die Verwendung an LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL NT a-b-s-Leisten. Greift die a- und 
b-Kontakte der Kabeladerseite ab.  
Die Rangierdrahtseite wird weggetrennt.  
Der s-Kontakt bleibt durchverbunden und wird 
genau wie die Kontakte a und b auf 4 mm Buchsen 
ausgegeben.  

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur NT a-b-s, einseitiger Abgriff 
0,2 m lang

1 Stück 7014 2 312-00

   Bestell information

Prüfschnur NT a-b-s
Prüfschnur für die Anwendung an LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL NT a-b-s-Leisten. Greift die a- und 
b-Kontakte sowie den Schirm unterbrechungs-
frei ab. Das andere Ende der Schnur ist mit 4 mm 
Buchsen ausgerüstet.

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur NT a-b-s 
0,2 m lang

1 Stück 7014 2 313-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Markierung, Beschriftung

Modul-Schilderrahmen für  
Montagebügelbefestigung
• 	 Empfohlen wird die Montage an erster oder 

letzter Position des Montagebügels

• 	 Zur Reihenbezeichnung

• 	 Benötigt den Platz eines Moduls auf dem 
Montagebügel 2/8 bzw. 2/10

Modul-Schilderrahmen mit Erdbuchse 

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 10 DA

Modul-Schilderrahmen 2/10 
unbedruckt 
Schildchengröße (B x H) in mm: 95 x 25,0

1 Stück 6092 2 012-01

Modul-Schilderrahmen 2/10 
bedruckt 
Schildchengröße (B x H) in mm: 95 x 17,9

1 Stück 6092 2 012-00

Modul-Schilderrahmen 2/10 
unbedruckt 
Schildchengröße (B x H) in mm: 95 x 17,9

1 Stück 6092 2 012-02

Modul-Schilderrahmen 2/10 
unbedruckt mit Erdbuchse 
Schildchengröße (B x H) in mm: 63 x 17,9

1 Stück 6092 2 028-02

zu 8 DA

Modul-Schilderrahmen 2/8 
unbedruckt 
Schildchengröße (B x H) in mm: 75 x 13,2

1 Stück 6036 2 018-00

   Bestell information

Klappbarer Schilderrahmen
• 	 Aufsteckbar auf LSA-PLUS  oder  

LSA PROFIL Module und 
Überspannungsschutzmagazine,  
mit Klarabdeckung und Papierschild

• 	 Für Schilderrahmen 2/8 betragen die Maße  
(B x H) in mm: 83,3 x 11,5  
und für 2/10: 102,5 x 11,5.

• 	 Unbedruckt  

Klappbarer Schilderrahmen 2/10

Bezeichnung VE Katalognummer

Klappbarer Schilderrahmen 2/10 1 Stück 6089 2 015-01

Klappbarer Schilderrahmen 2/8 1 Stück 6036 2 005-02

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Markierung, Beschriftung

Modul-Schilderrahmen PROFIL
• 	 Universell für Montagebügel und 

Profilstangensysteme zu verwenden

• 	 Zur Reihenbezeichnung

• 	 Mit Schild, unbedruckt 

• 	 Schildgröße in mm:  
95 x 18 mm  
für 2/10,  
75 x 18 mm  
für 2/8

Benötigt den Platz eines Modules auf dem 
Montagebügel-/Profilstangensystem.

Bezeichnung VE Katalognummer

Schilderrahmen 2/10 
(95 mm Profilabstand)

1 Stück 6753 2 009-00

Schilderrahmen 2/8 
(75 mm Profilabstand)

1 Stück 6753 2 008-00

   Bestell information

Abdeckstreifen 2/8 bzw. 2/10
Für LSA-PLUS  und LSA PROFIL Module 2/8 bzw. 
2/10 als Zugriffsicherung für Kabeladern oder 
Schaltdrähte (zerbricht beim Entfernen).

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück

Katalognummer Bezeichnung Farbe VE

6089 3 050-01 Abdeckstreifen 2/8 grau 1 Stück

6089 3 050-00 Abdeckstreifen 2/10 grau 1 Stück

6089 3 050-10 Abdeckstreifen 2/10 rot 1 Stück

6089 3 050-12 Abdeckstreifen 2/10 grün 1 Stück

6089 3 050-13 Abdeckstreifen 2/10 gelb 1 Stück

6089 3 050-17 Abdeckstreifen 2/10 blau 1 Stück

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Markierung, Beschriftung

Steckziffernsatz
Zur Numerierung der Module der Baureihe 2 
je 8 oder 10 DA bzw. der Kabelpaare im 
Anschlussblock, werden die Steckziffern verwen-
det. Sie lassen sich in die dafür vorgesehenen 
Öffnungen an der linken bzw. rechten Seite der 
Leiste eindrücken. Steckziffernsätze liegen jeder 
Verpackungseinheit von LSA-PLUS Modulen bei.

• 	 Lieferumfang:   
1 Kit = 1 Stück jeder Ausführung

Katalognummer  
pro Stück

Bezeichung VE

6089 2 077-00 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 1...50 1 Kit

6089 2 077-03 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 51...120 1 Kit

6089 3 023-00 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 1...0 1 Stück

6089 3 023-01 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 10...100 1 Stück

6089 3 023-10 Steckziffernsatz, Farbe rot, Aufdruck 1...0 1 Stück

6089 3 023-21 Steckziffernsatz, Farbe grün, Aufdruck 10...100 1 Stück

6089 3 023-40 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 1...10 1 Stück

6089 3 023-41 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 11...20 1 Stück

6089 3 023-42 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 21...30 1 Stück

6089 3 023-43 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 31...40 1 Stück

6089 3 023-44 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 41...50 1 Stück

6089 3 023-45 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 51...60 1 Stück

6089 3 023-46 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 61...70 1 Stück

6089 3 023-47 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 71...80 1 Stück

6089 3 023-48 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 81...90 1 Stück

6089 3 023-49 Steckziffernsatz, Farbe grau, Aufdruck 91...100 1 Stück

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Montagebügel 2/10, Lochbild 1,  

R = 22,5; T = 22, 11 Module  

Montagebügel 2/8 und 2/10 
Rastermaß 22,5 und 25,0 mm
Die LSA-PLUS Montagebügel bestehen aus 
U-förmigen nichtrostendem Stahlblech. Dadurch 
erhalten sie ein hohes Maß an Stabilität und abso-
lute Korrosionsbeständigkeit. Je nach Bedarf sind 
sie in verschiedenen Zwischenstufungen bzw. als 
modulare Montagebügel erhältlich.

Wir empfehlen bei der Auswahl der Tiefe (T):

• 	 Bis 70 DA: 12 mm  Tiefe

• 	 Bis 100 DA: 22 mm Tiefe

• 	 Bis 200 DA: 30 mm Tiefe

• 	 Montagebügel ab 200 DA: 50 mm Tiefe

Die Empfehlung geht von Leiterdurchmesser  
0,5 bzw Aderdurchmesser 1,5 mm aus.

Bei 0,6 - 0,9 mm Leitern müssen entsprechend grö-
ßere Tiefen berücksichtigt oder die Kabel bündel-
weise von hinten oder seitlich zugeführt werden.

Wir empfehlen bei der Auswahl  
des Rastermaßes (R):

• 	 Rastermaß 25,0 mm bei einseitiger 
Rangierdrahtführung

• 	 Rastermaß 22,5 mm bei zweiseitiger 
Rangierdrahtführung

• 	 Rastermaß 27,5 mm bei einseitiger 
Rangierdrahtführung mit besonders starker 
Isolierung

Wir empfehlen bei der Auswahl des Lochbildes:

• 	 Lochbild 1  
bei mittiger Kabeldurchführung zur speziellen 
Anwendung mit Montageadaptern zur 
Wandbefestigung oder für KRONECTION Boxen 
I, II, III und KRONECTION Box A 100

• 	 Lochbild 2 
bei rechter Kabeldurchführung zur universellen 
Anwendung bei asymetrischer Befestigung von 
Montagebügeln (z.B. Schränke oder Gestelle)

Rastermaß
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Lochbild

Tiefe

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Montagebügel, Profilbuchten, Profilstangen
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Montagebügel, Profilbuchten, Profilstangen
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information
Katalognummer Bezeichnung VE

Raster 22.5 mm

6050 3 112- 01 ... 11 Montagebügel 2/10, LB 1, T = 12 mm, wahlweise 1 bis 11 Module 1 Stück

6050 3 122- 01 … 22 Montagebügel 2/10, LB 1, T = 22 mm, wahlweise 1 bis 22 Module 1 Stück

6050 3 130- 01 … 33 Montagebügel 2/10, LB 1, T = 30 mm, wahlweise 1 bis 33 Module 1 Stück

6050 3 150- 10 … 50 Montagebügel 2/10, LB 1, T = 50 mm, wahlweise 10 bis 50 Module 1 Stück

6054 3 122- 01 ... 16 Montagebügel 2/8, LB 1, T = 22 mm, wahlweise 1 bis 16 Module 1 Stück

Raster 25 mm

6442 3 222- 01 … 22 Montagebügel 2/10, LB 2, T = 22 mm, wahlweise 1 bis 22 Module 1 Stück

6442 3 230- 01 … 33 Montagebügel 2/10, LB 2, T = 30 mm, wahlweise 1 bis 33 Module 1 Stück

6442 3 250- 10 … 50 Montagebügel 2/10, LB 2, T = 50 mm, wahlweise 10 bis 50 Module 1 Stück

6442 3 270- 21 … 50 Montagebügel 2/10, LB 2, T = 70 mm, wahlweise 20 bis 50 Module 1 Stück

6441 3 222-17 Montagebügel 2/8, LB 2, T = 22 mm, 17 Module 1 Stück

6441 3 230-03 Montagebügel 2/8, LB 2, T = 30 mm, 3 Module 1 Stück

6441 2 230-09 Montagebügel 2/8, LB 2, T = 30 mm, 9 Module 1 Stück

6441 3 250-09 Montagebügel 2/8, LB 2, T = 50 mm, 9 Module 1 Stück

6441 3 250-17 Montagebügel 2/8, LB 2, T = 50 mm, 17 Module 1 Stück

Legende:

1	 Lochbild 2

2 	 Bei T = 12 mm Befestigung  
	 nur hier möglich 

3	 ø 4 Befestigungslöcher 

4 	Mitte

5 	 15 Kabeldurchführung

Legende:

1 	 Lochbild 1

2 	 Mitte

3 	Kabeldurchführung

4 	Befestigungslöcher

   Spezielles Zubehör
Bezeichnung VE Katalognummer

Schraubenset M5 x 16 
inkl. Muttern M5; Scheiben 5,3 mm; Zahnscheiben 5,3 mm

je 100 Stück 6044 2 106-00
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Montagebügel, Profilbuchten, Profilstangen
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Bezeichnung VE Katalognummer

Tiefe des Kabelraumes 22 mm

Montagebügel 2/10 - 4 installierbare Module 1 Stück 6569 3 054-11

Montagebügel 2/10 - 6 installierbare Module 1 Stück 6569 3 054-12

Montagebügel 2/10 - 11 installierbare Module 1 Stück 6569 3 054-13

Montagebügel 2/10 - 13 installierbare Module 1 Stück 6569 3 054-15

Tiefe des Kabelraumes 50 mm

Montagebügel 2/10 - 1x10+1 installierbare Module 1 Stück 6569 3 054-16

Montagebügel 2/10 - 2x10+1 installierbare Module 1 Stück 6569 3 054-17

Montagebügel 2/10 - 3x10+1 installierbare Module 1 Stück 6569 3 054-18

   Bestell information

Montagebügel 2/10 
Rastermaß 27,5 mm
Die LSA-PLUS Montagebügel bestehen aus  
U-förmiggebogenem nichtrostendem Stahlblech. 
Dadurch erhalten sie ein hohes Maß an Stabilität 
und absolute Korrosionsbeständigkeit. Je nach 
Bedarf sind sie in verschiedenen Zwischenstufungen 
bzw. als modulare Montagebügel erhältlich.

Wir empfehlen bei der Auswahl der Tiefe:

• 	 Bis 100 DA: 22 mm Tiefe 

• 	 Montagebügel ab 100 DA: 50 Tiefe

Die Empfehlung geht von Leiterdurchmesser  
0,5 bzw Aderdurchmesser 1,5 mm aus.

Bei 0,6 - 0,9 mm Leitern müssen entsprechend grö-
ßere Tiefen berücksichtigt oder die Kabel bündel-
weise von hinten oder seitlich zugeführt werden.

Wir empfehlen bei der Auswahl des Rastermaßes:

• 	 Rastermaß 25,0 mm bei einseitiger 
Rangierdrahtführung

• 	 Rastermaß 22,5 mm bei zweiseitiger 
Rangierdrahtführung

• 	 Rastermaß 27,5 mm bei einseitiger 
Rangierdrahtführung mit besonders starker 
Isolierung.

Montagebügel R=27,5 mm für 6 Module  

(Module gehören nicht zum Lieferumfang)
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Montagebügel, Profilbuchten, Profilstangen
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Montagebügel 2/10 
für 1...4 x 10 + 1 Module
Zum Aufrasten von LSA-PLUS Modulen 2/10 mit 
einer abgesetzten zusätzlichen Aufnahme für wahl-
weise:

• 	 Ein weiteres LSA-PLUS Modul

• 	 Einen Modulschilderrahmen 2/10

• 	 Oder eine Erddrahtleiste 2/38

Die Module sind in Gruppen zu 100 DA  
angeordnet (Rastermaß zwischen  
10 Modulen: 30 mm).

Katalognummer Bezeichnung Länge VE
10 DA, Montagebügel 2/10 mit Rastermaß 22,5 mm, (Gesamtbreite 104,5 mm) Lochbild 2
5267 3 585-00 Tiefe des Kabelraumes: 50 mm, 1 x 10 + 1 Module 2/10 263 mm 1 Stück
5267 3 585-01 Tiefe des Kabelraumes: 50 mm,  2 x 10 + 1 Module 2/10 496 mm 1 Stück
5267 3 585-02 Tiefe des Kabelraumes: 50 mm,  3 x 10 + 1 Module 2/10 728 mm 1 Stück
5267 3 585-03 Tiefe des Kabelraumes: 50 mm,  4 x 10 + 1 Module 2/10 961 mm 1 Stück

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Montagebügel, Profilbuchten, Profilstangen
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Montagebügel, modular
Der Montagebügel ist mit 45 Modulplätzen indivi-
duell konfigurierbar. Zwischen jeder Modulposition 
hat der Montagebügel 5 Sollbruchstellen, die mit 
einer Metallbügelsäge aufgetrennt und dadurch 
jede erforderliche Länge an der Baustelle bedarfs-
weise hergestellt werden kann. Das Lochbild 1 
und 2 ist abwechselnd rückseitig  eingestanzt. 
Der Montagebügel dient für maximal 22 und 23 
Moduleinbauplätze (Empfehlung 100 DA für einen 
Kabelinnenraum von 22 mm).

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

Montagebügel, modular 2/8, 22 mm tief, R=22,5 mm 1 Stück 6973 1 200-02

Montagebügel, modular 2/10, 22 mm tief, R=22,5 mm 1 Stück 6973 1 210-02

Montagebügel, modular 2/10, 22 mm tief, R=25 mm 1 Stück 6973 1 210-12

Montagebügel, modular 2/10, 30 mm tief, R=25 mm 1 Stück 6973 1 210-13

Montagebügel, modular 2/10, 50 mm tief, R=22,5 mm 1 Stück 6973 1 210-04

Montagebügel, modular 2/10, 50 mm tief, R=25 mm 1 Stück 6973 1 210-14

Montagebügel, modular 2/10, 50 mm tief, R=27,5 mm 1 Stück 6973 1 210-24
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Montagebügel, Profilbuchten, Profilstangen
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Montagebügel 2/10 
für schmale Buchten (EVs 80)
Zum Aufrasten von LSA-PLUS Modulen 2/10 mit 
zusätzlicher Aufnahme für wahlweise:

• 	 Ein weiteres LSA-PLUS Modul

• 	 Einen Modulschilderrahmen 2/10

• 	 Oder eine Erddrahtleiste 2/38

• 	 Ohne Befestigungsmaterial

• 	 Befestigungsmaße: siehe Maßskizzen

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

Montagebügel 2/10 (EVs 80) 
Größe 1 für 10 + 1-Module

1 Stück 6092 2 024-01

Montagebügel 2/10 (EVs 80) 
Größe 2 für 5 + 1-Module

1 Stück 6042 2 001-00
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Montagebügel, Profilbuchten, Profilstangen
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Befestigungsmaterial 
für Montagebügel 2/10
• 	 Für schmale Buchten im Kabelverzweiger 

Bestehend aus:	

• 	 Befestigungsklammern

• 	 1 Kabelmantelkontaktierungsschraube

• 	 1 Kabelbefestigungslasche

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

Befestigungsmaterial für Montagebügel 2/10 1 Satz 6092 2 017-00

Kantenschutzprofil
• 	 Arbeitsschutzmittel zur Unfallverhütung bei der 

Arbeit an teilbestückten Montagebügeln

• 	 Wird auf nicht benutzte Zähne des 
Montagebügels gesteckt

   Bestell information
Bezeichnung VE Katalognummer

Kantenschutzprofil 
120 mm lang

1 Stück 6092 3 017-00

Kantenschutzprofil 
60 mm lang

1 Stück 6092 3 017-01

Kabeldurchführungstülle
• 	 Passend für die rückseitigen und seitlichen  

15-mm-Durchbrüche der Montagebügel 

• 	 Zum Schutz der Adernisolierung bei der 
Durchführung von Kabelbündeln

   Bestell information

Bezeichnung VE Katalognummer

Kabeldurchführungstülle 1 Stück 6050 3 044-00
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Anschluss- und Verbindungsmodule
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Staubschutzkappe 2/10
• 	 Zur Abdeckung von LSA-PLUS Modulen 2/10 im 

Montageraster 22,5 mm 

• 	 Staubschutzkappe tief: geeignet zum Einsatz 
von Überspannungsschutzmagazinen

Bezeichnung VE Katalognummer

Staubschutzkappe, flach, glasklar

Staubschutzkappe 2/10 
100 DA

1 Stück 6092 3 016-00

Staubschutzkappe 2/10 
50 DA

1 Stück 6092 3 016-01

Staubschutzkappe 2/10 
10 DA 
bei der Verwendung mehrerer Kappen muß 
das Rastermaß > 22,5 mm sein

1 Stück 6089 2 097-00

Staubschutzkappe, tief, glasklar

Staubschutzkappe 2/10 
100 DA

1 Stück 6092 3 034-10

Staubschutzkappe 2/10 
50 DA

1 Stück 6092 3 034-11

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com
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Profilrahmen 95/46
Zur Installation in vorhandene Verteilergestelle und 
Verteilerschränke.

Komplett montierter Profilrahmen in zwei 
Profilstangenabständen. 

Profilrahmen 95 zur Aufnahme der: 

•	 LSA PROFIL Module 2/10

•	 LSA PROFIL Module 2/8-95

•	 LSA PROFIL NT Module 10 DA

•	 HighBand Module

•	 LSA PROFIL HD180 Module

 

Profilrahmen 75 zur Aufnahme der: 

•	 LSA PROFIL Module 2/8 

•	 LSA PROFIL NT Module 8 DA

•	 Module der Baureihe 10

Bestehend aus:	

•	 2 Stück Profilstangen mit 12 mm Durchmesser 
(Edelstahl)

•	 Einer ausreichenden Anzahl an Profilhaltern mit 
einer Tiefe von 46 mm

Profilhalter 95/46

Katalog-
nummer Bezeichnung

Anzahl der installierbaren 
Module Profilstangenlänge  

in mm
Anzahl der 
Profilhalter VE

NT B2 HD 
180

B10 ohne 
Verdrehschutz

Profilrahmen 95/46
6577 2 812-01 15 12 20 - 299 2 1 Stück
6577 2 812-02 31 24 40 - 574 2 1 Stück
6577 2 812-03 46 36 60 - 861 3 1 Stück
6577 2 812-04 62 48 80 - 1136 3 1 Stück

6577 2 812-05 78 60 100 - 1423 4 1 Stück
6577 2 812-06 93 72 120 - 1698 4 1 Stück
Profilrahmen 75/46
6577 2 812-11 15 12 - 22 299 2 1 Stück
6577 2 812-12 31 24 - 45 574 2 1 Stück
6577 2 812-13 46 36 - 68 861 3 1 Stück

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Profilrahmen, modular
Der Profilrahmen ist auch modular konfigurierbar.

Hierzu werden zusätzlich tiefere Ausführungen an 
Profilhaltern angeboten. Tiefe Profilrahmen  
werden vorrangig beim Einsatz von 
Kabelabfangungen und -führungen verwendet.

Die Profilhalter nehmen alle Profilstangen (variable 
Längen siehe Bestelldaten) mit einem Durchmesser 
von 12 mm auf. Es empfiehlt sich alle 500 mm einen 
weiteren Profilhalter einzusetzen.

Katalognummer für Profilstangenabstand Bautiefe VE
Profilhalter
6577 2 834-00 95 mm 46 mm 1 Stk
6577 2 834-01 75 mm 46 mm 1 Stk
6577 2 860-00 95 mm 86 mm 1 Stk
6577 2 860-01 75 mm 86 mm 1 Stk
6577 2 844-00 95 mm 190 mm 1 Stk
6577 2 868-00 95 mm 140 mm 1 Stk

Katalognummer für max. Anzahl Module Länge VE
Profilstangen, 12 mm Durchmesser, massiv, ohne Gewinde
6577 3 835-01 12 (Baureihe 2) 299 1 Stk
6577 3 835-25 18 447 1 Stk
6577 3 835-02 24 574 1 Stk
6577 3 835-16 33 750 1 Stk
6577 3 835-03 34 861 1 Stk
6577 3 835-04 48 1136 1 Stk
6577 3 835-08 55 1260 1 Stk
6577 3 835-05 60 1423 1 Stk
6577 3 835-06 72 4698 1 Stk
6577 3 835-07 76 1800 1 Stk
6577 3 835-14 88 2000 1 Stk
6577 3 835-21 100 2450 1 Stk

   Bestell information

Hutschienenadapter
• 	 Mit je zwei Stück können LSA PROFIL Module 

auf einer 35 mm Hutschiene (DIN 50022) 
adaptiert werden

Bezeichnung VE Katalognummer

Hutschienenadapter 10 
Stück

6461 2 013-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS/LSA PROFIL 
Montageadapter
LSA-PLUS/LSA PROFIL Montageadapter wer-
den zum Aufbau variabler Wandverteiler 
oder Einbauverteiler verwendet. In diesem 
Montageadapter können Montagebügel 2/8, 
Montagebügel 2/10 oder auch PROFIL Stangen 
(Abstand 95 mm) eingebaut werden.  
Ein Stecksystem an den Adaptern ermöglicht das 
Aneinanderreihen weiterer Einheiten in horizontaler 
oder vertikaler Richtung.

In den Adaptern integriert sind:

• 	 3 Möglichkeiten zur Kabelfixierung  
mittels Kabelbinder

• 	 2 Schaltdrahtführungen

• 	 2 Befestigungslöcher

Der Montageadapter empfiehlt sich für den Aufbau 
kleiner bis mittlerer Verteiler in Innenräumen.

Installierbar sind:

• 	 Montagebügel 2/8 
(Katalognummer 6441 x xxx-xx) 

• 	 Montagebügel 2/10 
(Katalognummer 6050 x xxx-xx)

• 	 Profilstangen 
(Katalognummer 6619 3 3xx-xx)

• 	 Wandbefestigungsmaterial ist nicht im 
Lieferumfang enthalten

• 	 Farbe: hellgrau (ähnlich RAL 7001)

• 	 Maße (B x H x T) in mm: 195 x 75 x 75

Montageadapter mit eingerasteten Profilstangen 

Montageadapter mit eingerastetem 8 DA Montagebügel

Montageadapter mit eingerastetem 10 DA Montagebügel

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS 
LSA PROFIL Montageadapter

1 Stück 6455 3 027-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA PROFIL Träger 95
• 	 Einbaubreite: 154 mm

• 	 Bauhöhe: 50 mm

• 	 Profilmaß: 95 mm

• 	 Wandabstand der Profilstangen: 44 mm

• 	 Mit Schrauben M5 x 10 und Montageanleitung

• 	 Geeignet zur Aufnahme von Profilstangen mit 
Gewindesackloch M5

Hinweis:
Profilstangen mit Gewindesackloch M5 
(Katalognummer 6619 3 3xx-xx), sind in  
unterschiedlichen Längen auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA PROFIL Träger 95 2 Stück 6619 2 025-00

   Bestell information

Rangierhaken, doppelt
• 	 Zum Aufrasten auf Profilträger 95

• 	 Einbautiefe: 93 mm

• 	 Abstand der Haken ca. 120 mm

• 	 Material: Kunststoff

• 	 Farbe: hellgrau

Bezeichnung VE Katalognummer

Rangierhaken, doppelt 4 Stück 6619 2 031-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Rangierdrahtführung, zweiseitig

• 	 Zum Aufrasten auf Profilstangen

• 	 Höhe: 10 mm

• 	 Tiefe: 45 mm

• 	 Empfohlener Buchtenabstand > 60 mm

Bezeichnung VE Katalognummer

Rangierdrahtführung, zweiseitig 
Mittenabstand der Profile: 95 mm

2 Stück 6619 2 016-00

   Bestell information

Endstück
• 	 Zum Aufrasten auf Profilstangen

• 	 Geeignet zur Aufnahme der Staubschutzkappe 
(VE = 2 Stück)

• 	 Für oberen oder unteren Buchtenabschluß als 
Schilderrahmen einsetzbar 
(VE = 1 Stück)

Bezeichnung VE Katalognummer

Endstück, tief (T = 63 mm)

Endstück, tief 
10 DA mit Klemmfeder

2 Stück 6619 2 023-00

Endstück, flach (T = 41 mm)

Endstück, flach 
10 DA mit Klemmfeder

2 Stück 6619 2 030-00

Endstück, flach 
10 DA ohne Klemmfeder

1 Stück 6619 2 018-00

   Bestell information
Endstück, flach
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Distanzhalter
Zur Erzeugung eines gleichmäßigen Rastermaßes 
auf Profilstangen.

• 	 Lieferverpackung: 100 Stück

Kabelabfangbügel 2/10 
PROFIL, tief

• 	 Bügel zur Befestigung von Kabeln

• 	 Mit Laschen für Überspannungsschutzabgriff

• 	 Für Profilabstand 95 mm

• 	 Bautiefe: 35 mm

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

Kabelabfangbügel 2/10 PROFIL, tief 1 Stück 6619 2 040-00

   Bestell information

Bezeichnung VE Katalognummer

Distanzhalter 
Bauhöhe: 2,5 mm

1 Stück 6619 2 046-00

Distanzhalter 
Bauhöhe: 5 mm

1 Stück 6619 2 046-01

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Erdkontaktklammer
Erforderlich als Erdverbindung zwischen  
LSA PROFIL Verteilern und den entsprechenden 
Überspannungsschutz Einrichtungen.

• 	 Stoßstromfeste Erdverbindung

• 	 2 Stück je LSA PROFIL Modul erforderlich

• 	 Lieferverpackung: 20 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

Erdkontaktklammer 1 Stück 6089 3 202-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Stecker für LSA-PLUS und LSA PROFIL Module
Universelles Stecker-Zubehör für die LSA-PLUS  oder LSA PROFIL Module der Baureihe 2.

Katalognummer 
pro Stück Bezeichnung Liefer- 

verpackung
Markierungskappe 1 DA zur Kennzeichnung wichtiger Verbindungen  
in LSA-PLUS oder LSA PROFIL Modulen
6089 3 006-00 Farbe: rot 100 Stück
6089 3 006-01 Farbe: weiß 100 Stück
6089 3 006-02 Farbe: grün 100 Stück
6089 3 006-03 Farbe: gelb 100 Stück
6089 3 006-04 Farbe: grau 100 Stück
6089 3 006-05 Farbe: schwarz 100 Stück
6089 3 006-06 Farbe: braun 100 Stück
6089 3 006-07 Farbe: blau 100 Stück
Trennstecker 1 DA zum Auftrennen von Verbindungen  
in LSA-PLUS oder LSA PROFIL Trennleisten- und Prüfadaptern
6089 3 055-00 Farbe: rot 100 Stück
6089 3 055-01 Farbe: weiß 100 Stück
6089 3 055-02 Farbe: grün 100 Stück
6089 3 055-03 Farbe: gelb 100 Stück
6089 3 055-04 Farbe: grau 100 Stück
6089 3 055-05 Farbe: schwarz 100 Stück
6089 3 055-06 Farbe: braun 100 Stück
6089 3 055-07 Farbe: blau 100 Stück
Blindstecker 1 DA mit Beschriftungsfläche zur Markierung von Leitungen sowie zur Verhinderung des Zugriffs 
bei LSA-PLUS/PROFIL Anschlussleisten und der Trennung bei LSA-PLUS oder LSA PROFIL Trennleisten
6417 3 105-00 Farbe: rot 100 Stück
6417 3 105-01 Farbe: weiß 100 Stück
6417 3 105-02 Farbe: grün 100 Stück
6417 3 105-03 Farbe: gelb 100 Stück
6417 3 105-04 Farbe: grau 100 Stück
6417 3 105-05 Farbe: schwarz 100 Stück
6417 3 105-06 Farbe: braun 100 Stück
6417 3 105-07 Farbe: blau 100 Stück
Trennstecker, 3-polig zum Auftrennen von Verbindungen  
in LSA-PLUS  oder LSA PROFIL Trennleisten 2/6x3 und 2/8x3
6417 3 100-00 Farbe: rot 100 Stück

6417 3 100-01 Farbe: weiß 100 Stück
6417 3 100-02 Farbe: grün 100 Stück
6417 3 100-03 Farbe: gelb 100 Stück
6417 3 100-04 Farbe: grau 100 Stück
6417 3 100-05 Farbe: schwarz 100 Stück
6417 3 100-06 Farbe: braun 100 Stück
6417 3 100-07 Farbe: blau 100 Stück

Trennstecker, 1 DA Markierungskappe, 1 DA

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Prüfschnur (7052)
Diese zweipolige Prüfschnur mit 4 mm 
Doppelbuchse ist für fast alle LSA-PLUS Systeme 
zum Abgriff des LSA-PLUS Kontaktes geeignet. Sie 
kommt immer dann zum Einsatz, wenn der vorhan-
dene Prüfabgriff des Moduls durch andere Stecker 
bereits belegt ist oder auch an solchen Leisten, die 
keinen speziellen Prüfabgriff haben. Die federnden 
Prüfkontaktmesser dieser Prüfschnur greifen direkt 
in die beschalteten  
LSA-PLUS Kontakte ein. Spezielle Haltekrallen 
umgreifen den Kunststoffturm des LSA-PLUS 
Kontaktes und sorgen so für den festen Sitz des 
Steckers.

Passend an folgenden Anschlusstechniken: 

PCB-Leisten, 2- bis 8-polig

LSA-PLUS, Baureihen 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, NT und HD180

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur (7052) 
Länge: 130 mm

1 Stück 6089 2 141-00

   Bestell information

Katalognummer 
pro Stück Bezeichnung Liefer- 

verpackung
Blindstecker, 3-polig mit Abziehöse zur Markierung von Leitungen sowie zur Verhinderung der 
Trennung bei LSA-PLUS oder LSA PROFIL Trennleisten 2/6x3 und 2/8x3
6417 3 101-00 Farbe: rot 100 Stück
6417 3 101-01 Farbe: weiß 100 Stück
6417 3 101-02 Farbe: grün 100 Stück
6417 3 101-03 Farbe: gelb 100 Stück
6417 3 101-04 Farbe: grau 100 Stück
6417 3 101-05 Farbe: schwarz 100 Stück
6417 3 101-06 Farbe: braun 100 Stück
6417 3 101-07 Farbe: blau 100 Stück
6089 3 130-01 Trennstecker 10 DA zum Auftrennen von 10 DA in LSA-PLUS  oder 

LSA PROFIL Trennleisten
1 Stück

6089 3 811-00 Trennstecker 8 DA zum Auftrennen von 8 DA in LSA-PLUS  oder 
LSA PROFIL Trennleisten

1 Stück

Blindstecker, 3-polig Trennstecker 2/10

Stecker für LSA-PLUS und LSA PROFIL Module
Universelles Stecker-Zubehör für die LSA-PLUS  oder LSA PROFIL Module der Baureihe 2.

   Bestell information

Bei der Baureihe 2 kann die Prüfschnur 
auch dann verwendet werden, wenn 
Umschaltadapter und Trennadapter gesteckt 
sind. Die Schnur kann dort wahlweise auf die 
Adapter oder auf die noch nicht verdeckte 
Kontaktreihe des Moduls gesteckt  
werden.
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Prüfschnur 2/2
• 	 2-Polig,  

mit einem LSA-PLUS Stecker und  
zwei Büschelsteckern

1- schwarz

2 - weiß

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur 2/2 
2,0 m

1 Stück 6624 2 061-02

Prüfschnur 2/2 
6,0 m

1 Stück 6624 2 061-06

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Prüfschnur 2/2
• 	 2-Polig, mit einem LSA-PLUS Stecker und 

• 	 Zwei Kupplungen mit 4 mm Buchse

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur 2/2 
0,20 m

1 Stück 6624 2 040-09

Prüfschnur 2/2 
2,0 m

1 Stück 6624 2 040-02

   Bestell information

A
ns

ch
lu

ss
- 

un
d

 V
er

b
in

d
un

g
sm

o
d

ul
e

S
ch

nü
re

 u
nd

 S
te

ck
er



158

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Prüfschnur 2/4
• 	 2-Polig, 

• 	 Einseitiger Abgriff mit Trennfunktion

• 	 Nicht für LSA-PLUS/LSA PROFIL 
Anschlussleisten geeignet 

• 	 Mit einem LSA-PLUS Stecker und  
zwei Kupplungen mit 4 mm Buchse

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur 2/4 
0,20 m

1 Stück 6624 2 320-09

Prüfschnur 2/4 
2,0 m

1 Stück 6624 2 320-02

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Prüfschnur 2/4
• 	 2-Polig, 

• 	 Einseitiger Abgriff mit Trennfunktion

• 	 Nicht für LSA-PLUS/LSA PROFIL 
Anschlussleisten geeignet 

• 	 Mit einem LSA-PLUS Stecker und  
zwei Büschelsteckern 4 mm

1- schwarz

2 - weiß

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur 2/4 
2,0 m

1 Stück 6624 2 521-02

Prüfschnur 2/4 
6,0 m

1 Stück 6624 2 521-06

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Prüfschnur 2/4
• 	 4-polig, mit Trennfunktion

• 	 Nicht für LSA-PLUS/LSA PROFIL 
Anschlussleisten geeignet

• 	 Mit einem LSA-PLUS Stecker und  
vier Kupplungen mit 4 mm Buchse

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur 2/4 
0,2 m

1 Stück 6624 2 340-09

Prüfschnur 2/4 
6,0 m

1 Stück 6624 2 340-06

   Bestell information

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Prüfschnur 2/4
• 	 4-polig, mit Trennfunktion

• 	 Nicht für LSA-PLUS/LSA PROFIL 
Anschlussleisten geeignet

• 	 Mit einem LSA-PLUS Stecker und  
vier Büschelsteckern 4 mm

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur 2/4 
2,0 m

1 Stück 6624 2 541-02

Prüfschnur 2/4 
6,0 m

1 Stück 6624 2 541-06

   Bestell information

A
ns

ch
lu

ss
- 

un
d

 V
er

b
in

d
un

g
sm

o
d

ul
e

S
ch

nü
re

 u
nd

 S
te

ck
er



162

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS Verbindungsschnur, UTP
Die Verbindungsschnur dient zum Patchen zwi-
schen Verteilerfeldern, bestückt mit TPU-Modulen.

• 	 Konfektioniert mit 2 LSA-PLUS Steckern  
2/2x2-polig

• 	 Ungeschirmt

• 	 Halogenfrei

• 	 Farbe: grau

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS Verbindungsschnur, UTP 
1,5 m lang

1 Stück 6691 2 042-02

LSA-PLUS Verbindungsschnur, UTP 
3,0 m lang

1 Stück 6691 2 042-05

   Bestell information

Stecker von vorn

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS RJ45 Verbindungsschnur, UTP
Die Verbindungsschnur dient zum Patchen von  
2- oder 4-drähtigen Kommunikationsdiensten.  
Die RJ45-Kontakte sind auf den Paaren 4/5 und 3/6 
belegt. Es können jeweils 10 Teilnehmer pro Modul 
gepatcht werden.

• 	 Geeignet für TPU-Module/Trennleiste  
(10x 2-drähtig)

• 	 Geeignet für TPU-Module/Schaltleiste ( 
10x 4-drähtig)

• 	 Konfektioniert mit einem LSA-PLUS Stecker 
2/2x2 polig und einem RJ45 Stecker

• 	 Ungeschirmt

• 	 Halogenfrei

• 	 Farbe: grau

Stecker von vorn

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS RJ45 Verbindungsschnur, UTP 
1,5 m lang

1 Stück 6691 2 054-02

LSA-PLUS RJ45 Verbindungsschnur, UTP 
3,0 m lang

1 Stück 6691 2 054-05

   Bestell information

LSA-PLUS RJ45 Verbindungsschnur, zwei-
polig
Die Verbindungsschnur dient zum Patchen von  
2-drähtigen Kommunikationsdiensten.  
RJ45-seitig sind die Kontakte 4 und 5 belegt. LSA-
PLUS seitig ist ein zweipoliger Stecker, der auf 
Trennleisten oder Anschlussleisten steckbar ist.

Bezeichnung VE Katalognummer

Verbindungsschnur 2/2-U-RJ45-1,5M 1 Stück 6691 2 058-02

Verbindungsschnur 2/2-U-RJ45-2,0M 1 Stück 6691 2 058-03

Verbindungsschnur 2/2-U-RJ45-3,0M 1 Stück 6691 2 058-05

Verbindungsschnur 2/2-U-RJ45-10M 1 Stück 6691 2 058-10

   Bestell information

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

LSA-PLUS RJ45 Verbindungsschnur, 
UTP
Die Verbindungsschnur dient zum Patchen von  
2- oder 4-drähtigen Kommunikationsdiensten.  
Die RJ45-Kontakte sind auf den Paaren 4/5 und 3/6 
belegt. Es können jeweils 5 Teilnehmer pro Modul 
gepatcht werden.

• 	 Konfektioniert mit einem LSA-PLUS Stecker 
2/2x4 polig und einem RJ45 Stecker

• 	 Ungeschirmt

• 	 Halogenfrei

•	 Farbe: grau

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS RJ45 Verbindungsschnur, UTP 
1,5 m lang

1 Stück 6691 2 055-02

LSA-PLUS RJ45 Verbindungsschnur, UTP 
3,0 m lang

1 Stück 6691 2 055-05

   Bestell information

Stecker von vorn

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Steckerbausatz 2/1x2-polig
• 	 Steckerbausatz zur Eigenmontage

• 	 Für parallele Aufschaltung

• 	 Lötanschluss

Bezeichnung VE Katalognummer

Steckerbausatz 2/1x2-polig 
Farbe: grau, unbedruckt

1 Stück 6624 2 201-00

Steckerbausatz 2/1x2-polig 
Farbe: grau, bedruckt

1 Stück 6624 2 201-04

   Bestell information

Steckerbausatz 2/2x2-polig
• 	 Steckerbausatz zur Eigenmontage

• 	 Mit Trennfunktion (nicht für LSA-PLUS  oder LSA 
PROFIL Anschlussleisten geeignet)

• 	 Lötanschluss

Bezeichnung VE Katalognummer

Steckerbausatz 2/2x2-polig 
Farbe: weiß, unbedruckt

1 Stück 6624 2 401-00

Steckerbausatz 2/2x2-polig 
Farbe: weiß, bedruckt

1 Stück 6624 2 401-04

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Steckerbausatz 2/2x2-polig
• 	 Steckerbausatz zur lötfreien Eigenmontage

• 	 Mit Trennfunktion (nicht für LSA-PLUS oder LSA 
PROFIL Anschlussleisten geeignet)

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

Steckerbausatz 2/2x2-polig 
verdrehsicher, Farbe: weiß/grau

1 Stück 6697 2 072-00

   Bestell information

Steckerbausatz 2/2x4-polig
• 	 Steckerbausatz zur lötfreien Eigenmontage

• 	 Mit Trennfunktion (nicht für LSA-PLUS oder LSA 
PROFIL Anschlussleisten geeignet)

• 	 Lieferverpackung 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

Steckerbausatz 2/2x4-polig 
verdrehsicher, Farbe: weiß/grau

1 Stück 6697 2 078-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Steckerbausatz 2/3
• 	 Steckerbausatz zur Eigenmontage

• 	 Für parallele Aufschaltung

• 	 Geeignet für LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL Trennleisten 2/6 x a-b-s  
bzw. 2/8 x a-b-s

• 	 3-Polig

• 	 Lötanschluss

• 	 Für Schnurdurchmesser bis 5 mm

Bezeichnung VE Katalognummer

Steckerbausatz 2/3  
Farbe: grau, unbedruckt

1 Stück 6661 2 611-00

   Bestell information

Steckerbausatz 2/6
• 	 Steckerbausatz zur Eigenmontage

• 	 Mit Trennfunktion

• 	 Geeignet für LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL Trennleisten 2/6 x a-b-s  
bzw. 2/8 x a-b-s

• 	 6-Polig

• 	 Lötanschluss

Bezeichnung VE Katalognummer

Steckerbausatz 2/6 
Farbe: grau/grau

1 Stück 6626 2 601-00

Steckerbausatz 2/6 
Farbe: grau/rot

1 Stück 6626 2 601-50

Steckerbausatz 2/6 
verdrehsicher, Farbe: grau/grau

1 Stück 6661 2 601-00

Steckerbausatz 2/6 
verdrehsicher, Farbe: grau/rot

1 Stück 6661 2 601-50

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Stecker 2/10, 40-polig
40-poliger Stecker mit Leiterplatteneinsatz für  
LSA-PLUS/LSA PROFIL Trenn-/Schaltleisten 2/10.

mit Kabelbinder als Zugentlastung für angeschlos-
sene Kabel mit zwei Einführungsmöglichkeiten.

Bestehend aus:	

Zwei Halbschalen

Verarbeitung:

• 	 Adern werden angelötet

• 	 Litze AWG 28 ... AWG 24

• 	 Kabeldurchmesser bis 12 mm

• 	 Mit separatem Erdabgriff

• 	 Mit Kunststoffbeschriftungsstreifen  
(71 x 18 mm)

Bezeichnung VE Katalognummer

Stecker 2/10, 40-polig, mit Entriegelung 1 Stück 6697 1 002-10

Stecker 2/10, 40-polig, ohne Entriegelung 1 Stück 6697 1 002-00

   Bestell information

Entriegelung
Zum Gebrauch an LSA-PLUS oder LSA PROFIL 
Modulen mit dem Stecker 2/10, 40-polig 
(Katalognummer 6697 1 002-00) oder den 
Überspannungsschutz-Magazinen 2/8 und 2/10,

inklusive Bezeichnungsstreifen (18 x 6,5 mm).

Bezeichnung VE Katalognummer

Entriegelung 1 Satz 6089 1 251-00

   Bestell information
A

nschluss- und
 V

erb
ind

ung
sm

o
d

ule
S

chnüre und
 S

tecker



169

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Trennadapter
Für LSA-PLUS/LSA PROFIL Trennleisten.

Trennt den rangierten Leitungsweg auf und greift 
einseitig ab.

Bezeichnung VE Katalognummer

Trennadapter 2/1 
1 DA

1 Stück 6089 2 098-00

Trennadapter 2/10 
bedruckt 1...0 
10 DA

1 Stück 6089 2 099-00

   Bestell information

Umschaltadapter
Zum unterbrechungsfreien Umschalten von 
Installationsdrähten an LSA-PLUS/LSA PROFIL 
Anschluss- und Trennleisten.

Umschaltadapter 10 DA

Bezeichnung VE Katalognummer

Umschaltadapter 2/10 
bedruckt mit 1...0 
10 DA

1 Stück 6089 2 081-02

Umschaltadapter 2/1 
unbedruckt  
1 DA 

1 Stück 6089 2 093-00

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Verbindungsschnur 2/2
• 	 2-polig, 

• 	 Mit zwei LSA-PLUS Steckern 2/2 

• 	 Für parallele Aufschaltung

Bezeichnung VE Katalognummer

Verbindungsschnur 2/2 
2,0 m

1 Stück 6624 2 081-02

Verbindungsschnur 2/2 
6,0 m

1 Stück 6624 2 081-06

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Verbindungsschnur 2/4
• 	 4-polig, mit Trennfunktion

• 	 Nicht für LSA-PLUS/LSA PROFIL 
Anschlussleisten geeignet

• 	 Mit zwei LSA-PLUS Steckern 2/4,

• 	 Beschaltung 1:1

Bezeichnung VE Katalognummer

Verbindungsschnur 2/4 
2,0 m

1 Stück 6624 2 801-02

Verbindungsschnur 2/4 
6,0 m

1 Stück 6624 2 801-06

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Verbindungsschnur 2/4
• 	 4-polig, mit Trennfunktion

• 	 Nicht für LSA-PLUS/PROFIL Anschlussleisten 
geeignet

• 	 Mit zwei LSA-PLUS Steckern 

• 	 2/4, A und a´ sowie b und b´ gekreuzt

Bezeichnung VE Katalognummer

Verbindungsschnur 2/4 
2,0 m

1 Stück 6624 2 821-02

Verbindungsschnur 2/4 
6,0 m

1 Stück 6624 2 821-06

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Verbindungsschnur 2/6
• 	 3-polig, mit Trennfunktion

• 	 Für LSA-PLUS/LSA PROFIL Trennleisten 2/6x3 
bzw. 2/8x3

• 	 Mit zwei LSA-PLUS Steckern 2/6  
von abc nach abc

Bezeichnung VE Katalognummer

Verbindungsschnur 2/6 
2,0 m

1 Stück 6626 2 801-02

Verbindungsschnur 2/6 
6,0 m

1 Stück 6626 2 801-06

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
Zubehör: Schnüre und Stecker

Verbindungsschnur 2/6
• 	 6-polig, mit Trennfunktion

• 	 Für LSA-PLUS/LSA PROFIL Trennleisten 2/6x3 
bzw. 2/8x3

• 	 Mit zwei LSA-PLUS Steckern 2/6 

• 	 Beschaltung 1:1

Bezeichnung VE Katalognummer

Verbindungsschnur 2/6 
2,0 m

1 Stück 6626 2 901-02

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
DIN-Leisten und Zubehör

LSA-PLUS Anschlussleiste 1/10
• 	 LSA-PLUS Anschlussleisten zu 10 DA mit einem 

Befestigungsmaß von 96 mm

• 	 Stützpunktkontakte zum Anschluss von Erd- und 
Sonderleitungen an jedem Ende des Moduls

• 	 Befestigung der LSA-PLUS Leisten erfolgt mit 
Befestigungsschraube

• 	 Gehäusefarbe: grau

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS Anschlussleiste 1/10 
Kennzeichnung: mit Ziffern 1...0

1 Stück 6196 2 001-02

   Bestell information

LSA-PLUS Anschlussleiste 1/20
• 	 LSA-PLUS Anschlussleisten zu 20 DA mit einem 

Befestigungsmaß von 170 mm

• 	 Stützpunktkontakte zum Anschluss von Erd- und 
Sonderleitungen an jedem Ende des Moduls

• 	 Befestigung der LSA-PLUS Leisten erfolgt mit 
Befestigungsschraube

• 	 Gehäusefarbe: grau

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS Anschlussleiste 1/20 
Kennzeichnung: mit Ziffern 1...0

1 Stück 6196 2 002-02

   Bestell information
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Anschluss- und Verbindungsmodule
DIN-Leisten und Zubehör

LSA-PLUS Erddrahtleiste
• 	 Unbedruckt

• 	 Alle Kontakte mit Stützpunktkontakten 
verbunden (Erdleiste)

• 	 Montiert wird die LSA-PLUS Leiste mit zwei 
Befestigungsschrauben

• 	 Gehäusefarbe: rot

Befestigungsmaß:

44-polig = 96 mm

84-polig = 170 mm

Bezeichnung VE Katalognummer

44-polig

LSA-PLUS Erddrahtleiste 1/44 1 Stück 6196 2 003-01

84-polig

LSA-PLUS Erddrahtleiste 1/84 1 Stück 6196 2 004-01

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
DIN-Leisten und Zubehör

Markierungskappe 1/1
Zur Markierung besonderer Leitungen an der  
LSA-PLUS Anschlussleiste 1/10 bzw. 1/20,  
LSA-PLUS NT oder LSA-PLUS HD180.

• 	 Farbe: rot

• 	 Lieferverpackung: 100 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

Markierungskappe 1/1 1 Stück 6196 3 042-00

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
DIN-Leisten und Zubehör

Schilderrahmen
• 	 Zum Aufstecken auf LSA-PLUS Module der 

Baureihe 1 

• 	 Mit Klarabdeckung und Papierschild

Bezeichnung VE Katalognummer

Schilderrahmen 1/10 
Bedruckung: einseitig 1...0

1 Stück 6196 2 005-00

Schilderrahmen 1/20 
Bedruckung: einseitig 2 x (1...0)

1 Stück 6196 2 006-00

   Bestell information

Prüfschnur 1/2
Für Prüfarbeiten an LSA-PLUS Modulen der 
Baureihe 1 (DIN-Leisten).

Schilderrahmen 1/10

Prüfschnur 7040

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfschnur 1/2 (7040) 
mit LSA-PLUS Stecker und 2 Buchsen,  
0,2 m lang

1 Stück 6196 2 008-00

Prüfschnur 1/2 
einseitig offen, 2-adrig,  
1,5 m lang

1 Stück 6529 1 020-01

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
DIN-Leisten und Zubehör

LSA-PLUS Anschlussleiste 8/10
Die Anschlussleiste 8/10 ermöglicht das  
löt-, schraub- und abisolierfreie Verbinden und 
Aufteilen von 10 DA je Leiste. Die Montage der 
Leiste erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben  
(Ø 4 mm) in Verteilerkästen oder an Gestellen mit 
Befestigungsmöglichkeiten für das Maß 170 mm.  
Sie wird anstelle einer LSA-PLUS Anschlussleiste 
1/10 oder 1/20 eingesetzt, wenn die angeschalteten 
DA mit Überspannungsableitern geschützt werden 
sollen. Es können Magazine 8/10 für 20 Ableiter 8x6 
aufgesteckt werden.

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS Anschlussleiste 8/10 1 Stück 6612 1 001-00

   Bestell information

Prüfadapter 8/1

• 	 Für die LSA-PLUS Anschlussleisten 8/1

• 	 Für KRONECTION Boxen A-2, A-6 und A-10

• 	 Für Miniverteiler 8/2 und 8/10 

• 	 Zur Verbindung von 1 DA des LSA-PLUS 
Anschlusselements 

• 	 Mit zwei Buchsen (Ø 4 mm), für Bananenstecker

Bezeichnung VE Katalognummer

Prüfadapter 8/1 1 Stück 6430 2 003-00

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Module für gedruckte Schaltungen

PCB-PLUS-Standard Leiterplattenmodul

• 	 Zum Einlöten auf Leiterplatten  

• 	 Zum Abschluss von Kupferkabeln der Kat.5(e) 
(100 MHz) auf LSA-PLUS Kontakten

• 	 Beschaltung mit LSA-PLUS Anlegewerkzeug  
mit Sensor 

• 	 Leiterplattenstärke max. 1,6 mm 

• 	 Farb- und Zahlenbedruckung auf Anfrage 
möglich

• 	 Rastermaß 3,81 mm 

• 	 Gehäusefarbe: weiß

Maße (B x H x T) in mm:

4-polig: 16,7 x 10,2 x 7,75

8-polig: 33,1 x 10,2 x 7,75

anschaltbare Adern:

Leiterdurchmesser: 0,35 - 0,65 mm

Werkstoffe 	

Kunststoff:	 Polybutylenterephthalat

Brennbarkeit:	 nach UL 94 V-0

Kontaktmaterial:	 Sondermessing,  
	 verzinnt/versilbert

Lieferverpackung: 1000 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

PCB-PLUS-Leiterplattenmodul 
8-polig, unbedruckt

1 Stück 6048 1 080-00

PCB-PLUS-Leiterplattenmodul 
4-polig, unbedruckt

1 Stück 6048 1 090-00

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Module für gedruckte Schaltungen

PCB-PLUS HIGH PERFORMANCE
• 	 Zum Einlöten auf Leiterplatten  

• 	 Zum Abschluß von Kupferkabeln der Kat.5(e) 
und 6 (bis 300 MHz) auf LSA-PLUS Kontakten

• 	 Beschaltung mit LSA-PLUS Anlegewerkzeug mit 
Sensor 

• 	 Leiterplattenstärke max. 1,6 mm 

• 	 Farb- und Zahlenbedruckung  
auf Anfrage möglich

• 	 Rastermaß: 3 mm / 8,2 mm

• 	 Gehäusefarbe: weiß 

Maße (B x H x T) in mm:

4-polig: 16,7 x 10,2 x 7,75

8-polig: 33,1 x 10,2 x 7,75

anschaltbare Adern: 

Leiterdurchmesser: 0,35 - 0,65 mm

Werkstoffe	
Kunststoff:	 Polybutylenterephthalat

Brennbarkeit:	 nach UL 94 V-0

Kontaktmaterial:	 Sondermessing,  
				    verzinnt/versilbert

• 	 Lieferverpackung: 1000 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

PCB-PLUS HIGH PERFORMANCE 
8-polig, unbedruckt

1 Stück 6048 1 180-00

PCB-PLUS HIGH PERFORMANCE 
4-polig, unbedruckt

1 Stück 6048 1 190-00

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Module für gedruckte Schaltungen

LSA-PLUS PCB-Trennleiste 4/4
Die Module bestehen aus einem Kunststoffteil  
mit 4 Kontakten, die die Verbindung von zwei  
einzelnen Leiterpaaren gestatten.  
Jeder Kontakt kann zwei Adern gleichen 
Durchmessers aufnehmen.

• 	 Gehäusefarbe: lichtgrau

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS PCB-Trennleiste 4/4 
4-polig

1 Stück 6426 1 015-00

   Bestell information

LSA-PLUS PCB-Trennleiste
Die LSA-PLUS PCB-Trennleisten sind mit  
ein- oder doppelreihig bestückten Pins  
verfügbar. Die Ausführung mit 2 Pin-Reihen  
eignet sich u.a. für Ringleitungsverteiler. Im 
Ruhezustand ist der Leitungskreis über die 
Trennstelle geschlossen. Wird ein Stecker  
eingesteckt, so wird der Leitungskreis geöffnet  
und über die Schnur geführt.

Die Trennstelle ist geeignet, 
Überspannungsschutzkomponenten mit 
Staffelschutz (Grob- und Feinschutz) aufzunehmen.

• 	 Gehäusefarbe: cremeweiß

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 8 DA

LSA-PLUS PCB-Trennleiste 2/8 
ohne Rangierdrahtführung, Pins in Reihe 1 und 2

1 Stück 6693 1 004-04

zu 10 DA

LSA-PLUS PCB-Trennleiste 2/10 
mit Rangierdrahtführung, Pins in Reihe 1 

1 Stück 6728 1 004-01

LSA-PLUS PCB-Trennleiste 2/10 
mit Rangierdrahtführung, Pins in Reihe 1 und 2

1 Stück 6728 2 004-05

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Module für gedruckte Schaltungen

LSA-PLUS PCB-Schaltleiste
Die LSA-PLUS PCB-Schaltleiste dient der 
Verbindung von bis zu 40 Leitungswegen.  
Bei nur einreihiger Bestückung der Lötpins ist die 
Schaltleiste für Überspannungsschutzapplikationen 
geeignet.

• 	 Gehäusefarbe: braun

• 	 Lieferverpackung: 10 Stück

Bezeichnung VE Katalognummer

zu 10 DA

LSA-PLUS PCB-Schaltleiste 2/10 
mit Rangierdrahtführung, Pins in Reihe 1 und 2

1 Stück 6728 1 005-05

   Bestell information

PCB-Erdkontakt
Der LSA-PLUS PCB-Erdkontakt für die 
Leiterplattenmontage wird beim Einsatz von  
Überspannungsschutzkomponenten eingesetzt.

LSA-PLUS PCB-Schaltleiste 2/10, mit 

Rangierdrahtführung

Bezeichnung VE Katalognummer

PCB-Erdkontakt 1 Stück 6693 3 003-00

   Bestell information
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Anschluss- und Verbindungsmodule
Anlegewerkzeuge

LSA-PLUS Einfachwerkzeug
• 	 Zur löt-, schraub- und abisolierfreien 

Beschaltung von Verkabelungskomponenten.

• 	 Universell anwendbar für LSA-PLUS Module der 
Baureihen 1 bis 10 und LSA-PLUS NT sowie RJ45 
Buchsen mit LSA-PLUS Kontakten.

• 	 Das Anlegewerkzeug gewährleistet gasdichtes 
kontaktieren, ohne Schneidvorrichtung  
geeignet für die Anschaltung von Adern mit  
0,35 mm...0,9 mm Leiterdurchmesser und  
0,65 mm ..2,6 mm Aderndurchmesser

• 	 Lebensdauer: > 100 Beschaltungen

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS Einfachwerkzeug 1 Stück 6417 1 830-00

   Bestell information

LSA-PLUS Anlegewerkzeug S
Das Standardwerkzeug für alle Daten-, 
Informations- und Fernmeldeverkabelungen. 
Anwendbar für sämtliche LSA-PLUS Baureihen 
sowie RJ45-Buchsen und Highband.

Zur Anschaltung von Leiterdurchmessern  
(0,35 - 0,9 mm) und Aderdurchmessern  
(0,7 - 2,6 mm).

Bei einer Beschaltung einer zweiten Ader 
im Kontakt wird der Sensor abgeschaltet 
(Aderspezifikation und Anzahl der Adern sind 
abhängig von verwendeter Anschlusstechnik).

Die Schere kann abgeschaltet werden, um ein 
Durchschleifen eines Potentials auf benachbarte 
Kontakte zu ermöglichen.

Standzeit:  
0,4 mm: 200.000 Beschaltungen,  
0,6 mm: 100.000 Beschaltungen,  
0,8 mm: 50.000 Beschaltungen

Integrierte:

• 	 Aderendlage Abtastung (Sensor)

• 	 Schere 

• 	 Abschneidesperre

• 	 Ziehhaken

• 	 Klinge

Bezeichnung VE Katalognummer

LSA-PLUS Anlegewerkzeug S 1 Stück 6417 2 055-01

   Bestell information
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xDSL-Splitterlösungen
8 DA xDSL Splittermodul

8 DA xDSL Splittermodul
Das 8 DA xDSL Splittermodul ermöglicht es, die 
Funktionalität eines xDSL-Splitters in Hauptverteiler 
und Kabelverzweigerschränke zu integrieren; die 
Basiskonstruktion ist für 95mm Profileinbauten opti-
miert. 

Eigenschaften und Vorteile
• 	 Kompaktes 8 DA Design, geeignet für alle  
	 DSLAM-Konfigurationen

• 	 Hohe Packungsdichte durch dünnwandiges  
	 Plastikgehäuse

• 	 Schnelle Installation durch einfaches Aufklicken 
 	 auf Profilsysteme

• 	 Integrierte LSA-PLUS Anschlusstechnik

• 	 Verfügbar in allen ITU Standards

Installation
Die Adern an der Rückseite des Splittermodules 
müssen mittels eines 8 DA-Kabels, wahlweise mit 
oder ohne separaten Erdungsbeidraht, mit dem 
DSLAM verbunden werden. LSA-Anschlüsse an der 
Vorderseite stellen die Verbindungen für nieder-
frequente Anwendungen (ISDN, POTS) im linken 
Bereich bereit, während das gemischte Signal für 
den Teilnehmer auf der rechten Seite abgegeben 
wird.

Alle Verbindungen können unter Zuhilfenahme des 
Standard LSA-PLUS Anlegewerkzeuges terminiert 
werden.

Ein komfortabler Austausch des Splittermodules 
wird durch die einzeln entfernbaren Steckverbinder 
ermöglicht. Durch deren innovative Konstruktion ist 
ein Entfernen bereits terminierter Leitungen nicht 
mehr notwendig.

Produktspezifikation
Betriebstemperatur: 	 -40°... +70°C  
(kann bei alternativen Leiterkaten abweichen)

Lagertemperatur: 	 -40°.. +70C°C

Mechanische Belastbarkeit: 	 sinusförmige  
		  Schwingung gemäß   
		  IEC 68-2-6

Umweltbelastbarkeit: 	 DIN IEC 68 Part 2-2/3  
		  (Wärmebeanspruchung)

		  DIN IEC 68 Part 2-1  
		  (Kältebeanspruchung)

Nicht für die Verwendung von PVC-isolierten Adern 
geeignet.

95 mm

120 mm

132 mm

17,5 mm

1
5
3
,5

m
m

5
7

m
m

Abmessungen

Vorderansicht Rückansicht Entfernung der Steckverbinder
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xDSL-Splitterlösungen 
8 DA xDSL Splittermodul

Beschreibung Katalognummer

8 DA Splitter Modul, inklusive Schilderrahmen, Steckverbindern und Splitterkarte 
ADSL2+/VDSL über ISDN 2B1Q und ISDN 2B1Q/POTS 600 Ohm

HLF-7073 2 202-20

8 DA Splitter Modul, inklusive Schilderrahmen, Steckverbindern und Splitterkarte 
ADSL2+/VDSL über POTS nach ETSI TS 101952-1-1 opt. A&B ohne 
Blockkondensator 
Am DSLAM Port

HLF-7073 2 216-35

8 DA Splitter Modul, inklusive Schilderrahmen, Steckverbindern und Splitterkarte 
ADSL2+/VDSL über POTS Zreal (1) = 600 Ohm nach ITU G.992.1 Annex 1.E  
ohne Blockkondensator 
Am DSLAM Port

HLF-7073 2 219-65

8 DA Splitter Modul, inklusive Schilderrahmen, Steckverbindern und Splitterkarte 
ADSL2+/VDSL über POTS nach ETSI 101 952-1-1 opt. A&B

HLF-7073 2 216-80

8 DA Splitter Modul, inklusive Schilderrahmen, Steckverbindern und Splitterkarte 
P OTS Zreal (1) = 600 Ohm nach ITU G.992.1 Annex 1.E

HLF-7073 2 219-30

Bestell informationen

Weitere Varianten auf Anfrage.
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Grobschutzmagazin für LSA-PLUS 
Baureihe 2 Module 
Dieses Schutzmagazin wird als Grobschutz für 
analoge und digitale Telekommunkationssysteme 
empfohlen. Die Magazine dienen zur 
Komplettbestückung von LSA-PLUS und  
LSA PROFIL Trenn- und Anschlussmodulen.  
Bei der Installation in LSA PROFIL Verteilern 
sind Erdkontaktklammern erforderlich, um einen 
Erdkontakt mit den Profilstangen herzustellen.

Die Funktion der Magazine ist nur sicher-
gestellt, wenn sie mit den entsprechenden 
Überspannungsableitern verwendet werden. 

• 	 Kann mit 2- oder 3-Elektroden 
-Überspannungsableitern verwendet werden 

• 	 Überspannungsableiter und Fail-Safe können 
ersetzt werden 

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL Modul ca. 25 mm 

Magazine 2/10 für 3 Elektroden-
Überspannungsableiter

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module

V

V

a

b

a’

b’

Fail-Safe

GDT

6089 2 023-08, 6036 2 003-04

V

V

a

b

a’

b’

Fail-SafeGDT

6089 2 024 61, 6036 2 004-61
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information
Beschreibung Katalognummer

Grobschutzmagazin für 8 DA mit 3-Elektroden Überspannungsableitern (8x13 mm)

Magazin 2/8 für 8 DA Module, unbestückt 6036 2 003-01

Magazin 2/8 für 8 DA Module, bestückt mit Überspannungsableitern  
(8x13 mm), 230V, 10kA/10A mit Fail-Safe (6717 3 513-00)

6036 2 003-04

Grobschutzmagazin für 10 DA mit 3-Elektroden Überspannungsableitern (8 x 13 mm)

Magazin 2/10 für 10 DA Module, unbestückt 6089 2 023-01

Magazin 2/10 für 10 DA Module, bestückt mit Überspannungsableitern  
(8x13 mm), 230V, 10kA/10A mit Fail-Safe (6717 3 513-00)

6089 2 023-08

Grobschutzmagazin für 8 DA mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm) 

Magazin 2/8 für 8 DA Module, unbestückt 6036 2 004-01

Magazin 2/8 für 8 DA Module, bestückt mit 2-Elektroden 
Überspannungsableitern 
 (8x6 mm) (Metall/Keramik), 90V, 20kA/20A (6717 3 341-00) und Fail-Safe 
(6417 2 010-00)

6036 2 004-61

Magazin 2/8 für 8 DA Module, bestückt mit 2-Elektroden 
Überspannungsableitern  
(8x6 mm; Metall/Keramik), 230V, 5kA/5A (6717 3 343-03) und  
Fail-Safe (6417 2 010-00)

6036 2 004-62

Grobschutzmagazin für 10 DA mit 2-Elektroden Überspannungsableitern (8x6 mm)

Magazin 2/10 für 10 DA Module, unbestückt 6089 2 024-01

Magazin 2/10 für 10 DA Module, bestückt mit 2-Elektroden 
Überspannungsableitern (8x6 mm; Metall/Keramik), 230V, 10kA/10A (6717 3 
343-01) und  
Fail-Safe (6417 2 010-00)

6089 2 024-61

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

3-Elektroden Überspannungsableiter
Die Anwendung erfolgt vorzugsweise als aus-
tauschbares Grobschutzelement. 3-Elektroden 
Überspannungsableiter der Bauform 8x13 mm sind in 
einer Metall/Keramik Bauweise aufgebaut. Die elektri-
schen Eigenschaften werden über ein Edelgasgemisch 
eingestellt. Zum Schutz von 10 Doppeladern müssen 10 
ÜsAg installiert werden.

• 	 Zuverlässige Begrenzung von Überspannungen 

• 	 Ableiten von hohen Strömen 

• 	 Thermischer Schutz durch Fail-Safe

Beschreibung Katalognummer

3-Elektroden Überspannungsableiter  (8x13 mm) 
230V, 10kA/10A, ohne Fail-Safe 6717 3 503-00
350V, 10kA/10A, ohne Fail-Safe 6717 3 504-00
230V, 20kA/10A, mit Fail-Safe 6717 3 513-90
230V, 10kA/10A, mit Fail-Safe 6717 3 513-00
350V, 10kA/10A, mit Fail-Safe 6717 3 514-00

*) weitere Typen auf Anfrage

 

   Bestell information

3 Elektrodenableiter

2-Elektroden Überspannungsableiter

   Bestell information

2-Elektroden Überspannungsableiter  
(Abmessungen: 8 x 6 mm) aus Metall/Keramik.  
Um 10-DA zu schützen, müssen  
20 Überspannungsableiter installiert werden. 

•	 Zuverlässige Begrenzung von Überspannungen 

•	 Ableiten von hohem Strom 

•	 Hohe Stromtragfähigkeit

Beschreibung Katalognummer
2-Elektroden Überspannungsableiter 

8x6 mm, Metall/Keramik 
90V, 20kA/20A 6717 3 341-00
90V, 10kA/10A 6717 3 341-01
230V, 20kA/20A 6717 3 343-00
230V, 10kA/10A 6717 3 343-01
230V, 5kA/5A 6717 3 343-03
350V, 20kA/20A 6717 3 344-00
350V, 10kA/10A 6717 3 344-01

2 Elektrodenableiter

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module



195

C
o

m
P

ro
te

ct
 Ü

b
er

sp
an

nu
ng

ss
ch

ut
z

S
ch

ut
z 

fü
r 

LS
A

-P
LU

S
 M

o
d

ul
e

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Magazinabdeckung
Transparent,  
für Überspannungschutzmagazine 2/10.

• 	 Staubschutz 

• 	 Berührungsschutz

Beschreibung Katalognummer

Magazinabdeckung 6417 3 022-03

   Bestell information

Fail-Safe Kontakt
Die Anwendung erfolgt in Verbindung mit 
2-Elektroden-Überspannungsableitern der 
Bauform 8x6, die in den Grobschutzmagazinen 
2/10 oder 2/8 für LSA-PLUS installiert sind. 

Im Falle einer thermischen Überlastung 
(Auslösen des Fail-Safe Kontaktes) müssen 
Überspannungsleiter und Fail-Safe  
ausgewechselt werden. 

• 	 Schutz gegen thermische Dauerüberlastung 

• 	 Auswechselbar

Beschreibung Katalognummer
Fail-Safe Kontakt 6417 2 010-00

   Bestell information

Fail-Safe Kontakte

Magazinabdeckung

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Grobschutzmagazin für LSA-PLUS 
Baureihe 8 Module
Das Grobschutzmagazin wird als Grobschutz   
in analogen-Telekommunikationssystemen emp-
fohlen. Für den Grobschutz können 2-Elektroden 
Überspannungsableiter 8x6 mm, und auch  
optional Fail-Safe-Elemente verwendet werden.

• 	 3-Punkte Überspannungsschutz

2 DA Magazin  
für 2 Elektrodenableiter

6 DA Magazin  
für 2 Elektrodenableiter

10 DA Magazin  
für 2 Elektrodenableiter

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information
Beschreibung Katalognummer

Grobschutzmagazin für Baureihe 8 Module, 2 DA (8/2)  

Magazin 8/2, unbestückt 6430 2 001-00

Magazin 8/2, bestückt mit Überspannungsableitern 
(8x6mm; Metall/Keramik), 230V, 20kA/20A, Fail-Safe (6417 2 010-00)

6430 2 001-01

Magazin 8/2, bestückt mit Überspannungsableitern 
(8x6mm; Metall/Keramik), 230V, 20kA/20A

6430 2 001-02

Magazin 8/2, bestückt mit Überspannungsableitern  
(8x6mm; Metall/Keramik), 230V, 10kA/10A

6430 2 001-03

Magazin 8/2, bestückt mit Überspannungsableitern  
(8x6mm; Metall/Keramik), 230V, 5kA/5A, Fail-Safe  (6417 2 010-00)

6430 2 001-05

Grobschutzmagazin für Baureihe 8 Module, 6 DA (8/6)

Magazin 8/6, unbestückt 6431 2 001-00

Magazin 8/6, bestückt mit Überspannungsableitern 
(8x6mm; Metall/Keramik), 230V, 20kA/20A, Fail-Safe (6417 2 010-00)

6431 2 001-01

Magazin 8/6, bestückt mit Überspannungsableitern 
(8x6mm; Metall/Keramik), 230V, 20kA/20A

6431 2 001-02

Magazin 8/6, bestückt mit Überspannungsableitern  
(8x6mm; Metall/Keramik), 230V, 10kA/10A

6431 2 001-03

Magazin 8/6, bestückt mit Überspannungsableitern  
(8x6 mm; Metall/Keramik), 230V, 5kA/5A, Fail-Safe (6417 2 010-00)

6431 2 001-04

Grobschutzmagazin für Baureihe 8 Module, 10 DA (8/10) 

Magazin 8/10, unbestückt 6432 2 001-00

Magazin 8/10, bestückt mit Überspannungsableitern (8x6mm; Metall/Keramik),  
230V, 20kA/20A, Fail-Safe (6417 2 101-00)

6432 2 001-01

Magazin 8/10, bestückt mit Überspannungsableitern (8x6mm; Metall/Keramik),  
230V, 20kA/20A

6432 2 001-02

Magazin 8/10, bestückt mit Überspannungsableitern (8x6mm; Metall/Keramik),  
230V, 10kA/10A

6432 2 001-03

Magazin 8/10, bestückt mit Überspannungsableitern (8x6 mm; Metall/Keramik),  
230V, 5kA/5A, Fail-Safe (6417 2 010-00)

6432 2 001-04

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Grobschutzstecker für LSA-PLUS  
Baureihe 2 Module
Die Stecker werden als Grobschutz in analogen-
Telekommunikationssystemen empfohlen. Die 
Stecker werden für die teilweise oder komplette 
Bestückung von LSA-PLUS oder LSA PROFIL 
Anschlussmodule in Verbindung mit Erdschienen 
und Erdkontaktklammern eingesetzt. Rangieren ist 
bei einem geschützten Verteiler-Modul möglich.  
Die Schutzschaltung besteht aus hochwirksamen 
3-Elektroden Überspannungsableitern und Fail-Safe-
Elementen für den Schutz des Überspannungsableiters 
gegen thermische Überlastung.  

• 	 Kompakte Bauweise 

• 	 Flexible 1 DA Konstruktion 

• 	 Rangieren bei gestecktem Schutz ist möglich 

•		 Grobschutzstecker CP HDA für  
den Einsatz in Trenn- oder Schaltmodulen

ComProtect, Bauform A

Beschreibung Katalognummer

Grobschutzstecker für LSA-PLUS Baureihe 2 Module, 1 DA

Steckeraufschrift: CP HDA180A1 
3-Elektroden Überspannungsableiter 
Maximale Betriebsspannung: 180V 
Einbauhöhe: 33 mm ab dem Modul

5909 1 064-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module

V

V

a

b

a’

b’

Fail-Safe

GDT
Test
Access
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Grob- und Stromschutzstecker für  
LSA-PLUS Baureihe 2 Module
Die Stecker werden für den Schutz von 
Vermittlungseinrichtungen und Endgeräten in 
Verbindung mit bereits installiertem Feinschutz 
empfohlen. Der Stecker dient zur teilweisen oder 
kompletten Bestückung von  LSA-PLUS oder  
LSA PROFIL Trenn- oder Schaltmodulen 
in Verbindung mit Erdschienen und 
Erdkontaktklammern. Die Schutzschaltung besteht 
aus einem 3-Elektroden Überspannungsableiter, 
einem Fail-Safe und Überstrom-
Schutzkomponenten. 

Rangieren beim geschützten Verteilermodul 
erfolgt unter Anwendung eines Rangierwerkzeugs  
(6417 3 117-00).

• 	 Flexible 1-DA Bauweise

• 	 Begrenzt Überspannung und Überstrom

• 	 Rangieren bei gestecktem Schutz möglich 

• 	 Mit Meß- und Testzugang 

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS  
	 oder LSA PROFIL Modul ca. 33 mm

ComProtect, Bauform H

Beschreibung Katalognummer

Grob- und Stromschutzstecker für LSA-PLUS Baureihe 2 Module,1 DA 
Einbauhöhe: 33 mm ab dem Modul

Steckeraufschrift: CP HGB180A1 
Maximale Betriebsspannung: 180V, Nennwiderstand 8 Ohm

5909 1 063-40

Steckeraufschrift: CP HVG180A6 
Maximale Betriebsspannung: 180V, Widerstandssymmetrie < 1 Ohm. Inverse 
Schaltungsvariante für Installation im Verteilerfeld auf der Systemseite.

5909 1 063-30

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Datenschutzstecker für LSA-PLUS 
Baureihe 2 Module 
Der Stecker wird für die ungeschirmte Verkabelung 
in Datenübertragungsnetzen  
empfohlen. Der Stecker dient zur teilweisen oder 
kompletten Bestückung von LSA-PLUS oder  
LSA PROFIL Trenn- oder Schaltmodulen 
in Verbindung mit Erdschienen und 
Erdkontaktklammern. 

Rangieren beim geschützten Verteilermodul 
erfolgt mit dem  Rangierwerkzeug  
(6417 3 117-00).

• 	 Flexible 1 DA Bauweise

• 	 Für Telekommunikationsnetze mit hohen 
Datenübertragungsraten 

• 	 Kurze Ansprechzeit 

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL Modul ca. 33 mm

Datenschutzstecker

   Bestell information
Beschreibung Katalognummer

Datenschutzstecker für LSA-PLUS Baureihe 2 Module 
Steckeraufschrift: CP HIE5A1 
Maximale Betriebsspannung: 5V, 
Einbauhöhe: 33 mm ab dem Modul

5909 1 120-00

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module

V

V

a

b

a’

b’
Fail-Safe

GDT
Diode
Array

PTC

PTC
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Stromschutzstecker für LSA-PLUS 
Baureihe 2 Module
Bei permanenten Netzbeeinflussungen bietet 
ein reiner Grobschutz oft nicht ausreichende 
Schutzcharakteristika. Der Stromschutzstecker  
HPP_A2 wird in der modular aufgebauten  
1DA-Bauweise für die Teilbestückung von  
LSA-PLUS  oder LSA PROFIL Trenn- oder 
Schaltleisten eingesetzt. Anwendung als reiner 
Stromschutz, vorzugsweise in Verteilereinrichtungen, 
die bereits mit Überspannungsableitern bestückt 
sind.  
Die Kombination von HPP_A2 mit Grobschutz  
(ComProtect oder Überspannungsschutzmagazinen) 
wird dringend empfohlen.

• 	 Flexible 1 DA Bauweise

• 	 Erweitert bereits installierten Schutz 

• 	 Rangieren bei gestecktem Schutz möglich 

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL Modul ca. 33 mm

Beschreibung Katalognummer

Stromschutzstecker für LSA-PLUS Baureihe 2 Module 
Steckeraufschrift: HPP A2 
Maximaler Betriebstrom: 120mA, 
Einbauhöhe: 33 mm ab dem Modul

5909 2 112-10

Stromschutzstecker

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module

V

V

a

b

a’

b’
Fail-Safe

GDT

PolySwitch®

PolySwitch®

a

b

Typische Anwendung:
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Zubehör für Schutzstecker

Beschreibung Katalognummer

Prüfschnur für Schutzstecker 
Ermöglicht 2-poliges Messen und Prüfen für parallele Aufschaltungen.  
Wird direkt bei den Meßpunkten des Schutzsteckers eingesteckt.  
Länge:  1,5 m

5909 2 301-00

Rangierwerkzeug 
Für Rangierung und Schaltarbeiten auf der Systemseite bei LSA-PLUS und LSA 
PROFIL Modulen bei gestecktem ComProtect Grob- und Stromschutzstecker. 
Durchmesser des Rangierdrahtleiters: 0,5 bis 0,6 mm  
Außendurchmesser des Rangierdrahts: 0,9 bis 1,2 mm

6417 3 117-00

Prüfschnur für Schutzstecker 

   Bestell information

Rangierwerkzeug

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Staffelschutzstecker für LSA-PLUS 
Baureihe 2 Module
Diese Stecker werden für den Schutz von 
Verteilereinrichtungen und Endgeräten 
in Analog-, ISDN-, HDSL- und ADSL-
Telekommunikationssystemen empfohlen. Geeignet 
für die teilweise oder komplette Bestückung 
von LSA-PLUS oder LSA PROFIL Trenn- oder 
Schaltmodulen in Verbindung mit Erdschienen und 
Erdkontaktklammern.  
Das Rangieren von Verteilermodulen bei gesteck-
ten Schutzkomponenten ist möglich   
Die Schutzschaltung besteht aus einem  
3-Elektroden Überspannungsableiter, Fail-Safe, 
reversiblen Überstrom-Schutzkomponenten und 
Dioden für den Feinschutz.

• 	 Flexible 1 DA Bauweise

• 	 Kurze Ansprechzeit 

• 	 Rangieren bei gestecktem Schutz möglich 

• 	 Niederspannungsvarianten für erweiterte 
Anwendungen 

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL Modul ca. 21 mm

ComProtect, Bauform B

Beschreibung Katalognummer

Staffelschutzstecker für LSA-PLUS Baureihe 2 Module, 1 DA 
Anzahl: 10 pro Packung , einschließlich 1 Erdschiene 2/10 
Einbauhöhe: 21 mm ab dem Modul

Steckeraufschrift: CP BI180A1 
Maximale Betriebsspannung: 180V

5909 1 076-00

Steckeraufschrift: CP BI70A2 
Maximale Betriebsspannung: 70V

5909 1 082-01

Steckeraufschrift: CP BI24A1 
Maximale Betriebsspannung: 24V

5909 1 083-00

Steckeraufschrift: CP BI12A1 
Maximale Betriebsspannung: 12V

5909 1 084-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module

V

V

a

b

a’

b’
Fail-Safe

GDT
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PTC

PTC
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Wartungsfreier Schutzstecker für  
LSA-PLUS Baureihe 2 Module
Dieser Stecker wird für den Schutz von 
Verteilereinrichtungen und Endgeräten 
in Analog-, ISDN-, HDSL- und ADSL-
Telekommunikationssystemen empfohlen. 
Geeignet für die teilweise oder komplette 
Bestückung von LSA-PLUS oder LSA PROFIL 
Trenn- oder Schaltmodulen in Verbindung mit 
Erdschienen und Erdkontaktklammern. Das 
Rangieren von Verteilermodulen bei gesteckten 
Schutzkomponenten ist möglich.  
Die Schutzschaltung besteht aus einem 
3-Elektroden Überspannungsableiter, reversiblen 
Überstrom-Schutzkomponenten und Dioden für den 
Feinschutz. Der Überstromschutz funktioniert als 
eine reversible Liniensicherung.

• 	 Flexible 1 DA Bauweise

• 	 Kurze Ansprechzeit 

• 	 Rangieren bei gestecktem Schutz möglich 

• 	 Optimierte Lebensdauer

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL Modul ca. 21 mm

Wartungsfreier Schutzstecker

Beschreibung Katalognummer

Wartungsfreier Schutzstecker für LSA-PLUS Baureihe 2 Module, 1 DA

Steckeraufschrift: CP BOD180A4 
Maximale Betriebsspannung: 180V

5909 1 078-30

Steckeraufschrift: CP BOD270A1 
Maximale Betriebsspannung: 270V 
Eingesetzt bei PCM11 Übertragungsverfahren mit 320V symmetrischer 
Fernspeisespannung 

5909 1 086-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module

a

b
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Erdstecker für LSA-PLUS  
Baureihe 2 Module
Der Erdstecker wird zur permanenten Erdung von 
einzelnen Doppeladern in LSA-PLUS oder  
LSA PROFIL Trenn-, Anschluss-, und Schaltmodulen 
eingesetzt. Der Stecker wird in Verbindung mit 
Erdschienen und Erdkontaktklammern eingesetzt.

• 	 Flexible 1 DA Bauweise

• 	 Stoßstromfest 

• 	 In Trenn- Schalt- und Anschlussmodulen 
einsetzbar

•	 Lieferhinweis: 10 Stück pro Packung,  
einschließlich 1 Erdschiene 2/10

Erdstecker

Beschreibung Katalognummer

Erdstecker für LSA-PLUS Baureihe 2 Module, 1 DA 
Steckeraufschrift: CP GZA1

5909 1 112-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Erdschienen für LSA-PLUS Module

Erdschiene für LSA-PLUS 2/6 absErdschiene für LSA-PLUS

Erdkontaktklammer für LSA PROFILErdschiene für LSA-PLUS 2/8 abs

Die Erdschiene dient zur Erstellung einer Erdverbindung zwischen dem ComProtect Schutzstecker 
und den LSA-PLUS Modulen, die im Verteiler installiert sind. Bei der Installation in einem LSA PROFIL 
Verteiler sind außerdem Erdkontaktklammern erforderlich, die für die niederohmige Verbindung 
zwischen der Erdschiene und der Profilstange sorgen. Pro Modul sind zwei Erdkontaktklammern 
erforderlich.

ACHTUNG: Ohne den Einsatz der Erdschiene ist die Funktion des Schutzsteckers nicht gewährleistet. 
Einem Satz ComProtect ist eine Erdschiene beigelegt.

Die Installationsanweisung ist unbedingt einzuhalten.

Beschreibung Katalognummer

Erdschiene für LSA-PLUS Baureihe 2 und HighBand 10 Module

Erdschiene für 10 DA Module 5909 3 041-00

Erdschiene für 8 DA Module 5909 3 042-00

Erdschiene für LSA-PLUS 2/6 abs Module, 5909 3 202-00

Erdschiene für LSA PLUS 2/8 abs Module 5909 3 201-00

Erdkontaktklammer für LSA PROFIL Baureihe 2 Module 6089 3 202-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS Module
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Grobschutzmagazin  
für LSA-PLUS NT Module

Das Magazin wird als Grobschutz in Analog- 
und Digital-Telekommunikationssystemen 
empfohlen. Das Magazin ist mit 3-Elektroden 
Überspannungsableitern bestückt. Magazine mit 
einer maximalen Betriebsspannung von 180V sind 
mit einem Fail-Safe bestückt. Das Magazin dient 
zur Komplettbestückung von LSA-PLUS NT oder  
LSA PROFIL NT Trenn- oder Schaltmodulen. 

Eigenschaften
• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS NT 

oder LSA PROFIL NT Modul ca. 32 mm

Grobschutzmagazin für LSA-PLUS NT

Beschreibung Katalognummer

Grobschutzmagazin für LSA-PLUS NT Module

Für 10-DA NT Module

NTL A10 180A1  
maximale Betriebsspannung: 180V 
Überspannungsableiter: 230V, 5kA/5A und Fail-Safe

7019 2 020-00

NTL A10 330A1  
maximale Betriebsspannung: 330V 
Überspannungsableiter: 420V, 5kA/5A

7019 2 020-20

Für 8 DA NT Module

NTL A8 180A1  
maximale Betriebsspannung: 180V 
Überspannungsableiter: 230V, 5kA/5A und Fail-Safe

7019 2 021-00

NTL A8 330A1  
maximale Betriebsspannung: 330V 
Überspannungsableiter: 420V, 5kA/5A

7019 2 021-20

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS NT Module und Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Grobschutzstecker  
für LSA-PLUS NT Module

Stecker für den Grob-Überspannungsschutz 
in Analog- oder Digital-Telekommunikations-
systemen. Geeignet für die teilweise oder 
komplette Bestückung von LSA-PLUS NT oder  
LSA PROFIL NT Trenn- oder Schaltmodulen in 
Verbindung mit einer 8- oder 10-DA Erdschiene.  
Die Schutzschaltung besteht aus einem 
3-Elektroden Überspannungsableiter und einem 
Fail-Safe.

Grobschutzstecker für LSA-PLUS NT
Eigenschaften
• 	 Kompakte Bauweise

• 	 Flexible 1 DA Konstruktion 

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS NT 
oder LSA PROFIL NT Modul ca. 32 mm 

• 	 VDSL 2 - kompatibel

Beschreibung Katalognummer

Grobschutzstecker für LSA-PLUS NT Module 
Steckeraufschrift: NTP DA180A1 
Maximale Betriebsspannung 180V

7019 1 015-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS NT Module und Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Grob- und Stromschutzstecker  
für LSA-PLUS NT Module
Die Stecker werden für den Schutz von 
Verteilereinrichtungen und Endgeräten, bei 
vorhandenem Feinschutz, empfohlen. Der Stecker 
dient zur teilweisen oder kompletten Bestückung 
von  LSA-PLUS NT oder LSA PROFIL NT Trenn- 
oder Schaltmodulen und wird in Verbindung mit 
einer  
8 oder 10 DA Erdschiene eingesetzt.  
Die Schutzschaltung besteht aus einem 
3-Elektroden Überspannungsableiter, Fail-Safe und 
reversiblen Überstromschutzkomponenten.

Grobstromschutzstecker für LSA-PLUS NT

Eigenschaften
• 	 Flexible 1 DA Bauweise

• 	 Begrenzt Überspannung und Überstrom

• 	 Inverse Schaltungsvariante 

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS NT 
oder LSA PROFIL NT Modul ca 32 mm 

Beschreibung Katalognummer

Grob- und Stromschutzstecker für LSA-PLUS NT Module 
Maximale Betriebsspannung: 180V

Steckeraufschrift: NTP GB1180A2 
Überspannungsschutz mit 10-Ohm PTC

7019 1 013-00

Steckeraufschrift: NTP GB180C1 
Überspannungsschutz mit 6-Ohm PTC

7019 1 013-02

Steckeraufschrift: NTP VG180C1 
Überspannungsschutz mit 6 Ohm PTC. 
Inverse Schaltungsvariante für Installation auf der Systemseite des 
Verteilerfelds.

7019 0 013-32

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS NT Module und Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Staffelschutzstecker  
für LSA-PLUS NT Module
Der Stecker wird für den Schutz von 
Verteilereinrichtungen und Endgeräten in 
analogen-, ISDN-, HDSL- und ADSL-Telekommu-
nikationssystemen empfohlen. Geeignet für die 
teilweise oder komplette Bestückung von LSA-
PLUS NT oder LSA PROFIL NT Trenn- oder 
Schaltmodulen in Verbindung mit einer 8 oder 10 
DA Erdschiene. Die Schutzschaltung besteht aus 
einem 3-Elektroden Überspannungsableiter, Fail-
Safe, reversiblen Stromschutzkomponenten und 
Dioden für den Feinschutz.

5-Punkte Schutzstecker für LSA-PLUS NT

Eigenschaften
• 	 Flexible 1 DA Bauweise

• 	 Kurze Ansprechzeit

• 	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS 
NToder LSA PROFIL NT Modul ca. 32 mm 

Beschreibung Katalognummer

Staffelschutzstecker für LSA-PLUS NT Module 
Steckeraufschrift: NTP I180A1 
Maximale Betriebsspannung: 180V 
Gewicht/Verpackungseinheit: 0,050 kg 
Einbauhöhe: 32 mm ab dem Modul 
Anzahl: 10 pro Packung, einschließlich 1 Erdschiene NTP/10

7019 1 012-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS NT Module und Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Schutzstecker für LSA-PLUS NT Module  
für hohe Datenübertragungsraten
Dieser Stecker wird für ungeschirmte 
Verkabelung in Datenübertragungsnetzen mit 
Übertragungsraten bis 100Mbps empfohlen. Der 
Stecker dient zur teilweisen oder kompletten 
Bestückung von  LSA-PLUS NT oder LSA PROFIL 
NT Trenn- oder Schaltmodulen in Verbindung 
mit einer 8- oder 10-DA Erdschiene. Die 
Schutzschaltung besteht aus einem 3-Elektroden 
Überspannungsableiter, einem Fail-Safe und 
Dioden für den Feinschutz

Technische Daten:

Einfügungsdämpfung (300 Hz bis 100 kHz bei 600): 	 <0,1dB

Rückflußdämpfung > 1 kHz:			   >60dB

1 kHz bis 10 kHz:			   >55dB

10 kHz bis 100 kHz:			   >50dB

Beschreibung Katalognummer

Schutzstecker für hohe Datenübertragungsraten bei LSA-PLUS NT Modulen 
Steckeraufschrift: NTP AS180A1 
Maximale Betriebsspannung: 180V 
Gewicht/Verpackungseinheit: 0,050 kg 
Anzahl: 10 pro Packung , einschließlich 1 Erdschiene NTP/10

7019 1 017-10

High Speed Schutzstecker für LSA-PLUS NT

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS NT Module und Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Wartungsfreier Schutzstecker  
für LSA-PLUS NT Module
Der Stecker wird für den Schutz von 
Verteilereinrichtungen und Endgeräten in  
analogen, ISDN-, HDSL- und ADSL-
Telekommunikationssystemen empfohlen. Der 
Stecker dient zur teilweisen oder kompletten 
Bestückung von  LSA-PLUS oder LSA PROFIL NT 
Trenn- oder Schaltmodulen und wird in Verbindung 
mit einer 8- oder 10-DA Erdschiene eingesetzt. 

Die Schutzschaltung besteht aus einem 
3-Elektroden Überspannungsableiter, reversiblen 
Stromschutzkomponenten und Dioden für den 
Feinschutz. Der Überstromschutz funktioniert  
als eine reversible Liniensicherung.

Wartungsfreier Schutzstecker

Eigenschaften
•	 Flexible 1 DA Bauweise

•	 Kurze Ansprechzeit

•	 Optimierte Lebensdauer

•	 Die Einbauhöhe beträgt ab dem LSA-PLUS oder 
LSA PROFIL NT Modul ca. 32 mm 

•	 VDSL 2 - kompatibel

Beschreibung Katalognummer

Wartungsfreier Schutzstecker für LSA-PLUS NT Module 
Steckeraufschrift: NTP OD180A2 
Maximale Betriebsspannung: 180V

7019 1 014-00

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS NT Module und Zubehör
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Erdschiene für 1-DA Baureihe NTP ComProtect 
Schutzstecker; wird eingesetzt um die 
Erdverbindung zwischen den Schutzsteckern und 
dem Verteiler herzustellen  
ACHTUNG: Die Funktion des Schutzsteckers ist  
nur in Verbindung mit der Erdschiene sichergestellt.  
Die Installationsanweisungen sind unbedingt  
einzuhalten. 

 
Hinweis:

Erdschienen NTP/10 bzw. NTP/8 sind in jedem Satz  
von NTP ComProtect Schutzsteckern enthalten

Beschreibung Katalognummer

Erdschiene für LSA-PLUS NT Module

Für 10 DA LSA-PLUS NT Module 7019 3 037-00

Für 8 DA LSA-PLUS NT Module 7019 3 036-00

Rangierwerkzeug 6417 3 117-01

Erdschiene für LSA-PLUS NT

Rangierwerkzeug

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für LSA-PLUS NT Module und Zubehör
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Für Rangierarbeiten an freien DA eines LSA-
PLUS oder LSA PROFIL NT Moduls, die bei einem 
Raster von 17,5 mm installiert und mit 1-DA NT 
Schutzsteckern bestückt sind.

•	 Durchmesser des Rangierdrahtleiters:  
0,5 bis 0,6 mm

•	 Außendurchmesser des Rangierdrahts:  
0,9 bis 1,2 mm
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Grobschutzmagazin (4DA und 5 DA)  
für den Hauptverteiler 71 
Das Magazin wird für den Grobschutz in analogen 
Telekommunikationssystemen empfohlen.  
Das 5 DA Überspannungsschutzmagazin ist mit 
3-Elektroden Überspannungsableitern  
und Fail-Safe-bestückt.

5 DA Magazin
Eigenschaften
•	 Mit 3-Elektroden Überspannungsableitern 

•	 Die Überspannungsableiter  
können ausgewechselt werden.

Beschreibung Katalognummer

Magazin, unbestückt

Magazin 71/5 A0, unbestückt PRO-5828 2 275-00

Magazin 71/4 A0, unbestückt PRO-5829 2 275-00

Ableiter

Überspannungsableiter 230V,  5KA/ 5A (8x13) PRO-6717 3 543-03

Überspannungsableiter 230V, 10KA/ 5A (8x13) PRO-6717 3 543-02

Varianten

Magazin 71/5 AT90A1, bestückt mit Überspannungsableiter 90V, 5KA/5A PRO-5828 2 275-01

Magazin 71/5 AT230A1, bestückt mit Überspannungsableiter 230V, 5KA/5A PRO-5828 2 275-10

Magazin 71/5 AT230A2, bestückt mit Überspannungsableiter 230V, 10KA/5A PRO-5828 2 275-11

Magazin 71/5 AT350A2, bestückt mit Überspannungsableiter 350V, 10KA/5A PRO-5828 2 275-14

Magazin 71/5 A550A1, bestückt mit Überspannungsableiter 550V, 5KA/5A PRO-5828 2 275-30

Magazin 71/4 AT90A1, bestückt mit Überspannungsableiter 90V, 5KA/5A PRO-5829 2 275-01

Magazin 71/4 AT230A1, bestückt mit Überspannungsableiter 230V, 5KA/5A PRO-5829 2 275-10

Magazin 71/4 AT230A2, bestückt mit Überspannungsableiter 230V, 10KA/5A PRO-5829 2 275-11

Magazin 71/4 A550A1, bestückt mit Überspannungsableiter 550V, 5KA/5A PRO-5829 2 275-30

   Bestell information

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für HVt 71

C
o

m
P

ro
tect Ü

b
ersp

annung
sschutz

S
chutz für H

V
t 71



215

0
7/

13
 •

 T
C

 1
14

4
/C

A
T

/D
E

/2
 •

 K
u

p
fe

r-
In

fr
a

st
ru

k
tu

rl
ö

su
n

g
e

n

Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

   Bestell information

3 Elektrodenableiter

Eigenschaften
• 	 Zuverlässige Begrenzung von Überspannungen 

• 	 Ableiten von hohen Strömen 

• 	 Thermischer Schutz durch Fail-Safe 

3-Elektroden Überspannungsableiter  
für den Einsatz im Magazin 71
Die Anwendung erfolgt vorzugsweise als 
austauschbares Grobschutzelement. 
3 Elektroden Überspannungsableiter der Bauform 
8x13 mm sind in einer Metall/Keramik Bauweise 
aufgebaut. Die elektrischen Eigenschaften 
werden über ein Edelgasgemisch eingestellt. 
Zum Schutz von 5 (4) Doppeladern müssen 5 (4) 
ÜsAg installiert werden.

Beschreibung Katalognummer

3 Elektrodenableiter (8x13 mm)  

230V, 10kA/10A, ohne Fail-Safe 6717 3 503-00

350V, 10kA/10A, ohne Fail-Safe 6717 3 504-00

90V, 10kA/10A, mit Fail-Safe PRO-6717 3 541-00

230V, 10kA/10A, mit Fail-Safe PRO-6717 3 543-03

230V, 20kA/20A, mit Fail-Safe PRO-6717 3 543-02

550V, 10kA/10A, mit Fail-Safe PRO-6717 3 477-10

ComProtect Überspannungsschutz
Schutz für HVt 71
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Beschreibung Katalognummer

ComProtect Prüfgerät 5909 1 302-00

LSA-PLUS 2/10 Adaptereinsatz, mit Steckplatz für LSA-PLUS Magazin 2/10 
und 1 DA ComProtect Schutzstecker

5909 1 303-00

10 DA LSA-PLUS NT Adaptereinsatz, mit Steckplatz für 
10 DA LSA-PLUS NT Magazine und 1 DA ComProtect NT Schutzstecker

5909 1 306-00

5 DA Hauptverteiler 71 Adaptereinsatz, mit Steckplatz für 5 DA Hauptverteiler 
Magazine und 1 DA Hauptverteiler 71 Schutzstecker

5909 1 308-00

Adapterkabel für Datenerfassung und statistische Meßwerterfassung und 
Auswertung am PC

5909 1 304-00

   Bestell information

Prüfgerät 
Das tragbare ComProtect Prüfgerät ermöglicht das 
Messen von Toleranzgrenzen, Unterbrechungen 
und Kurzschlüssen in Schutzschaltungen; es 
werden auch alle elektrischen Parameter mit 
Hilfe des entsprechenden Adapters automatisch 
gemessen. 

ComProtect Testautomat

Eigenschaften
•	 Überprüfung von 1 DA Schutzsteckern und von 

Magazinen 

•	 Batteriebetrieben für den mobilen Einsatz 

•	 Mit austauschbaren Adaptern 

•	 Optionales Software-Modul für Datenerfassung 
und statistische Auswertung 

•	 Der Meßwertbereich kann programmiert werden 

•	 Automatische Messung 

•	 Mit optischer und akustischer  
Fehlererkennung 

ComProtect Überspannungsschutz
Prüfgerät Schutztechnik

C
o

m
P

ro
tect Ü

b
ersp

annung
sschutz

P
rüfg

erät S
chutztechnik
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Technische Vertriebsunterstützung • service-center-telecom@te.com

Index 

Katalognummer Seite
0000 4 912-35 128
1205 1 040-01 29

5267 x xxx-xx
5267 2 577-02 54
5267 3 383-52 47
5267 3 383-57 47
5237 3 585-00 142
5237 3 585-01 142
5237 3 585-02 142
5237 3 585-03 142
5267 3 585-00 53
5267 3 585-01 53
5267 3 585-02 53
5267 3 589-00 54
5535 3 901-00 14
5827 3 051-08 30
5828 1 001-01 28
5828 1 013-10 28
5828 1 042-00 29
5828 2 009-00 30
5828 2 009-03 30
5828 2 009-06 30
5828 2 057-00 30
5828 2 093-08 30
5828 2 093-10 30
5828 2 093-12 30
5828 2 120-00 30
5828 2 147-00 30
5828 2 147-01 30
5828 2 147-02 30
5829 1 004-01 28
5829 1 006-00 29
5909 1 063-30 199
5909 1 063-40 199
5909 1 064-00 198
5909 1 076-00 203
5909 1 078-30 204
5909 1 086-00 204
5909 1 082-01 203
5909 1 083-01 203
5909 1 084-01 203
5909 1 112-00 205
5909 1 120-00 200
5909 1 302-00 216
5909 1 303-00 216
5909 1 304-00 216
5909 1 306-00 216
5909 1 308-00 216
5909 2 301-00 202
5909 2 112-10 201
5909 3 041-00 206
5909 3 042-00 206
5909 3 201-00 206
5909 3 202-00 206

6034 x xxx-xx
6034 3 084-01 48
6036 1 002-00 97

In
d

ex
P

ro
d

uk
tn

am
e

Katalognummer Seite
6036 1 004-00 98
6036 1 005-00 100
6036 1 006-00 102
6036 1 102-00 99
6036 2 003-01 193
6036 2 003-04 193
6036 2 004-01 193
6036 2 004-61 193
6036 2 004-61 193
6036 2 005-02 136
6036 2 018-00 136
6036 2 121-00 103
6042 1 002-00 105
6042 1 102-00 105
6042 1 102-01 105
6042 2 001-00 144
6044 2 106-00 140
6048 1 080-00 180
6048 1 090-00 180
6048 1 180-00 181
6048 1 190-00 181
6050 3 044-00 145
6050 3 112-xx 140
6050 3 122-xx 140
6050 3 130-xx 140
6050 3 150-xx 140
6054 3 122-xx 140
6089 1 002-01 97
6089 1 002-02 97
6089 1 002-06 97
6089 1 102-01 99
6089 1 102-02 99
6089 1 102-06 99
6089 1 102-09 99
6089 1 120-01 98
6089 1 120-02 98
6089 1 120-19 98
6089 1 120-23 98
6089 1 121-01 100
6089 1 121-02 100
6089 1 121-17 100
6089 1 126-00 102
6089 1 128-00 101
6089 1 128-01 101
6089 1 128-02 101
6089 1 251-00 168
6089 2 015-01 136
6089 2 017-00 103
6089 2 017-03 103
6089 2 023-01 193
6089 2 023-08 193
6089 2 024-01 193
6089 2 023-61 193
6089 2 077-00 138
6089 2 077-03 138
6089 2 081-02 169
6089 2 089-00 102
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Index 
Katalognummer

Ind
ex

K
atalo

g
num

m
er

Katalognummer Seite
6089 2 093-00 169
6089 2 097-00 146
6089 2 098-00 169
6089 2 099-00 169
6089 2 108-00 103
6089 2 108-01 103
6089 2 141-00 155
6089 3 006-00 154
6089 3 006-01 154
6089 3 006-02 154
6089 3 006-03 154
6089 3 006-04 154
6089 3 006-05 154
6089 3 006-06 154
6089 3 006-07 154
6089 3 023-00 138
6089 3 023-01 138
6089 3 023-10 138
6089 3 023-14 94
6089 3 023-40 138
6089 3 023-41 138
6089 3 023-42 138
6089 3 023-43 138
6089 3 023-44 138
6089 3 023-45 138
6089 3 023-46 138
6089 3 023-47 138
6089 3 023-48 138
6089 3 023-49 138
6089 3 050-00 137
6089 3 050-01 137
6089 3 050-10 137
6089 3 050-12 137
6089 3 050-13 137
6089 3 050-17 137
6089 3 055-00 154
6089 3 055-01 154
6089 3 055-02 154
6089 3 055-03 154
6089 3 055-04 154
6089 3 055-05 154
6089 3 055-06 154
6089 3 055-07 154
6089 3 130-01 155
6089 3 202-00 153
6089 3 811-00 155
6092 1 002-01 105
6092 1 102-01 105
6092 2 012-00 136
6092 2 012-01 136
6092 2 012-02 136
6092 2 017-00 145
6092 2 024-01 144
6092 2 028-02 136
6092 3 016-00 146
6092 3 016-01 146
6092 3 017-00 145

Katalognummer Seite
6092 3 017-01 145
6092 3 034-10 146
6092 3 034-11 146

6196 x xxx-xx
6196 2 001-02 175
6196 2 002-02 175
6196 2 003-01 176
6196 2 004-01 176
6196 2 005-00 178
6196 2 006-00 178
6196 2 008-00 178
6196 3 042-00 177
6406 1 xxx-xx 84
6406 2 004-20 85
6406 2 013-00 85
6406 3 003-20 85
6417 1 830-00 184
6417 2 010-00 195
6417 2 055-01 184
6417 3 101-00 155
6417 3 101-01 155
6417 3 101-02 155
6417 3 101-03 155
6417 3 101-04 155
6417 3 101-05 155
6417 3 101-06 155
6417 3 101-07 155
6417 3 105-00 154
6417 3 105-01 154
6417 3 105-02 154
6417 3 105-03 154
6417 3 105-04 154
6417 3 105-05 154
6417 3 105-06 154
6417 3 105-07 154
6417 3 022-03 195
6417 3 100-00 154
6417 3 100-01 154
6417 3 100-02 154
6417 3 100-03 154
6417 3 100-04 154
6417 3 100-05 154
6417 3 100-06 154
6417 3 100-07 154
6417 3 117-00 202
6417 3 117-01 213
6426 1 015-00 182
6427 1 017-01 11
6427 1 007-00 11
6428 2 418-00 83
6428 2 419-00 83
6428 2 420-00 83
6428 2 421-00 83
6428 2 422-00 83
6428 2 423-00 83
6428 2 424-00 83
6428 2 425-00 83
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Index 
Katalognummer

In
d

ex
K

at
al

o
g

nu
m

m
er

Katalognummer Seite
6429 1 073-01 88
6429 1 076-00 88
6429 1 078-00 87
6430 1 002-00 45
6430 2 001-00 197
6430 2 001-01 197
6430 2 001-02 197
6430 2 001-03 197
6430 2 001-05 197
6430 2 003-00 45
6431 1 002-00 45
6431 2 001-00 197
6431 2 001-01 197
6431 2 001-02 197
6431 2 001-03 197
6431 2 001-04 197
6432 1 002-00 45
6432 2 001-00 197
6432 2 001-04 45
6432 2 001-00 197
6432 2 001-01 197
6432 2 001-02 197
6432 2 001-03 197
6432 2 001-04 197
6432 3 018-00 45
6432 3 019-00 45
6436 1 xxx-xx 84
6436 2 004-20 85
6436 3 003-20 85
6437 1 xxx-xx 84
6437 2 004-20 85
6437 2 010-00 85
6437 3 003-20 85
6441 2 230-09 140
6441 3 222-17 140
6441 3 230-03 140
6441 3 230-09 140
6441 3 250-09 140
6441 3 250-17 140
6442 3 222-xx 140
6442 3 230-xx 140
6442 3 250-xx 140
6442 3 270-xx 140
6455 1 016-00 88
6455 1 042-00 88
6455 3 027-00 149
6461 2 013-00 148
6468 2 061-00 125

6504 x xxx-xx
6504 1 005-01 126
6525 1 022-00 88
6529 1 020-01 178
6541 1 002-00 47
6541 1 003-00 47
6541 2 003-00 45
6541 2 005-00 47
6541 2 006-00 47

Katalognummer Seite
6541 2 006-01 47
6541 2 006-02 47
6542 1 002-00 47
6542 1 003-00 47
6562 1 001-00 87
6563 2 009-02 19
6569 3 054-11 141
6569 3 054-12 141
6569 3 054-13 141
6569 3 054-15 141
6569 3 054-16 141
6569 3 054-17 141
6569 3 054-18 141
6577 1 011-04 36
6577 1 019-00 18
6577 1 076-00 18
6577 1 078-00 18
6577 1 080-00 18
6577 1 080-01 18
6577 1 080-02 18
6577 1 083-01 18
6577 1 083-02 18
6577 1 090-01 18
6577 1 101-00 7
6577 1 102-00 7
6577 1 125-00 6
6577 1 126-01 6
6577 2 145-00 6
6577 2 800-00 19
6577 2 801-00 19
6577 2 802-00 19
6577 2 802-10 19
6577 2 808-00 19
6577 2 812-01 147
6577 2 812-02 147
6577 2 812-03 147
6577 2 812-04 147
6577 2 812-05 147
6577 2 812-06 147
6577 2 812-11 147
6577 2 812-12 147
6577 2 812-13 147
6577 2 834-00 148
6577 2 834-01 148
6577 2 844-00 148
6577 2 857-00 19
6577 2 858-00 19
6577 2 860-00 148
6577 2 860-01 148
6577 2 863-00 19
6577 2 864-00 19
6577 2 868-00 148
6577 2 876-00 19
6577 3 835-01 148
6577 3 835-02 148
6577 3 835-03 148
6577 3 835-04 148
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Index 
Katalognummer

Ind
ex

K
atalo

g
num

m
er

Katalognummer Seite
6577 3 835-05 148
6577 3 835-06 148
6577 3 835-07 148
6577 3 835-08 148
6577 3 835-14 148
6577 3 835-16 148
6577 3 835-21 148
6577 3 835-24 148
6577 3 885-00 19
6591 1 001-00 87
6591 1 004-00 87

6612 x xxx-xx
6612 1 001-00 179
6612 1 003-00 179
6619 2 016-00 151
6619 2 018-00 151
6619 2 023-00 151
6619 2 025-00 150
6619 2 030-00 151
6619 2 031-00 150
6619 2 040-00 152
6619 2 046-00 152
6619 2 046-01 152
6619 2 100-00 128
6624 2 040-02 157
6624 2 040-09 157
6624 2 061-02 156
6624 2 061-06 156
6624 2 081-02 170
6624 2 081-06 170
6624 2 201-00 165
6624 2 201-04 165
6624 2 320-02 158
6624 2 320-06 158
6624 2 340-06 160
6624 2 340-09 160
6624 2 401-00 165
6624 2 401-04 165
6624 2 541-02 161
6624 2 541-06 161
6624 2 801-02 171
6624 2 801-06 171
6624 2 821-02 172
6624 2 821-06 172
6626 2 601-00 167
6626 2 601-50 167
6626 2 801-02 173
6626 2 801-06 173
6626 2 901-02 174
6661 2 340-03 128
6661 2 541-03 128
6661 2 551-03 128
6661 2 601-00 167
6661 2 601-50 167
6661 2 611-00 167
6661 2 811-03 128
6690 1 300-00 11

Katalognummer Seite
6690 1 370-00 11
6690 1 371-00 11
6691 2 042-02 162
6691 2 042-05 162
6691 2 054-02 163
6691 2 054-05 163
6691 2 055-02 164
6691 2 055-05 164
6691 2 058-02 163
6691 2 058-03 163
6691 2 058-05 163
6691 2 058-10 163
6693 1 004-01 182
6693 1 004-04 182
6693 1 004-05 182
6693 3 003-00 183
6697 1 002-00 168
6697 1 002-10 168
6697 2 072-00 166
6697 2 078-00 166

6709 x xxx-xx
6709 2 020-40 30
6717 3 341-00 194
6717 3 341-01 194
6717 3 343-00 194
6717 3 343-01 194
6717 3 343-03 194
6717 3 344-00 194
6717 3 344-01 194
6717 3 503-00 194
6717 3 504-00 194
6717 3 513-00 194
6717 3 513-90 194
6717 3 514-00 194
6728 1 005-05 183
6730 1 001-00 112
6730 1 001-01 112
6730 1 003-00 112
6748 1 102-00 87
6753 2 008-00 137
6753 2 009-00 137
6803 1 101-00 82
6803 1 151-02 82
6803 1 201-00 82
6803 2 500-00 82
6803 2 503-00 82
6803 2 522-00 82
6803 2 530-00 82
6836 2 601-02 82
6836 2 601-10 82
6971 1 023-00 22
6971 1 024-00 25
6971 1 025-00 25
6971 1 200-00 4
6971 1 210-00 4
6971 1 221-00 4
6971 2 202-00 23
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Index 
Katalognummer

In
d

ex
K

at
al

o
g

nu
m

m
er

Katalognummer Seite
6971 2 203-00 25
6971 2 210-00 4
6971 2 212-00 4
6971 2 235-00 4
6971 2 235-01 4
6971 2 237-00 23
6971 2 239-00 6
6971 2 263-01 23
6971 2 266-00 4
6971 2 266-01 4
6971 2 266-02 4
6971 2 270-00 4
6971 2 270-01 4
6971 2 270-02 4
6971 2 412-10 23
6971 2 420-00 4
6973 1 200-02 143
6973 1 210-02 143
6973 1 210-04 143
6973 1 210-12 143
6973 1 210-13 143
6973 1 210-14 143
6973 1 210-24 143
6982 1 110-00 52
6982 1 201-00 52
6982 1 202-00 52
6982 1 211-00 52
6982 1 212-00 52
6983 1 001-41 59
6983 1 082-82 59
6984 1 301-00 63
6984 1 401-00 63
6984 1 501-00 63
6985 2 001-00 61
6992 1 501-40 50
6992 1 504-40 50
6992 2 509-10 50

7004 x xxx-xx
7004 2 001-01 104
7004 2 002-01 104
7012 2 036-00 59
7012 1 001-00 9
7012 1 002-00 9
7012 1 004-00 9
7012 1 010-00 9
7012 1 002-00 9
7012 1 111-00 9
7012 1 102-00 9
7012 1 102-01 9
7012 1 110-00 9
7012 1 110-01 9
7012 1 111-00 9
7012 1 301-00 11
7014 1 003-00 107
7014 1 003-01 107
7014 1 003-02 107
7014 1 003-03 107

Katalognummer Seite
7014 1 004-00 106
7014 1 004-01 106
7014 1 004-02 106
7014 1 004-03 106
7014 1 004-10 106
7014 1 005-00 107
7014 1 014-00 124
7014 1 043-00 123
7014 1 044-00 123
7014 1 500-00 111
7014 1 501-00 110
7014 1 600-01 111
7014 1 601-00 110
7014 1 601-01 110
7014 1 601-10 110
7014 1 603-00 112
7014 2 003-00 114
7014 2 004-00 114
7014 2 006-00 120
7014 2 007-00 120
7014 2 007-10 120
7014 2 032-00 120
7014 2 040-00 115
7014 2 041-00 124
7014 2 043-00 118
7014 2 043-09 118
7014 2 043-15 118
7014 2 045-00 117
7014 2 045-03 117
7014 2 045-09 117
7014 2 045-15 117
7014 2 046-00 119
7014 2 047-00 119
7014 2 048-03 116
7014 2 048-09 116
7014 2 049-03 116
7014 2 049-09 116
7014 2 053-00 16
7014 2 101-30 110
7014 2 152-00 111
7014 2 161-08 109
7014 2 161-20 109
7014 2 161-40 109
7014 2 161-48 109
7014 2 161-52 109
7014 2 300-00 129
7014 2 302-00 130
7014 2 302-01 130
7014 2 303-00 131
7014 2 304-00 129
7014 2 305-00 132
7014 2 305-10 132
7014 2 306-00 133
7014 2 306-01 133
7014 2 306-02 133
7014 2 306-03 133
7014 2 306-04 133
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Index 
Katalognummer

Ind
ex

K
atalo

g
num

m
er

Katalognummer Seite
7014 2 310-03 134
7014 2 310-05 134
7014 2 310-09 134
7014 2 312-00 134
7014 2 313-00 134
7014 3 021-00 121
7014 3 028-00 114
7014 3 028-01 114
7014 3 046-00 108
7014 3 046-01 108
7014 3 046-02 108
7014 3 046-03 108
7014 3 046-04 108
7014 3 046-06 108
7014 3 046-07 108
7014 3 046-08 108
7014 3 046-09 108
7014 3 046-11 108
7014 3 046-12 108
7014 3 046-13 108
7014 3 048-00 121
7014 3 049-00 122
7014 3 085-00 122

7015 x xxx-xx
7015 1 001-11 127
7015 1 003-50 128
7015 1 004-50 128
7015 1 005-50 128
7015 1 007-02 128
7015 1 008-01 127
7015 1 009-01 128
7015 1 009-11 128
7015 1 009-21 128
7019 1 012-00 210
7019 1 013-00 209
7019 1 013-02 209
7019 1 013-32 209
7019 1 014-00 212
7019 1 015-00 208
7019 1 017-10 211
7019 2 020-00 207
7019 2 020-20 207
7019 2 021-00 207
7019 2 021-20 207
7019 3 036-00 213
7019 3 037-00 213

7025 x xxx-xx
7025 2 001-00 55
7025 2 002-00 57
7025 2 003-00 57
7025 2 010-00 55
7035 3 041-00 79
7039 1 030-10 14
7039 1 101-00 13
7039 1 101-10 14
7039 1 102-00 13,16
7039 1 102-10 14

Katalognummer Seite
7039 1 104-00 16
7039 1 104-10 14
7039 1 105-10 14
7039 1 105-11 14
7039 1 106-00 16
7039 1 106-10 14
7039 1 120-10 14
7039 1 121-00 14
7039 1 122-00 14
7039 1 123-00 16
7039 1 123-00 14
7039 1 124-00 16
7039 1 125-00 16
7039 1 126-00 14
7039 1 127-00 16
7039 1 127-10 14
7039 1 128-00 14
7039 1 151-10 14
7039 1 152-10 14
7039 1 155-10 14
7039 1 156-10 14
7039 1 167-00 16
7039 1 167-10 14
7039 1 311-00 13
7039 1 311-01 13
7039 1 501-00 16
7039 2 470-00 14
7056 2 360-00 59
7056 2 364-00 79

7079 x xxx-xx
7079 1 020-00 79
7079 1 020-01 79
7079 1 020-03 79
7079 1 020-04 79
7079 1 040-00 79
7079 1 040-01 79
7079 1 040-03 79
7079 1 040-04 79
7079 1 040-05 79
7079 1 080-00 79
7079 1 080-01 79
7079 1 080-03 79
7079 1 080-04 79
7079 1 120-00 79
7079 1 120-01 79
7079 1 120-03 79
7079 1 120-04 79
7079 1 430-00 79
7079 1 431-00 79
7079 1 435-00 79
7079 1 440-00 79
7079 1 441-00 79
7079 1 442-00 79
7081 1 041-00 89
7081 1 041-02 89
7081 1 041-04 89
7083 1 200-00 49
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Index 
Katalognummer

In
d

ex
K

at
al

o
g

nu
m

m
er

Katalognummer Seite
7083 1 290-00 49
7083 1 291-00 49
7083 1 301-00 43
7083 1 401-00 43
7083 1 402-00 43
7083 1 501-00 43
7083 1 502-00 43
7083 1 900-00 43
7083 1 901-00 43
7083 1 902-02 43

DFO xxxx x xxx-xx
DFO-7039 1 122-50 16
DFO-7081 1 001-00 31

HLF xxxx x xxx-xx
HLF-7073 2 202-20 189
HLF-7073 2 216-35 189
HLF-7073 2 216-80 189
HLF-7073 2 219-30 189
HLF-7073 2 219-65 189

LSA xxxx x xxx-xx
LSA-6089 3 023-71 94
LSA-6089 3 023-72 94
LSA-6089 3 023-73 94
LSA-7014 1 006-00 113
LSA-7014 1 007-00 113
LSA-7014 1 042-01 113
LSA-7014 1 048-00 113
LSA-7014 1 200-10 93
LSA-7014 1 202-10 93
LSA-7014 2 058-00 94
LSA-7014 2 250-00 93
LSA-7014 3 221-00 94
LSA-7014 3 232-10 93
LSA-7014 3 249-00 94
LSA-7014 3 252-00 94
LSA-7014 3 325-10 93
LSA-7014 3 340-20 93
LSA-7014 3 625-10 93
LSA-7014 3 640-20 93

MDF XXXX X XXX-XX
MDF-6577 1 081-02 18
MDF-6971 2 237-01 25
MDF-7081 1 007-01 35
MDF-7081 1 007-10 35

OEC xxxx x xxx-xx
OEC-6982 1 101-43 52
OEC-6984 1 100-10 63
OEC-6984 1 101-00 63
OEC-6984 1 102-00 63
OEC-6984 1 103-00 63
OEC-6984 1 113-00 63
OEC-6984 1 202-10 63
OEC-6984 2 003-00 63
OEC-6982 2 101-00 63
OEC-6982 2 111-00 63
OEC-6982 2 210-00 63
OEC-6982 2 220-00 63

Katalognummer Seite
OEC-6982 2 310-00 63
OEC-7056 2 914-43 65
OEC-7088 1 100-00 65
OEC-7088 1 201-01 65
OEC-7088 1 401-00 65
OEC-7088 1 701-00 65
OEC-7088 2 101-00 65
OEC-7088 2 111-01 65
OEC-7088 2 112-00 65
OEC-7088 2 112-01 65
OEC-7088 2 301-06 65
OEC-7088 2 302-06 65
OEC-7088 2 303-04 65
OEC-7088 2 305-04 65
OEC-7088 2 306-02 65
OEC-7088 2 306-12 65
OEC-7088 2 307-00 65
OEC-7088 2 400-02 65
OEC-7088 2 501-02 65
OEC-7088 2 502-02 65
OEC-7088 2 505-02 65
OEC-7088 2 506-00 65
OEC-7088 2 600-01 65
OEC-7088 2 600-02 65

OEC-7188 1 110-00 65
OEC-7188 1 120-00 65
OEC-7188 1 130-00 65
OEC-7188 2 100-00 65
OEC-7188 2 110-00 65
OEC-7188 2 120-00 65
OEC-7188 2 130-00 65
OEC-7188 2 200-00 65
OEC-7188 2 210-00 65
OEC-7188 2 220-00 65
OEC-7188 2 230-00 65

PRO xxxx x xxx-xx
PRO-5828 2 275-00 214
PRO-5828 2 275-01 214
PRO-5828 2 275-10 214
PRO-5828 2 275-11 214
PRO-5828 2 275-14 214
PRO-5828 2 275-30 214
PRO-5829 2 275-01 214
PRO-5829 2 275-01 214
PRO-5829 2 275-10 214
PRO-5829 2 275-11 214
PRO-5829 2 275-30 214
PRO-6717 3 477-10 215
PRO-6717 3 541-00 215
PRO-6717 3 543-02 215
PRO-6717 3 543-03 215
PRO-7019 2 222-00 94
PRO-7019 2 222-20 94

VOI xxxx x xxx-xx
VOI-7079 1 412-00 69
VOI-7079 1 426-00 74
VOI-7079 1 427-00 74
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Katalognummer Seite
VOI-7079 1 428-00 74
VOI-7079 1 470-00 74
VOI-7079 1 510-00 34
VOI-7079 1 520-00 34
VOI-7079 1 530-00 34
VOI-7079 1 540-00 34
VOI-7079 1 560-00 34
VOI-7079 1 570-00 34
VOI-7079 1 610-00 69
VOI-7079 1 620-00 69
VOI-7079 1 630-00 69
VOI-7079 1 640-00 69
VOI-7079 1 650-00 69
VOI-7079 1 760-00 74
VOI-7079 1 770-00 74
VOI-7079 1 780-00 74
VOI-7079 1 810-00 34
VOI-7079 1 811-00 34
VOI-7079 1 812-00 34
VOI-7079 1 813-00 34
VOI-7079 1 814-00 34
VOI-7079 1 815-00 34
VOI-7079 1 820-00 34
VOI-7079 1 821-00 34
VOI-7079 1 822-00 34
VOI-7079 1 823-00 34
VOI-7079 1 824-00 34
VOI-7079 1 825-00 34
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Tyco Electronics Raychem bvba

Diestsesteenweg 692

B-3010 Kessel-Lo, Belgium

Tel.: 32-16-351 011

Fax: 32-16-351 697

www.te.com

www.telecomnetworks.com

TC 1144/CAT/DE/2 07/13

ADC, ComProtect, FlexCab, HighBand, KRONE, KRONECTION, LSA-PLUS, LSA-PLUS HD, LSA-PLUS HDS, LSA-PLUS HD180, LSA 

PROFIL, LSA PROFIL HD180, PROFIL, [.......], TE Connectivitiy, TE connectivity (Logo), TE (Logo) sind Marken.

Andere Logos, Produkte und/ oder Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

©2013 Tyco Electronics AMP GmbH, eine Firma der TE Connectivity Ltd.

Obwohl TE Connectivity sein Möglichstes getan hat, um die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument zu gewährleisten, 

kann TE Connectivity jedoch nicht garantieren, dass die Informationen fehlerfrei, akkurat, korrekt und zuverlässig sind oder dem 

derzeitigen Stand entsprechen. TE Connectivity behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige 

Ankündigung abzuändern. TE Connectivity schließt ausdrücklich alle Ansprüche aus der Bereitstellung dieser Information, der 

Fehlerhaftigkeit oder Unvollständigkeit der übermittelten Information, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus, insbesondere steht TE 

Connectivity nicht für die Wirtschaftlichkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck ein. Die Maße in diesem Dokument sind 

nur für Referenzzwecke und können sich ohne Vorankündigung ändern. Spezifikationen können sich ebenfalls ohne Vorankündigung 

ändern. Fragen Sie bitte TE Connectivity nach den aktuellen Maßen und Designspezifikationen.
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