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Bestell-Nrn .: 219106 

 
Beschreibung: 
 
Die AMP NETCONNECT Datenleitungen von TE Connectivity ist eine flexible und standardkonforme Kategorie 7 
Datenleitungen. Die paarweise Schirmung (PiMF) und das zusätzliche Kupfergeflecht sorgen für eine 
hervorragende Schirmwirkung über die gesamte Übertragungsbandbreite. Ein sehr gutes flexibles Datenkabel 
für EMV kritische Umgebungen. 
Diese Hochgeschwindigkeits- Datenleitungen wurden speziell für die Übertragung von LAN Signalen entwickelt 
und das hochreine Elektrolyt-Kupfer des verzinnten Leiters sorgt für einen niedrigen Dämpfungsbelag bei 
gleichzeitig schlankem Aufbau. Die Low-Skew Konstruktion verbessert die Übertragung von Gigabit Ethernet 
und 10 Gigabit Ethernet Signalen. 
Zusammen mit den AMP NETCONNECT Low-Skew Anschlusskomponenten sowie Installationskabeln ergibt 
sich eine ausgezeichnete Performance.  
 
 

Spezifikation: 
 
Flexible Kategorie 7 S/FTP Datenleitung bis 600 MHz gemessen, paarweise Folienschirmung und 
Geflechtgesamtschirm, niedriger Alien NEXT durch hohe Störleistungsunterdrückung (Coupling Attenuation), 
Low-Skew Konstruktion.  
In Kombination mit den AMP NETCONNECT Anschluss- und Verbindungskomponenten übertrifft das System 
die Anforderungen der Linkklassen D, E, EA F und FA gem. ISO/IEC 11801 und EN 50173-x. 
Die Datenleitungen entsprechen den Forderungen, resultierend aus der EN 55022 (Elektromagnetische 
Störaussendung) und der EN 55024 (Störfestigkeit). 
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Elektrische Daten: 
 
Schleifenwiderstand bei 20°C:    270 Ω/km 

Betriebskapazität:     43 pF/m 

Impedanzmittelwert bei 100 MHz:   100 Ω ±5 Ω 

Kopplungswiderstand:    10 mΩ/m 

Kopplungsdämpfung:      > 85 dB 

Erdunsymmetriedämpfung LCL (1 - 600 MHz): > 40 dB 

Skew (Laufzeitdifferenz):      4 ns/100m 

NVP:       78 % 
Frequenz [MHz] 1 4 10 16 31,25 62,5 100 300 600
Dämpfung [dB/10m] 0,26 0,5 0,79 0,99 1,43 2,07 2,67 4,7 6,71
NEXT [dB] 100 100 100 100 100 100 100 95 90
PS NEXT [dB] 97 97 97 97 97 97 97 92 87
ACR [dB/10m] 100 99 99 99 98 97 97 90 83
PS ACR [dB/10m] 97 96 96 96 95 94 94 87 80
ELFEXT [dB/10m] 100 99 99 99 97 97 97 95 88
PS ELFEXT [dB/10m] 97 96 96 96 94 94 94 92 85
Rückflussdämpfung [dB) 26 32 35 35 35 32 30 25 23  
 
Bei den elektrischen Werten handelt es sich um typische Werte. 
 

Mechanische Daten: 
 
Außendurchmesser:      nom. 5,9 mm 
 
Min. Biegeradius Installation:     8x Außendurchmesser 
Min. Biegeradius Betrieb:     4x Außendurchmeser 
 
Wechselbiegefestigkeit:    ≥ 1000 Zyklen 
 
Zugkraft:       ≤ 56 N 
 
Temperaturbereich Installation:     0°C bis +50°C 
Temperaturbereich Betrieb und Lagerung:   -20°C bis +60°C 
 

Kabelaufbau: 
 
Farben der Aderisolation gemäß IEC 60304: 
 
Paar 1 Weiss und Blau 
Paar 2 Weiss und Orange 
Paar 3 Weiss und Grün 
Paar 4 Weiss und Braun 
 
 
 
 
 
 

 
D = Nom. 5,9 mm 
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Standards: 
 
Verkabelungsstandard:    ISO/IEC 11801 
      EN 50173-x 
 
Kabelstandard:     IEC 61156-6 
      EN 50288-4-2 
 
Halogenfreiheit:    IEC 60754-2 
 
Rauchdichte:      IEC 61034-2 
 
Brandverhalten:     IEC 60332-1-2 
 

Kabelbeschriftung: 
 
TE CONNECTIVITY AMP NETCONNECT ISO-EN COMPLIANT <<Werkscode >> AWG26 PR04 CAT7 LSZH 
S/FTP PiMF600 STRANDED <<Produktionsdatum>> <<TE Zusatzinfo>>  
 
 
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 
 

Bestellinformationen:  
 
Beschreibung   Farbe  Menge/Rolle Min. Bestellmenge   Bestell-Nr. 

S/FTP Kat. 7 AWG 26/7  weiß  1000 m  1000 m    0-0219106-1 

S/FTP Kat. 7 AWG 26/7  gelb  1000 m  8000 m    0-0219106-3 

S/FTP Kat. 7 AWG 26/7  rot  1000 m  8000 m    0-0219106-7 

S/FTP Kat. 7 AWG 26/7  grün  1000 m  8000 m    1-0219106-3 

S/FTP Kat. 7 AWG 26/7  blau  1000 m  8000 m    1-0219106-1 

S/FTP Kat. 7 AWG 26/7  grau  1000 m  8000 m    1-0219106-5 

S/FTP Kat. 7 AWG 26/7  schwarz 1000 m  8000 m    1-0219106-7 
 

 
 
 
Obwohl TE Connectivity sein Möglichstes getan hat, um die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument zu gewährleisten, kann TE Connectivity jedoch nicht garantieren, dass die 
Informationen fehlerfrei, akkurat, korrekt und zuverlässig sind oder dem derzeitigen Stand entsprechen. TE Connectivity behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne 
vorherige Ankündigung abzuändern. TE Connectivity schließt ausdrücklich alle Ansprüche aus der Bereitstellung dieser Information, der Fehlerhaftigkeit oder Unvollständigkeit der 
übermittelten Information, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus, insbesondere steht TE Connectivity nicht für die Wirtschaftlichkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck ein. Die 
Maße in diesem Dokument sind nur für Referenzzwecke und können sich ohne Vorankündigung ändern. Spezifikationen können sich ebenfalls ohne Vorankündigung ändern. Fragen Sie 
bitte TE Connectivity nach den aktuellen Maßen und Designspezifikationen. 
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